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« Lesen Sie dieses Handbuch griindlich durch, bevor Sie die
Kamera benutzen.

+ Lesen Sie unbedingt den Abschnitt "Sicherheitshinweise"
(Seite xiii), damit die ordnungsgemafe Verwendung der
Kamera gewdbhrleistet ist.

« Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Durchlesen an
einem gut zugdnglichen Platz auf, damit es fiir spateres
Nachschauen bereit liegt.




Deine Bilder. Die Welt. Verbunden.

Willkommen bei SnapBridge — Nikons neuer Familie von Diensten, die
das Erleben Ihrer Bilder bereichert. SnapBridge 16st die Grenzen
zwischen lhrer Kamera und kompatiblen Mobilgeraten auf, und zwar
mittels der Funktechnik Bluetooth® Low Energy (BLE) und einer
besonderen App. Die Bildgeschichten, die Sie mit Ihrer Kamera und den
Objektiven von Nikon einfangen, werden augenblicklich auf das
Mobilgerét Gbertragen. Die Aufnahmen lassen sich auch ohne
Umsténde auf Cloud-Speicherdienste hochladen, wodurch Sie mit allen
moglichen Geraten darauf zugreifen kdnnen. Sie konnen lhre
Begeisterung mit anderen teilen, wann und wo immer Sie mochten.

Laden Sie die SnapBridge-App herunter und legen Sie los!
Laden Sie jetzt die SnapBridge-App auf lhr

Mobilgerat herunter und geniefRen Sie das :j

Spektrum nutzlicher und bequemer

Funktionen. Nach wenigen einfachen
Schritten verbindet diese App Ihre Nikon-
Kameras mit einem kompatiblen iPhone®, 2 Download on the
iPad® und/oder iPod touch®, oder mit einem ' App Sto (S
Mobilgeradt mit Android™-Betriebssystem.
SnapBridge ist kostenlos erhaltlich beim GETITON

Apple App Store®, bei Google Play™ und auf Google P|ay
der folgenden Website:
http://snapbridge.nikon.com
Besuchen Sie die Nikon-Website fiir Ihre Region (1 xxi), um die neuesten
Informationen tiber SnapBridge zu erhalten.

Nikon

D5600 Model Name: N1538



SnapBridge eréffnet spannende Erlebnisse mit Bildern ...
Automatische Bildiibertragung von der Kamera zum

mea(_)D Mobilgerat dank der standigen Verbindung zwischen
den beiden Gerdten — Fotos online weiterzugeben
war nie einfacher

NIKON IMAGE SPACE Hochladen von Fotos und Miniaturansichten auf den

: Online-Speicherdienst NIKON IMAGE SPACE

Eine Palette von Funktionen bereichert lhr fotografisches
Leben; dazu gehoren:

« Kamera fernsteuern

« Einfligen von bis zu zwei Informationen in ein )
Bild (z B. Copyright, Kommentar, Text und
Logos)

o Automatisches Aktualisieren von Datum und 0
Uhrzeit der Kamera sowie Positionsdaten D > m
« Nachricht tiber Kamera-Firmware-Updates @



Um diese Kamera optimal einzusetzen, lesen Sie bitte alle Anweisungen
aufmerksam durch. Bewahren Sie die Unterlagen an einem Ort auf, zu
dem alle Benutzer dieses Produkts Zugang haben.

Symbole und Regeln
Damit Sie die gewtinschten Informationen schnell finden, werden in diesem Hand-
buch folgende Symbole und Regeln verwendet:

Dieses Symbol kennzeichnet Warnhinweise, die Sie vor dem
m Gebrauch lesen sollten, um eine Beschadigung oder Fehlbe-
dienung der Kamera zu vermeiden.

/ Dieses Symbol kennzeichnet Anmerkungen, die Sie ebenfalls
- vor dem Gebrauch der Kamera lesen sollten.

ED Dieses Symbol verweist auf andere Seiten in diesem Hand-
buch.

Die auf dem Kameramonitor angezeigten Mentipunkte, Optionen und Meldungen
sind durch fette Schrift hervorgehoben.

Kameraeinstellungen
Die Erkldarungen in diesem Handbuch beruhen auf der Annahme, dass die Stan-
dardeinstellungen verwendet werden.

Nikon Manual Viewer 2

Installieren Sie die App Nikon Manual Viewer 2 auf lhrem Smartphone

oder Tablet-PC, um jederzeit und tberall in den Handbiichern zu Nikon

‘ Digitalkameras nachlesen zu kénnen. Der Nikon Manual Viewer 2 kann

L I kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.
Das Herunterladen der App und der Handblicher erfordert eine
Internetverbindung, fiir die Gebiihren Ihres Mobilfunk- oder Internet-
Anbieters anfallen konnen.

A\ Sicherheitshinweise

Lesen Sie den Abschnitt »Sicherheitshinweise« ([ xiii-xvi), bevor Sie die
Kamera zum ersten Mal verwenden.
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollstandig
durch, um Sach- oder Personenschaden zu verhiten.

Bewahren Sie diese Hinweise griffbereit fir alle Personen auf, die das Produkt benutzen.

/\ GEFAHR: Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, birgt ein
hohes Risiko fiir schwere oder todliche Verletzungen.

A WARNUNG: Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, kénnte zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.

/\ VORSICHT: Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, konnte zu
Sach- oder Personenschéden fiihren.

AWARNUNG

« Nicht im Gehen oder beim Fiihren eines Kraftfahrzeugs benutzen.
Das Missachten dieser VorsichtsmaBBnahme kann zu Unféllen und Verletzungen fihren.

« Das Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren. Beriihren Sie keine
Teile aus dem Geréteinnern, die infolge eines Sturzes oder eines anderen
Unfallereignisses freiliegen.

Das Missachten dieser VorsichtsmalBnahmen kann einen Stromschlag oder andere
Verletzungen verursachen.

« Sollte das Produkt qualmen, sich iiberhitzen oder ungewdhnliche Geriiche
absondern, nehmen Sie sofort den Akku heraus bzw. trennen Sie sofort die
Stromversorgung.

Die fortgesetzte Verwendung kann Brandgefahr, Verbrennungen oder andere
Verletzungen zur Folge haben.

« Vor Nasse schiitzen. Nicht mit nassen Handen anfassen. Den Stecker nicht mit
nassen Handen handhaben.
Das Missachten dieser Vorsichtsma3nahmen kann einen Brand oder Stromschlag
verursachen.

« Vermeiden Sie den ldngeren Hautkontakt zum Produkt, wéhrend es
eingeschaltet oder an eine Str juell hl ist.
Das Missachten dieser Vorsichtsma3nahme kann zu leichten Verbrennungen fiihren.

« Verwenden Sie dieses Produkt nichtin der Geg t von entfl barem Staub
oder Gas (wie z. B. Propangas, Benzin oder Aerosole).
Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann eine Explosion oder einen Brand
verursachen.
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« Blicken Sie nicht durch das Objektiv oder den Kamerasucher direkt in die Sonne
oder eine andere sehr helle Lichtquelle.
Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann bleibende Schaden am Auge
verursachen.

Zielen Sie mit einem Blitzlicht oder AF-Hilfslicht keinesfalls auf den Fahrer eines
Kraftfahrzeugs.
Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann zu einem Unfall fiihren.

Das Produkt von Kindern fernhalten.

Das Missachten dieser VorsichtsmalBnahme kann zu Verletzungen oder zur
Beschadigung des Produkts fiihren. Beachten Sie aufRerdem, dass Kleinteile ein
Erstickungsrisiko darstellen. Sollte ein Kind irgendein Teil dieses Produkts
verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Die Riemen nicht um den Hals wickeln oder schlingen.
Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann zu einem Unglucksfall fiihren.

Verwenden Sie keine Akkus, Ladegerdte und Netzadapter, wenn diese nicht
ausdriicklich fiir dieses Produkt bestimmt sind. Wenn Sie fiir dieses Produkt
vorgeseh Akkus, Ladegeridte oder Netzadapter verwenden, unterlassen Sie
Folgendes:

- Das Beschadigen, Modifizieren, gewaltsame Ziehen an oder Knicken von
Kabeln, deren Platzieren unter schweren Gegenstinden oder in der Ndhe von
starker Hitze oder offenem Feuer.

- Den Einsatz von Reise-Konvertern fiir die Umwandlung der Netzspannung oder
von Gleichstrom-Wechselstrom-Konvertern.

Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahmen kann einen Brand oder Stromschlag

verursachen.

Fassen Sie nicht an den Stecker, wenn wahrend eines Gewitters das Produkt
laden oder der Netzad. benutzt wird.

P

9

Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann einen Stromschlag verursachen.

« An Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen nicht mit bloBen
Hénden handhaben.
Das Missachten dieser Vorsichtsmanahme kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen

fihren.
AVORSICHT

Das Objektiv nicht auf die Sonne oder andere sehr helle Lichtquellen richten.
Das vom Objektiv gebtindelte Licht kann einen Brand verursachen oder die inneren
Teile des Produkts beschddigen. Halten Sie die Sonne aus dem Bildfeld, wenn Sie
Motive im Gegenlicht fotografieren. Wenn sich die Sonne in unmittelbarer Néhe des
Bildausschnitts befindet, konnen die geblndelten Lichtstrahlen im Kameragehause
einen Brandschaden verursachen.




« Schalten Sie das Produkt aus, wenn sein Gebrauch verboten ist. Schalten Sie die
drahtlosen Funktionen aus, wenn das Benutzen von Geraten mit
Funkiibertragung verboten ist.

Die Abstrahlung von Funkwellen durch dieses Produkt kénnte die elektronischen
Anlagen an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhdusern oder anderen medizinischen
Einrichtungen storen.

d

Nehmen Sie den Akku heraus bzw. trennen Sie die Verbindung zum Net:
wenn das Produkt fiir langere Zeit nicht benutzt wird.

Das Missachten dieser VorsichtsmaBBnahme kann einen Brand oder Produktschaden
verursachen.

F i

Fassen Sie nicht an die sich bewegenden Teile des Objektivs oder andere Teile in
Bewegung.
Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann zu Verletzungen fiihren.

« Ziinden Sie nicht das Blitzgeréat in unmittelbarer Nahe zur Haut oder zu
Gegenstdnden.
Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann zu Verbrennungen oder Branden
fuihren.

Bewahren Sie das Produkt nicht langere Zeit an Orten auf, an denen es extrem
hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt
in der Sonne.

Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann einen Brand oder Produktschaden
verursachen.

A GEFAHR (Akkus)

Behandeln Sie Akkus sachgemaB.

Das Missachten der folgenden VorsichtsmalBnahmen kann dazu fiihren, dass Akkus

auslaufen, Giberhitzen, aufplatzen oder sich entziinden:

- Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus, die fiir dieses Produkt zugelassen sind.

- Setzen Sie Akkus keiner grof3en Hitze oder offenem Feuer aus.

- Nicht auseinandernehmen.

- Verhindern Sie das KurzschlieBen der Kontakte durch Halsketten, Haarnadeln oder
andere Metallgegenstande.

- Setzen Sie Akkus bzw. Produkte mit eingesetzten Akkus keinen kréftigen Stéen aus.

Laden Sie Akkus EN-EL14a ausschlieBlich mit Ladegeraten auf, die fiir diesen
Akkutyp vorgesehen sind.

Das Missachten dieser VorsichtsmaBBnahme kann dazu fiihren, dass Akkus auslaufen,
tberhitzen, aufplatzen oder sich entziinden.

Sollte aus Akkus ausgetretene Substanz mit den Augen in Kontakt kommen,
spiilen Sie diese sofort mit reichlich sauberem Wasser aus und konsultieren Sie
umgehend einen Arzt.

Verzoégerte MaBnahmen kénnen zur Schadigung der Augen fiihren.
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AWARNUNG (Akkus)

« Akkus von Kindern fernhalten.
Sollte ein Kind einen Akku verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

« Tauchen Sie Akkus niemals ins Wasser und schiitzen Sie sie vor Regen.
Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann einen Brand oder Produktschdden
verursachen. Trocknen Sie das Produkt sofort mit einem Handtuch oder &hnlichem,
wenn es nass geworden ist.

« Benutzen Sie Akkus nicht weiter, wenn Sie Verdnderungen wie Verfarbungen
oder Verformungen feststellen. Beenden Sie das Aufladen von Akkus EN-EL14a,
wenn diese nach deutlich langerer Ladezeit als angegeben nicht aufgeladen sind.
Das Missachten dieser Vorsichtsmanahmen kann dazu fiihren, dass Akkus auslaufen,
Uberhitzen, aufplatzen oder sich entziinden.

« Isolieren Sie vor dem Entsorgen von Akkus deren Kontakte mit Klebeband.
Wenn die Kontakte mit Metallgegenstanden in Beriihrung kommen, besteht die Gefahr
der Uberhitzung, des Aufplatzens oder eines Brandes. Beachten Sie die értlichen
Vorschriften fir das Entsorgen bzw. Recycling von Akkus.

« Sollte aus Akkus ausgetretene Substanz mit der Haut oder der Kleidung in
Kontakt kommen, spiilen Sie den betroffenen Bereich sofort mit reichlich
sauberem Wasser ab bzw. aus.

Das Missachten dieser Vorsichtsma3nahme kann Hautreizungen verursachen.




Hinweise

Ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Nikon diirfen die mit
diesem Produkt gelieferten Handbucher
weder vollstdndig noch teilweise in
irgendeiner Form reproduziert,
ibertragen, umgeschrieben, mit
elektronischen Systemen erfasst oder in
eine andere Sprache libersetzt werden.
Nikon behélt sich das Recht vor, die
Eigenschaften der Hard- und Software, die
in diesen Handblchern beschrieben
werden, jederzeit ohne Vorankiindigung
zu dndern.

« Nikon tibernimmt keine Haftung fur
Schéaden, die durch den Gebrauch dieses
Produkts entstehen.

« Die Handbticher zu Ihrer Nikon-Kamera
wurden mit groBter Sorgfalt und
Genauigkeit erstellt. Sollten Sie dennoch
eine fehlerhafte oder unvollstandige
Information entdecken, ware Nikon fir
einen entsprechenden Hinweis sehr
dankbar (die Adresse der Nikon-
Vertretung in lhrer Nahe ist an anderer
Stelle genannt).
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Hinweise fiir Kunden in Europa

VORSICHT: WENN DER FALSCHE AKKU-/BATTERIETYP VERWENDET WIRD, BESTEHT
EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE NICHT MEHR GEBRAUCHSFAHIGE AKKUS/
BATTERIEN NACH DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN.

Durch dieses Symbol wird Dieses Symbol auf Akkus und

angezeigt, dass elektrische Batterien bedeutet, dass sie

bzw. elektronische Gerédte separat entsorgt werden

getrennt entsorgt werden miissen.

mussen.

Folgendes gilt fur Verbraucher in

Folgendes gilt fiir Verbraucher europdischen Léndern:

in europdischen Landern: « Alle Batterien und Akkus, ob mit diesem

« Dieses Produkt muss an einer geeigneten  Symbol versehen oder nicht, miissen an
Sammelstelle separat entsorgt werden. einer entsprechenden Sammelstelle
Eine Entsorgung tiber den Hausmidill ist separat entsorgt werden. Eine Entsorgung
unzuldssig. tber den Hausmiill ist unzuldssig.

« Durch getrennte Entsorgung und « Weitere Informationen erhalten Sie bei
Recycling konnen natirliche Rohstoffe lhrem Fachhéndler oder bei den fiir die
bewahrt und die durch falsche Abfallentsorgung zustandigen Behorden
Entsorgung verursachten, schadlichen bzw. Unternehmen.

Folgen fiir die menschliche Gesundheit
und Umwelt verhindert werden.

» Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Fachhéndler oder bei den fiir die
Abfallentsorgung zustandigen Behorden
bzw. Unternehmen.



Hinweise zum Urheberrecht

Bitte beachten Sie, dass schon der bloB3e Besitz von digital kopiertem oder
reproduziertem Material, das mit einem Scanner, einer Digitalkamera oder einem
anderen Gerat hergestellt wurde, strafbar sein kann.

« Dinge, die nicht kopiert oder reproduziert werden e« Beschrankungen bei bestimmten Kopien und

diirfen

Geldscheine, Miinzen, Wertpapiere,
Staatsanleihen, Kommunalobligationen
etc. dirfen nicht kopiert oder reproduziert
werden, selbst wenn sie als »Muster«
gekennzeichnet sind.

Das Kopieren oder Reproduzieren von
auslandischen Geldscheinen, Miinzen
oder Wertpapieren ist ebenfalls nicht

erlaubt.

Ohne ausdriickliche Genehmigung der
zustandigen Behdrden diirfen ungestem-
pelte Briefmarken oder vorfrankierte Post-
karten nicht kopiert oder reproduziert
werden.

Das Kopieren und Reproduzieren von
behordlichen Stempeln und von nach
gesetzlichen Vorschriften beglaubigten
Dokumenten ist nicht erlaubt.

Reproduktionen

Bitte beachten Sie die rechtlichen
Einschrankungen beim Kopieren und
Reproduzieren von Dokumenten privater
Unternehmen, wie z. B. Aktien, Wechsel,
Schecks, Geschenkgutscheine,
Fahrscheine und Coupons. In bestimmten
Féllen kann eine geringe Zahl
notwendiger Kopien ausschlieBlich fiir
innerbetrieblichen Gebrauch erlaubt sein.
Kopieren Sie ferner keine Dokumente, die
von 6ffentlichen Einrichtungen oder
privaten Unternehmen ausgegeben
werden, wie z. B. Pésse, Personalausweise
und sonstige Ausweise, Eintrittskarten,
Essensgutscheine.

Urheberrechtlich geschiitzte Werke

Nach dem Urheberrechtsgesetz diirfen
mit der Kamera gemachte Fotos und
Aufnahmen von urheberrechtlich
geschutzten Werken nicht verwendet
werden, wenn die Erlaubnis des
Urheberrechts-inhabers nicht vorliegt. Fiir
den person-lichen Gebrauch gelten
Ausnahmen; beachten Sie jedoch, dass
sogar der personliche Gebrauch von
Fotos oder Aufnahmen von
Ausstellungsstiicken oder Live-Auftritten
eingeschrankt sein kann.
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Entsorgen von Datentriigern

Beachten Sie bitte, dass durch das Léschen von Bildern oder das Formatieren von
Speicherkarten oder anderen Datentragern die urspriinglichen Bilddaten nicht
vollstandig entfernt werden. Geldschte Dateien auf entsorgten Datentrégern kénnen
unter Umstanden mit handelstblicher Software wiederhergestellt werden. Das konnte zu
einem Missbrauch persénlicher Bilddaten fiihren. Der Schutz personlicher Daten vor
unbefugtem Zugriff liegt in der Verantwortung des Benutzers.

Bevor Sie einen Datentréger wegwerfen oder an eine andere Person libereignen, |6schen
Sie alle Daten mit einer handelstiblichen Léschsoftware. Sie kdnnen auch den
Datentrdger formatieren und ihn anschlieBend komplett mit Fotos auffiillen, die keinerlei
private Informationen enthalten (zum Beispiel Bilder vom Himmel). Denken Sie auch
daran, alle fiir »Eigener Messwert« gewahlten Bilder zu ersetzen ({0 149). Vor dem
Ubereignen der Kamera an eine andere Person oder dem Entsorgen der Kamera sollten
Sie die Option »Wi-Fi« > »Verbindungseinst. zuriicksetzen« ({1 272) im Kamera-
Systemmenu verwenden, um jegliche private Netzwerkdaten zu I6schen. Wenn Sie
Datentrdger physisch zerstoren, sollten Sie dabei vorsichtig vorgehen, um Verletzungen
zu vermeiden.

AVC Patent Portfolio License

DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FUR DEN PERSONLICHEN UND
NICHT KOMMERZIELLEN GEBRAUCH DURCH ENDKUNDEN LIZENZIERT, UM (i) VIDEODATEN GEMA( DEM
AVC-STANDARD (»AVC VIDEO«) ZU CODIEREN UND/ODER (i) AVC-VIDEODATEN ZU DECODIEREN, DIE
VON EINEM ENDKUNDEN IM RAHMEN PRIVATER UND NICHT KOMMERZIELLER AKTIVITATEN CODIERT
WURDEN UND/ODER VON EINEM FUR AVC-VIDEODATEN LIZENZIERTEN VIDEOANBIETER ZUR VERFUGUNG
GESTELLT WURDEN. FUR EINEN ANDEREN GEBRAUCH WIRD AUSDRUCKLICH ODER IMPLIZIT KEINE LIZENZ
GEWAHRT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C.

SIEHE http://www.mpegla.com

Verwenden Sie nur elektronisches Original-Zubehor von Nikon
Nikon-Kameras wurden fiir héchste Anspriiche entwickelt und enthalten komplexe
elektronische Schaltkreise. Nur elektronisches Original-Zubehor von Nikon
(einschlieBlich Ladegeréte, Akkus, Netzadapter und Blitzgerate), das von Nikon
ausdriicklich als Zubehor fur diese Nikon-Kamera ausgewiesen ist, entspricht den
Anforderungen der elektronischen Schaltkreise und gewéhrleistet einen einwandfreien
und sicheren Betrieb.

Das Verwenden von elektronischem Zubehor, das nicht von Nikon
stammt, kdnnte lhre Kamera beschadigen und zum Erléschen der
Nikon-Garantie fiihren. Lithium-lonen-Akkus anderer Hersteller, die

nicht mit dem Nikon-Echtheitshologramm (siehe rechts)
gekennzeichnet sind, kdnnen Betriebsstorungen der Kamera
verursachen. Solche Akkus kénnen auch tberhitzen, bersten, sich entziinden oder
auslaufen.

Néhere Informationen tiber das aktuelle Nikon-Zubehor erhalten Sie bei Ihrem Nikon-
Fachhandler.



[% Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Zubehdr von Nikon

Nur Original-Nikon-Zubehér, das ausdriicklich von Nikon zur Verwendung mit
dieser Nikon-Digitalkamera zugelassen ist, wurde so entwickelt und getestet,
dass es den Bedienungs- und Sicherheitsanforderungen von Nikon entspricht.
DIE VERWENDUNG VON ZUBEHOR, DAS NICHT VON NIKON STAMMT, KONNTE IHRE KAMERA
BESCHADIGEN UND ZUM ERLOSCHEN DER NIKON-GARANTIE FUHREN.

Sicher ist sicher: Probeaufnahmen

Vor wichtigen Anldssen (wie z. B. einer Hochzeit oder einer Reise) sollten Sie sich
rechtzeitig mit Probeaufnahmen vom einwandfreien Funktionieren der Kamera
tberzeugen. Nikon tibernimmt keine Haftung fiir Schaden oder entgangene
Einnahmen, die aus einer Fehlfunktion der Kamera resultieren.

Immer auf dem neuesten Stand

Im Rahmen des Nikon-Konzepts »Life-Long Learning« fiir kontinuierliche
Produktunterstiitzung und -schulung stehen standig aktualisierte Informationen
online zur Verfigung:

« Fiir Kunden in den USA: http://www.nikonusa.com/

« Fiir Kunden in Europa und Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/

« Fiir Kunden in Asien, 0zeanien und dem Nahen Osten: http://www.nikon-asia.com/

Auf diesen Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und
Antworten auf haufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu
Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Zusatzliche Informationen kdnnen bei
der Nikon-Vertretung in Ihrer Region verfiigbar sein. Kontaktinformationen
finden Sie auf http://imaging.nikon.com/
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Bluetooth und Wi-Fi (Wireless LAN)

Dieses Produkt unterliegt den US-Ausfuhrbestimmungen (EAR). Eine Genehmigung der
Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht erforderlich fiir den Export in andere Lander
als den folgenden, die zum Erstellungszeitpunkt dieser Mitteilung einem Embargo oder
speziellen Kontrollen unterliegen: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien (Anderung
der Liste vorbehalten).

Der Gebrauch von Gerdten mit drahtloser Ubertragung ist méglicherweise in einigen
Landern oder Regionen untersagt. Nehmen Sie mit einem Nikon-Kundendienst Kontakt
auf, bevor Sie die Wireless-LAN-Funktion dieses Produkts auBerhalb des Landes
einsetzen, in dem es gekauft wurde.



Hinweise fiir Kunden in Europa
Hiermit erklart Nikon, dass die funktechnische Ausstattung des C €
Kameramodells D5600 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollstdndige Text der EU-Konformitétserklarung steht unter der

folgenden Internetadresse zur Verfigung:

http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf
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Sicherheit

Einer der Vorziige dieses Gerats besteht darin, anderen Personen den freien Zugriff fur

den kabellosen Datenaustausch tiberall innerhalb der Reichweite des Gerats zu

ermoglichen. Jedoch kann Folgendes geschehen, wenn die Sicherheitsfunktion nicht
aktiviert ist:

« Datendiebstahl: Boswillige AuBenstehende kénnen die drahtlose Datentibertragung
abfangen, um Benutzer-IDs, Passworter und andere personliche Informationen zu
stehlen.

« Nicht autorisierter Zugang: Nicht autorisierte Benutzer kénnen sich einen Zugang zum
Netzwerk verschaffen und Daten verandern oder andere boswillige Handlungen
durchfiihren. Beachten Sie, dass spezialisierte Angriffe aufgrund der Architektur von
drahtlosen Netzwerken einen nicht autorisierten Zugang schaffen kdnnen, selbst wenn
die Sicherheitsfunktion aktiviert ist.

« Ungesicherte Netzwerke: Die Verbindung zu offenen Netzwerken kann einen
unautorisierten Zugang ermdoglichen. Benutzen Sie nur gesicherte Netzwerke.
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Einleitung

Die Kamera in der Ubersicht

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den Bedienelementen und

Anzeigen der Kamera vertraut zu machen. Rufen Sie per Lesezeichen
diesen Abschnitt auf, wenn Sie beim Lesen der Anleitung rasch eine
Teilebezeichnung nachschlagen mochten.

Kameragehduse

AF-Hilfslicht... 85,237 [JTJ Ose fur Trageriemen ... 26

Selbstausloser-Kontrollleuchte......... 80 m Funktionstaste (Fn) ... 252

et - e
nEln-/f\usschalter....m........“..............34, 39 EObjektiventriegelung.. 3
B ostoser 2 o Taste.... 75,76,78,79
PzE@Taste . 124,132,134 K sviegel 330
I raste fur Filmaufzeichnung......... 165 B3 Objektivbajonett ... 30,96
[ Live-View-chalter.... 47,164 I o v ontakte '
Funktionswéihlrad. S—) mGehéusedeckel )
nlntegriertes (e 1wZe -1 Qemm— 1) | mm—
[ 9 ;=R EECu— 101,103, 134
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19 20 21

31—
’@
30+
<

29 —I

mStereomikrofon
HZubehérschuh (fur optionale Lautsprecher
Blitzgeréte) 315 mSensorebenenmarkierung [CSS J—— 9
mAugensenso
m BB-Taste (Information).......... 6,9,115 mAnscthss fiir externes Mikrofon..... 170
EEinsteIlrad
m ¥l/Om-Taste

EAnscthssabdeckung

42,115,220

94,130, 200, 254

[ Anschlussabdeckung schlief

SchlieBen Sie die Anschlussabdeckung, wenn die Anschlusse nicht in Gebrauch
sind. Fremdkarper in den Anschlussbuchsen kénnen zu Stérungen bei der
Daten- und Signalubertragung fiihren.

[ per Lautsprecher

Bringen Sie den Lautsprecher nicht in die unmittelbare Nahe von magnetischen
Datentragern. Andernfalls konnten die darauf aufgezeichneten Daten beein-
trachtigt werden.
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44 43 42 M 51

B sucherokular 5,41,80 [[E Q=/?-Taste 43,185,196
[E& Dioptrieneinstellung 41 [P R-Taste. 185,196
..... v 56, 184 mStativgewinde

.. 12,166,187 Neig- und drehbarer Monitor
e 34,39,43 cevnonnnnnn 13,15, 47, 56, 184, 255

EZ & (0K)-Taste v 34,39, 43 [l Gummi-Okularabschluss.
[EEJ N-Mark-Logo (NFC-Antenne)........... 35 [EE) Abdeckung filr HDMI-Anschluss

............................ 57,205 ﬂ5peicherkartenfach-Abdeckung

Kontrollleuchte fiir den . . 27,28

Speicherkartenzugriff...........ooocorees 51 HAbdeckung fiir optionalen
mVerscthss des Akkufachs Akkufacheinsatz.........ccccccevereeeeenee 325
mAkkufachabdeckung Akkusicherung 27,28,325

Einleitung

3



Das Funktionswahlrad

Bei dieser Kamera stehen die folgenden
Aufnahmemodi zur Wahl.

Belichtungssteuerungen P, S, A und M:

« P—Programmautomatik (00 119)

o S—Blendenautomatik (10 121)

o A—Zeitautomatik (10 122)

o M— Manuelle Belichtungssteuerung (20 123)

Automatikmodi:
& Automatisch (10 47)
« ® Automatik (Blitz aus) ([0 47)

Motivprogramme (10 58)

Einleitung



Der Sucher
Hinweis: Die Anzeigen im Display sind hier nur
zur Veranschaulichung komplett sichtbar.

1 2
1 1
3 /DDDD@DQDDDD
00000000000
4 DDDDDDDDDDD
5 - | Ew [
——/1BW =
6 decs 16 171820 21
19
Gitterlinien (werden angezeigt, wenn Anzahl verbleibender Aufnahmen.... 46
»Ein« fiir die Individualfunktion d3, Anzahl verbleibender Aufnahmen vor
»Gitterlinien« gewahlt wird) ....... 243 Erreichen der maximalen Kapazitét des
A Fokusmessfelder 50,90, 236 Pufferspeichers ... e 77

[BE] AF-Messbereich-Markierungen....41, 49 Anzeige fir die We|[3abg|e|chsmessung

Warnsymbol fiir geringe Akkuladung

146

46 Wert der Belichtungskorrektur......... 132
Monochrom-Anzeige (wird angezeigt Wert der Blitzbelichtungskorrektur

»Monochromc oder eine auf der
Option »Monochrom« basierende
Picture—ControI—Konfguration gewahlt
...65,155

A Anzeige »Keine Spelcherkarte«

A Fokusindikator 50, 96

im E3-Modus, oder wenn die Picture- 134
Control-Konfiguration 1SO-Empfindlichkeit ........ccoounneres 107,239

Anzeige fiir Aufnahmemodus
»k« (wird bei verfligbarem
Speicherplatz fir mehr als 1000
Aufnahmen angezeigt)....
27 [H Blitzbereitschaftsanzeig
Anzeige fiir Programmverschlebung

120

HAnzeige fiir Belichtungs-

K] Belichtungszeit .. 118
[E[J Blende (Blendenwert) 118
il Anzeige fiir Spezialeffekte-Modus ... 65

Messwertspeicher .......ereeeeenns 130 WA Belichtungsskala ..............cceeeeeeeeneessses 124
Anzeige der Belichtungskorrektur...132
Scharfeinstellung mit elektronischer

Einstellhilfe.
[EEA Belichtungsreihenanzeige............. 151 Symbol fiir Blitzbelichtungskorrektur

237

134

[EE) symbol fiir Belichtungskorrektur..... 132
[EZ] Anzeige fiir ISO-Automatik

[ 21 [T TS PO

...228
349
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Die M®-Taste (Info)
Driicken Sie die E®-Taste, um die Anzeige der Aufnahmeinformationen
aufzurufen oder um durch die Anzeigeoptionen zu blattern.

I Fotografieren mit dem Sucher

Durch Driicken der B8-Taste werden die
Belichtungszeit, die Blende, die Anzahl der
verbleibenden Aufnahmen, die AF-Messfeld-
steuerung und weitere Aufnahmeinformatio-
nen auf dem Monitor angezeigt.

Aufnahmemodus nAufnahmebetriebsart
& Automatisch/ [ symbol fir Hilfe.
& Automatik (Blitz aus) 47 Blende (Blendenwert
Motiyprogramme 58 IBIendenanzeige
spezialeffekte-Modus.. 71 150-EMpAINAliChKEit o

Anzeige fiir ISO-Empfindlichkeit

ModiP,s,Aund M 18

iBelichtungszeit.... 107,229
Anzeige der Belichtungszeit ... Anzeige fir 1S0-AUtOMatiK.....e 229

Anzeige fiir den Belichtungs- 8-Symbol 2
i Messwertspeicher . ...130 n ulied
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11 12 13 14 15 1617 18

Anzeige fiir Wi-Fi-Verbindung.
Anzeige fiir Eye-Fi-Verbindung........ 274

nSateIIitensignalanzeige.... 269 mBelichtungsreihenanzeige ............. 151
Anzeige fiir Bluetooth-Verbindung Fokusmessfeld.. 90, 236
Belichtungsskala. 124

H Anzeige der AF-Messfeldsteuerung
FIUGMOUUS ....covvvvvrvvvemmmrmmmmsnasnsssssssceees Anzeige der Belichtungskorrektur...132

[EE Belegung Touch-Funktionsaufruf.... 255 [ Fortschrittsanzeige fi

Symbol fiir Vignettierungskorrektur Belichtungsreihen.. .
231 mStérkederADL—BeIichtungsreihe ..... 152

Anzahl verbleibender Aufnahmen.... 46
Anzeige fiir die WeiBabgleichsmessung

mSplegerorausIosung cevenssrnnenneenns 241
Anzeige fiir »Datum e|nbe||chten«

146
243 e
. - . Anzeige fir Aufnahmemodus
m Bildstabilisator-Anzeige 2,232 ! o
P Anzeie der Blitzbelicht X »k« (wird bei verfiigharem
nzeige der blitzbelichtungss eueruznlgG Speicherplatz fiir mehr als 1000
Aufnahmen angezeigt) ... 46

Anzeige fiir Blitzbelichtungskorrektur
bei optionalen Blitzgeraten............. 318

m Anzeige fiir Akkuladezustand............. 46

Hinweis: Die Anzeigen im Display sind hier nur zur Veranschaulichung
komplett sichtbar.

Einleitung
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Ausschalten des Monitors

Um die Aufnahmeinformationen vom Monitor zu entfernen, driicken Sie die
MA-Taste oder den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt. Der Monitor schaltet sich
automatisch aus, wenn etwa acht Sekunden lang keine Bedienung durchgefiihrt
wird (Informationen zur Einstellung, wie lange der Monitor eingeschaltet bleibt,
finden Sie unter »Ausschaltzeiten« auf Seite 240). Der Monitor schaltet sich
ebenfalls aus, wenn Sie den Augensensor bedecken oder durch den Sucher
blicken.

Infos automatisch ausblenden

Der Augensensor schaltet automatisch die Anzeige der Aufnahmeinformationen
ab, wenn Sie den Sucher ans Auge halten, wahrend die Belichtungsmessung
aktiv ist. Die Anzeige schaltet sich wieder ein, sobald Sie das Auge vom Sucher
nehmen. Falls gewiinscht, konnen Sie das Abschalten der Anzeige verhindern,
indem Sie die Option »Infos automatisch ausblenden« (11 265) im System-
menu entsprechend einstellen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Anzeige unge-
achtet der gewahlten Option abschaltet, wenn die Kamera in den Standby geht.

Einleitung



I Live-View und Film-Modus

Um Live-View zu starten, drehen Sie den Live-
View-Schalter wéhrend der Fotografie mit
dem Sucher ({11 47). Sie kénnen dann die
M8-Taste driicken, um wie unten gezeigt durch
die Anzeigeoptionen zu blattern.

--

Detaillierte Fotoanzeigen Filmanzeigen einblenden
einblenden (0164)

Grundlegende Fotoanzeigen
einblenden *

Gitterlinien”

* Wahrend der Filmaufnahme wird ein Ausschnitt eingeblendet, der den
aufgenommenen Bereich zeigt; die eingekreisten Bereiche zeigen die
Begrenzungen des Filmbilds an (der Bereich auBerhalb des Filmbilds wird grau
dargestellt, wenn die Filmanzeigen eingeblendet sind).

Einleitung
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Die Live-View-Anzeige

Anzeige Beschreibung m
@  Aufnahmemodus Der Modus, der aktuell mit dem Funk- | 47,58, 65,
tionswahlrad ausgewdhlt ist. 118
Anzeige fiir manuelle Erscheint, wenn »Ein« fiir Manuelle
®@ N Video-Einst.« bei manueller Belich- 169
Video-Einstellungen Sty s
tungssteuerung M gewahlt ist.
Die Restzeit, bis Live-View automatisch
(® Verbleibende Zeit endet. Erscheint, wenn diese Zeit 11
30 Sekunden oder kurzer ist.
Erscheint, wenn »Ein« fir »Video-
Windgerausch- einstellungen« > »Windgerausch-
@ . . . . 169
reduzierung reduzierung« im Aufnahmement
gewahlt ist.
®  Mikrofon-Empfindlichkeit Qie Mikrofon-Empfindlichkeit fiir die 169
Filmaufnahme.
Tonpegel fir die Audioaufnahme. Wird
rot angezeigt, wenn der Pegel zu hoch
Tonpegel ist. Passen Sie die Empfindlichkeit des 169
Mikrofons entsprechend an.
Das aktuelle Fokusmessfeld. Die
@  Fokusmessfeld Anzeige variiert mit der fiir die AF-Mess- 49

feldsteuerung ausgewdahlten Option
(@ 89).

10 Einleitung



Anzeige Beschreibung m
AT Die BildgroBe von Videofilmen, die im
Filmbildgrote Filmmodus aufgenommen werden. 168
(® Fokusmodus Der aktuelle Fokusmodus. 83
@0  AF-Messfeldsteuerung Die aktuelle AF-Messfeldsteuerung. 89
@ Symbol »Kein Videofilme Zeigt an, dass keine Videofilme aufge- _
4 nommen werden kénnen.
@ Verbleibende Zeit Die verbleibende Aufnahmezeit im 165
(Filmmodus) Filmmodus.
Zeigt an, ob das Foto mit den aktuellen
. Einstellungen unter- oder tiberbelich-
@ Belichtungsskala tet wiirde (nur bei manueller Belich- 124
tungssteuerung M).

[% pie Countdown-Anzeige

30 Sekunden vor dem automatischen Beenden des Live-View-Betriebs wird ein
Countdown angezeigt (11 10). Der Timer wird funf Sekunden, bevor die Aus-
schaltzeit abgelaufen ist, rot angezeigt ({0 240), sowie wenn Live-View zum
Schutz der internen Elektronik beendet wird. Abhéngig von der Situation wird
die Countdown-Anzeige maoglicherweise unmittelbar nach dem Wahlen von
Live-View eingeblendet. Eine Filmaufzeichnung endet unabhéngig von der ver-
fligbaren Aufnahmezeit automatisch, wenn der Countdown abgelaufen ist.

Einleitung 11



Die i-Taste

Um die Einstellungen unten in der Informa-
tionsanzeige zu verandern, driicken Sie die
i-Taste. Markieren Sie dann mit dem Multi-
funktionswahler eine Einstellung und driicken
Sie @ zum Anzeigen der jeweiligen Optionen.
Sie konnen auch Einstellungen verandern,
indem Sie die i-Taste wahrend Live-View
dricken.

« Bildqualitat (12 98)

« BildgroRe ({1 100)

¢ Automatikreihen (11 151)

« HDR (High Dynamic Range) (11 138)

o Active D-Lighting (10 136)

« WeiBabgleich (11 140)

o ISO-Empfindlichkeit (20 107)

¢ Picture Control (12 155)

¢ Fokusmodus (10 82)

o AF-Messfeldsteuerung ({0 87)

e Belichtungsmessung (01 128)

¢ Blitzmodus ([0 102, 104)

« Blitzbelichtungskorrektur (01 134)

o Belichtungskorrektur (101 132)

12 Einleitung
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Der Monitor

Der Monitor kann wie nachfolgend gezeigt abgewinkelt und gedreht

werden.

Normalgebrauch: Klappen Sie den
Monitor gegen die Kamera-Auf3en-
seite. Der Monitor wird normaler-
weise in dieser Position verwendet.

Aufnahmen aus tiefer Position: Drehen Sie
den Monitor nach oben, um Aufnah-
men im Live-View-Modus mit in
Bodennahe gehaltener Kamera zu
machen.

Aufnahmen aus hoher Position: Drehen
Sie den Monitor nach unten, um Auf-
nahmen im Live-View-Modus mit
tiber Kopf gehaltener Kamera zu
machen.

Selbstportrats: Flr Selbstportréts im
Live-View-Modus. Der Monitor zeigt
wie ein Spiegel, was im endgliltigen
Bild erscheinen wird.

Einleitung
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[ Verwenden des Monitors

Drehen Sie den Monitor sanft innerhalb der abgebildeten Grenzen. Wenden Sie
keine Gewalt an. Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahmen kann das Kamera-
gehause oder den Monitor beschadigen. Um den Monitor zu schiitzen, wenn die
Kamera nicht in Gebrauch ist, klappen Sie ihn wieder zurlick an das Kamera-
gehause.

Die Kamera nicht am Monitor anheben oder tragen. Andernfalls kann die Kamera
beschadigt werden.

14 Einleitung



Benutzen des Touchscreen-Monitors

Der berlihrungssensitive Monitor wird folgen dermaRen bedient:

Wischen

Wischen Sie mit einem Finger ein kurzes Stlick
nach links oder rechts tGiber den Monitor.

Verschieben

Schieben Sie einen Finger Giber den Monitor.

Spreizen/Zusammenziehen

Platzieren Sie zwei Finger auf dem Monitor
und bewegen Sie sie voneinander weg oder
aufeinander zu.

Einleitung
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[% Der beriihrungssensitive Monitor

Der Touchscreen-Monitor funktioniert elektrostatisch und spricht méglicher-
weise nicht an, wenn er mit einer Display-Schutzfolie eines Fremdherstellers ver-
sehen ist, oder wenn er mit den Fingernageln oder mit Handschuhen bedient
wird. Uben Sie keinen ibermaRigen Druck aus und beriihren Sie den Monitor
nicht mit spitzen Gegensténden.

[ Benutzen des Touchscreen-Monitors

Der Touchscreen-Monitor reagiert unter Umstanden nicht so wie erwartet, wenn
Sie ihn bedienen mochten, wahrend lhre Handflache oder ein weiterer Finger an
anderer Stelle auf dem Monitor verharrt. Des Weiteren werden die Gesten még-
licherweise nicht korrekt erkannt, wenn die Beriihrung zu leicht ist, lhre Finger zu
schnell oder tiber eine zu kurze Strecke bewegt werden, wenn sie nicht im Kon-
takt mit der Monitoroberflache bleiben, oder wenn das Spreizen bzw. Zusam-
menziehen von zwei Fingern nicht richtig koordiniert ist.

Touch-Bedienung ein- und ausschalten

Die Touch-Bedienung kann mit der Option »Touch-Bedienelemente« im Sys-
temmend ein- und ausgeschaltet werden ([0 263). Wéhlen Sie »Aktivieren«, um
die Touch-Bedienung fiir Aufnahme, Wiedergabe und Meniinavigation einzu-
schalten, oder »Nur Wiedergabe, damit die Touch-Bedienung nur bei Wieder-
gabe arbeitet.
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Fotografieren mit Touchscreen

Tippen Sie auf Symbole in der Aufnahmeanzeige, um Kamera-
einstellungen zu verandern (beachten Sie, dass nicht alle Symbole auf
die Touchscreen-Bedienung ansprechen). Wéahrend Live-View kdnnen
Sie tiberdies Aufnahmen durch Antippen des Monitors auslésen.

I Fotografieren mit dem Sucher
Nutzen Sie die Touchscreen-Funktion, um Einstellungen in der Anzeige
der Aufnahmeinformationen vorzunehmen (@1 6).

Wahl von Motivprogramm oder Spezialeffekt

In den Modi fir Motivprogramme und Spezialeffekte ([0 58, 65) kénnen
Sie auf das Symbol fiir den Aufnahmemodus tippen, um den Motivtyp
oder den Effekt auszuwahlen. Tippen Sie auf 4 oder », um die verschie-
denen Optionen anzuzeigen, und tippen Sie auf ein Symbol, um eine
Auswahl zu treffen und zur vorherigen Anzeige zuriickzukehren.

Belichtungszeit und Blende

In den Modi S, A und M kénnen Sie auf das Symbol < » neben der Anzeige
furr Belichtungszeit oder Blende tippen, um die Bedienelemente 4 und »
aufzurufen, mit denen Sie den Wert verandern konnen. Tippen Sie zum
Verlassen der Anzeige auf 9, nachdem die Einstellungen vorgenommen
sind.

Einleitung
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Aufnahmeoptionen

Zum Andern von Kameraeinstellungen ({0 12) tippen Sie auf das Symbol
in der rechten unteren Ecke des Monitors und dann auf ein Symbol,
um die Optionen fiir die zugehorige Einstellung anzuzeigen. Tippen Sie
auf die gewlinschte Option, um sie auszuwéhlen und zur vorherigen
Anzeige zurlickzukehren.

Falls Sie, wie rechts gezeigt, zum Wahlen
eines Wertes aufgefordert werden, stellen Sie
den Wert durch Tippen auf a oder ¥ ein.
Tippen Sie dann auf den Wert oder auf @, um
ihn auszuwédhlen und zur vorherigen Anzeige
zurtickzukehren.

Um ohne Anderungen zuriickzukehren, tippen Sie auf E:9.
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I Fotografieren mit Live-View
Verwenden Sie den Touchscreen-Monitor zum Auslésen und zum Ver-
andern von Einstellungen.

Aufnahmen machen (Touch-Auslosung)

Tippen Sie auf Ihr Hauptobjekt auf dem Moni-
tor, um scharfzustellen. Die Scharfe bleibt
gespeichert, bis Sie Ihren Finger vom Monitor
nehmen, um die Aufnahme auszulésen

(beachten Sie, dass die Touch-Ausldsung nicht
zum Scharfstellen benutzt werden kann, wenn
die manuelle Fokussierung MF als Fokusmodus gewahlt ist). Nahere
Informationen Uber das Scharfstellen per Touchscreen finden Sie auf
Seite 83.

Um die Touch-Ausldsung zu deaktivieren,
tippen Sie auf das abgebildete Symbol. Das
Symbol dndert sich auf % und zeigt damit
an, dass die Kamera nicht mehr ausldst, wenn
der Finger vom Monitor genommen wird.

Wahrend der Filmaufzeichnung bleibt die Touch-Auslésung inaktiv
(W), aber Sie kénnen jederzeit nachfokussieren, indem Sie das Haupt-
objekt auf dem Monitor beriihren.

Einleitung
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[% Bilder mit den Optionen fiir die Touch-Ausldsung aufnehmen

Die Auslésetaste kann fir das Scharfstellen und Auslésen benutzt werden, auch
wahrend das Symbol | fiir die aktivierte Touch-Ausldsung angezeigt wird. Ver-
wenden Sie die Auslosetaste fiir das Ausldsen von Serienaufnahmen ({0 76)
sowie wahrend der Filmaufzeichnung. Die Touch-Auslésung kann im Serienauf-
nahmemodus nur fiir das Auslosen einzelner Aufnahmen benutzt werden, und
wahrend der Filmaufzeichnung lassen sich damit keine Fotos machen.

Im Selbstauslésermodus (22 79) wird die Fokussierung auf das gewdhlte
Hauptobjekt gespeichert, sobald Sie den Monitor beriihren. Der
Selbstausloserlauf startet, wenn Sie den Finger vom Monitor wegnehmen. Bei
Standardeinstellung 16st die Kamera den Verschluss etwa 10 s nach dem Starten
des Selbstausloserlaufs aus; die Vorlaufzeit und Anzahl der Aufnahmen kann mit
der Individualfunktion c3 (»Selbstausloser«, (1 241) gedndert werden. Wenn
»Anzahl von Aufnahmen« gréBer als 1 eingestellt ist, nimmt die Kamera
automatisch ein Bild nach dem anderen auf, bis die gewéhlte Anzahl von Bildern
aufgenommen ist.
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Wahl von Motivprogramm oder Spezialeffekt

In den Modi fir Motivprogramme und Spezialeffekte (10 58, 65) kénnen
Sie auf das Symbol fiir den Aufnahmemodus tippen, um den Motivtyp
oder den Effekt auszuwahlen. Tippen Sie auf 4 oder », um die verschie-
denen Optionen anzuzeigen, und tippen Sie auf ein Symbol, um eine
Auswahl zu treffen und zur vorherigen Anzeige zurtickzukehren.

Belichtungszeit und Blende
In den Modi S, A und M zeigt das Tippen auf die Anzeige fir Belichtungs-
zeit oder Blende die Bedienelemente 4 und » an, mit denen Sie den
Wert verandern konnen. Tippen Sie zum Verlassen der Anzeige auf 9,
nachdem die Einstellungen vorgenommen sind.

T i
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Aufnahmeoptionen

Im Live-View-Modus aktiviert das Driicken der i-Taste oder Antippen
des Symbols 8 die Anzeige der Aufnahmeinformationen (1 12, 166).
Tippen Sie auf eine Einstellung, um die Optionen anzuzeigen. Tippen Sie
dann auf die gewiinschte Option, um sie auszuwahlen und zu Live-View
zuriickzukehren.

Falls Sie, wie rechts gezeigt, zum Wahlen
eines Wertes aufgefordert werden, stellen Sie
den Wert durch Tippen auf a oder ¥ ein. Tip-
pen Sie dann auf den Wert oder auf @, um
ihn auszuwahlen und zur vorherigen Anzeige
zurtickzukehren.

Um ohne Anderungen zuriickzukehren, tippen Sie auf E:5.
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Bilder wiedergeben
Die Touchscreen-Funktion lasst sich fiir die folgenden Wiedergabe-
Vorgdnge verwenden ([ 56, 184).

Andere Bilder Wischen Sie nach links oder rechts,
anzeigen um weitere Bilder anzuzeigen.
Wahrend der Einzelbildwiedergabe
Schnell zu kénnen Sie am unteren Rand auf den
d Monitor tippen, um die Bildscrollleiste
Bildern anzuzeigen. Schieben Sie dann den
scrollen Finger nach links oder rechts, um
rasch zu anderen Bildern zu scrollen.
Benutzen Sie die Gesten »Spreizen«
und »Zusammenziehen«, um die
Vergroern Bilddarstellung zu vergro3ern bzw. zu
(nur Fotos) verkleinern, und schieben Sie mit
dem Finger, um andere Bildbereiche
zu betrachten (10 196).
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Indexbilder
betrachten

Benutzen Sie wahrend der monitor-
fullenden Einzelbildwiedergabe die
Geste »Zusammenziehen«, um den
Bildindex aufzurufen (10 185). Wahlen
Sie mit »Zusammenziehen« und
»Spreizen« die Anzahl der angezeig-
ten Bilder (4, 12 oder 80).

Filme
wiedergeben

Tippen Sie auf die Bedienhilfe im
Monitorbild, um die Filmwiedergabe
zu beginnen (Videofilme sind mit
einem Symbol "R gekennzeichnet).
Tippen Sie zum Anhalten oder Fort-
setzen auf den Monitor, oder tippen
Sie zum Zuriickkehren zur Einzelbild-
wiedergabe auf © (beachten Sie, dass
einige Symbole in der Filmwiederga-
beanzeige nicht auf die Touchscreen-
Bedienung ansprechen).
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Verwenden der Meniis

Mit der Touchscreen-Funktion kdnnen Sie folgendermal3en die Menlis
bedienen.

scrollen Schieben Sie den Finger hoch oder
runter, um zu scrollen.
Menii Tippen Sie auf ein Menii-Symbol, um
auswahlen das Menii zu wéhlen.
Tippen Sie auf einen Menlpunkt, um
Meniipunkt die zugehorigen Optionen anzuzei-
wﬁhle?\/ gen, und tippen Sie auf Symbole oder
Einstellungen Schieberegler, um Einstellungen vor-
vornehme?\ zunehmen. Wenn Sie ohne Anderun-

gen zurlickkehren méchten, tippen
Sie auf O.

Einleitung 25



Erste Schritte

Anbringen des Kamera-Trageriemens
Befestigen Sie den Trageriemen sicher an den beiden Kamera-Osen.

o>\
=N

Aufladen des Akkus

Wenn ein Netzsteckeradapter im Lieferumfang enthalten ist, stellen Sie
die Netzsteckerkontakte hoch und stecken Sie den Netzsteckeradapter
darauf, wie links abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass er vollstandig
eingesteckt ist. Setzen Sie den Akku ein und verbinden Sie das Ladegerat
mit dem Stromnetz. Ein leerer Akku wird in etwa 1 Stunde und 50 Minu-
ten vollstandig aufgeladen.

. ausce VB
a0 a8 Ep S
!
Akku ladt
Ladevorgang beendet

[ Der Akku und das Akkuladegerit
Lesen und beachten Sie die Warnhinweise und SicherheitsmalSnahmen auf den
Seiten xiii-xvi und 333-337 dieses Handbuchs.
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Einsetzen des Akkus und einer Speicherkarte

Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf der Position OFF (Aus)
steht, bevor Sie den Akku oder eine Speicherkarte einsetzen oder her-
ausnehmen. Setzen Sie den Akku wie abgebildet ein und driicken Sie
dabei die orange Akkusicherung mit dem Akku zur Seite. Die Sicherung
fixiert den Akku, sobald dieser vollstandig eingeschoben ist.

I
Akkusicherung

Die Speicherkarte in der gezeigten Ausrichtung halten und in das Kar-
tenfach hineinschieben, bis sie einrastet.

Die Stromversorgung der Uhr

Die Uhr der Kamera wird von einer unabhéngigen, wiederaufladbaren Strom-
quelle gespeist, die bei Bedarf aufgeladen wird, sobald der Hauptakku eingesetzt
ist. Nach drei Tagen des Aufladens hat die Uhr genug Strom fiir etwa einen
Monat. Wenn beim Einschalten der Kamera eine Warnmeldung erscheint, dass
die Uhr nicht gestellt ist, ist die Stromquelle der Uhr entladen und die Uhr wurde
zurtickgesetzt. Stellen Sie die Uhr auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum
ein.

Erste Schritte
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IN Akku und Speicherkarte herausnehmen
Herausnehmen des Akkus

Schalten Sie vor dem Herausnehmen des
Akkus die Kamera aus und 6ffnen Sie die Akku-
fachabdeckung. Driicken Sie die Akkusiche-

R
Cag
4‘/%
rung in Pfeilrichtung, um den Akku zu lésen, \ %
und nehmen Sie den Akku dann mit der Hand
heraus. %0 \_ﬂ

Herausnehmen von Speicherkarten

Uberpriifen Sie, ob die Kontrollleuchte fiir den
Speicherkartenzugriff erloschen ist. Schalten
Sie dann die Kamera aus, 6ffnen Sie die Spei-
cherkartenfach-Abdeckung und driicken Sie
die Speicherkarte hinein, um sie auszuwerfen
(®). Die Karte kann anschlieBend mit der
Hand entnommen werden (®).

V] Speicherkarten

« Speicherkarten kénnen nach Gebrauch heil3 sein. Seien Sie daher vorsichtig
beim Herausnehmen von Speicherkarten aus der Kamera.

« Wahrend der Formatierung oder wenn Daten aufgezeichnet, geldscht oder auf
einen Computer kopiert werden, darf die Speicherkarte nicht aus der Kamera
genommen und die Kamera nicht ausgeschaltet bzw. nicht die Stromquelle
entfernt oder die Verbindung zum Stromnetz getrennt werden. Eine
Missachtung dieser VorsichtsmafBnahmen kann dazu fiihren, dass Daten
verloren gehen oder die Kamera oder die Karte beschadigt wird.

« Berlihren Sie die Kontakte der Speicherkarte niemals mit Ihren Fingern oder
Gegenstanden aus Metall.

« Biegen Sie die Karte nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen
starken Erschiitterungen aus.

« Uben Sie keine (ibermaBige Kraft auf das Kartengehause aus. Bei Missachtung
dieser VorsichtsmaBnahme kann die Karte beschadigt werden.

« Setzen Sie die Karte nicht Wasser, Hitze, hoher Luftfeuchte oder direktem
Sonnenlicht aus.

« Formatieren Sie die Speicherkarten fur die Verwendung in der Kamera nicht
mit einem Computer.
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Offnen des Monitors
Klappen Sie den Monitor wie abgebildet auf. Wenden Sie keine Gewalt an.
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Anbringen eines Objektivs

Achten Sie darauf, dass kein Staub in die Kamera gelangt, wenn das
Objektiv oder der Gehdusedeckel abgenommen ist. In den Illlustrationen
dieses Handbuchs wird das Objektiv AF-P DX NIKKOR 18-55 mm
1:3,5-5,6G VR verwendet.

Gehdusedeckel
abnehmen

(TR
@) (@}%

)

Hinteren Objektivdeckel ‘ @ ”
abnehmen ®

|

Ausrichtungsmarkierung (Kamera)
|

Markierungen

1
aufeinander ausrichten Ausrichtungsmark. (Objektiv)

©

o)
@

) B

Objektiv wie gezeigt drehen, bis es einrastet.

Denken Sie daran, den Objektivdeckel abzunehmen, wenn Sie Aufnah-
men machen wollen.
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W objektive mit Tul
Vor dem Fotografieren mussen Sie das Objektiv entriegeln und ausfahren.
Halten Sie dazu die Tubusentriegelung gedriickt () und drehen Sie den Zoom-

ring wie gezeigt (@).

Tubusentriegelung

Mit eingezogenem Objektiv kdnnen keine Bilder
gemacht werden. Falls eine Fehlermeldung
erscheint, weil die Kamera mit eingezogenem
Objektiv eingeschaltet wurde, drehen Sie den
Zoomring so lange bis die Meldung verschwindet.

Abnehmen des Objektivs

Schalten Sie die Kamera vor dem Abnehmen oder
Wechseln von Objektiven stets aus. Um das Objek-
tiv abzunehmen, halten Sie die Objektiventriege-
lung (D) gedriickt und drehen Sie wihrenddessen
das Objektiv im Uhrzeigersinn (®). Bringen Sie
danach die Objektivdeckel und den Kameragehau-
sedeckel an.

Schalter A-M, M/A-M und A/M-M
Wird der Autofokus mit einem Objektiv verwen- ( ‘
det, das iiber einen A-M-Umschalter verfiigt, schie- A M MA M

ben Sie den Schalter auf A (wenn das Objektiv q A

einen M/A-M oder A/M-M-Schalter hat, wéhlen Sie @ @
M/A oder A/M). Informationen Gber weitere Objek-
tive, die sich mit dieser Kamera verwenden lassen, finden Sie ab Seite 305.
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Bildstabilisator (VR)

Der Bildstabilisator ldsst sich durch Wahl von »Ein«
fur »Optischer VR « im Aufnahmementi einschal-
ten ([ 232), sofern das Objektiv diese Option
unterstltzt, oder indem man den Bildstabilisator-
schalter auf ON schiebt, wenn das Objektiv mit
solch einem Schalter ausgestattet ist. Bei einge-
schalteter Bildstabilisierung erscheint in der
Anzeige der Aufnahmeinformationen ein Bildsta-
bilisator-Symbol.

Einziehbare Objektive mit Tubusentriegelung

Um das Objektiv bei Nichtgebrauch einzuziehen,
halten Sie die Tubusentriegelung gedriickt (D)
und drehen Sie den Zoomring wie gezeigt bis zur
Verriegelungsposition »L« (@). Ziehen Sie den
Objektivtubus ein, bevor Sie das Objektiv von der
Kamera abnehmen. Achten Sie beim Anbringen
und Abnehmen des Objektivs darauf, nicht auf die
Tubusentriegelung zu driicken.
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Kamera einrichten

IR Vom Smartphone oder Tablet aus einrichten

Vergewissern Sie sich zundchst, dass der Kamera-Akku voll-

standig geladen ist und auf der Speicherkarte freier Spei- s
cherplatz vorhanden ist. Installieren Sie die SnapBridge-

App, wie auf der vorderen Umschlag-Innenseite beschrie- Nikon
ben, auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC (im Folgenden

»Mobilgerat« genannt), und schalten Sie Bluetooth und Wi-Fi ein. Beach-
ten Sie, dass die Verbindung zur Kamera mit der SnapBridge-App herge-
stellt werden muss; verwenden Sie dafir nicht die Bluetooth-
Einstellungen in der Einstellungen-App Ihres Mobilgerats. Die nachste-
henden Anweisungen beziehen sich auf Version 2.0 der SnapBridge-
App; Informationen zur neuesten Version finden Sie im SnapBridge Ver-
bindungsleitfaden (PDF), der auf der folgenden Website heruntergela-
den werden kann:

http://downloadcenter.nikonimglib.com
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Die tatsachlichen Anzeigen von Kamera und Mobilgerat kénnen sich
von den nachstehenden Abbildungen unterscheiden.

1 Kamera: Schalten Sie die Kamera ein. Es
erscheint ein Dialog zur Sprachauswahl.

Verwenden Sie den Multifunktionswéhler und die @-Taste, um
durch die Menis zu navigieren.

@ Unten

Multifunktionswdhler

Markieren Sie mit @ und @ eine Sprache und bestatigen Sie die
Auswahl durch Driicken von @. Die Spracheinstellung lasst sich
jederzeit im Systemmeni mit der Option »Sprache (Language)«
andern.
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2 Kamera: Wenn der rechts abgebildete
Dialog erscheint, driicken Sie @. Wenn
der rechts abgebildete Dialog nicht
erscheint oder wenn Sie die Kamera
erneut konfigurieren mochten,
markieren Sie »Mit Smart-Gerit
verbinden«im Systemmenii und
driicken Sie @. Falls Sie die Kamera nicht von einem Mobilgerit
aus konfigurieren mochten, stellen Sie die Kamera-Uhr manuell
ein ([0 40).

3 Kamera/Mobilgerat: Starten Sie den
Kopplungsvorgang (Pairing).

« Android-Gerate mit NFC-Unterstiitzung: Verge-
wissern Sie sich, dass NFC am Mobilgerat
eingeschaltet ist. Halten Sie dann die
NFC-Antenne des Mobilgeréts an das N
(N-Mark-Logo) der Kamera, um die
SnapBridge-App zu starten. Folgen Sie
den Bildschirmanweisungen, und fahren
Sie anschlieBend mit Schritt 7 fort. Sollte die Downloadseite fiir
SnapBridge angezeigt werden, laden Sie die App herunter, instal-
lieren Sie das Programm und wiederholen Sie die obigen Schritte.

« i0S-Gerdte und Android-Gerate ohne NFC-Unterstiitzung: Driicken Sie die
@-Taste der Kamera, damit die Kamera fiir den Kopplungsvorgang
bereit ist.

Erste Schritte
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4 Kamera: Vergewissern Sie sich, dass die
Kamera die rechts abgebildete Meldung
anzeigt, und bereiten Sie das Mobilgerat
vor.

5 Mobilgerdt: Starten Sie die SnapBridge-
App und tippen Sie auf »Mit der Kamera
koppelnc. Falls Sie dazu aufgefordert
werden, eine Kamera zu wahlen, tippen
Sie auf den Kameranamen.

6 Mobilgerdt: Tippen Sie im Dialog »Mit der
Kamera koppeln«auf den Kameranamen.
Anwender, die erstmals eine Kamera mit
einem iOS-Gerat koppeln, erhalten
zunédchst eine Anzeige mit den Pairing-
Anweisungen; scrollen Sie nach dem
Lesen der Anweisungen zum unteren
Ende der Anzeige und tippen Sie auf
»Verstandenc. Sollten Sie dann zur Wahl
eines Zubehors aufgefordert werden,
tippen Sie nochmals auf den
Kameranamen (mdoglicherweise dauert es einen Moment, bis der
Kameraname erscheint).
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7 Kamera/Mobilgerat: Priifen Sie, ob die Kamera und das Mobilgerat die
gleiche sechsstellige Nummer anzeigen. Manche iOS-Versionen
zeigen moglicherweise keine Nummer an; falls keine Nummer
erscheint, machen Sie mit Schritt 8 weiter.

ikl S T

8 Kamera/Mobilgerit: Driicken Sie @ an der Kamera und tippen Sie auf
»PAIRING DURCHFUHREN« auf dem Mobilgerit (die Anzeige
héngt vom Geréat und Betriebssystem ab).

123456
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9 Kamera/Mobilgerat: SchlieBen Sie den Kopplungsvorgang ab.
« Kamera: Driicken Sie auf @), nachdem die
rechts abgebildete Meldung erscheint.

« Mobilgerat: Tippen Sie auf »OK«, nachdem
die rechts abgebildete Meldung
erscheint.

10 Kamera: Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um den

Kopplungsvorgang abzuschlieBBen.

o Damit die Kamera die Positionsdaten mit den Fotos aufzeichnet, wahlen Sie
»Ja« als Antwort auf die Frage »Ortsdaten von Smart-Gerat herun-
terladen?«. AuBerdem muissen Sie die Positionsdatenfunktion auf
dem Mobilgerit einschalten und auf dem Tab [@] der SnapBridge-
App die Option »Automatische Verkniipfungsoptionen« >
»Positionsdaten synchronisieren« wahlen.

« Damit die Kamera-Uhr mit der vom Mobilgerit gemeldeten Uhrzeit synchroni-
siert wird, wahlen Sie »Ja« als Antwort auf die Frage »Uhrzeit mit
Smart-Gerat synchronisieren?«. Wahlen Sie dann die Option »Auto-
matische Verkniipfungsoptionen« > »Uhren synchronisieren«
auf dem Tab [&] der SnapBridge-App.

Mobilgerdt und Kamera sind nun miteinander verbunden. Alle Bilder, die
Sie mit der Kamera aufnehmen, werden automatisch auf das Mobilgerdit
libertragen.
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IR Mit den Kamerameniis einrichten
Die Kamera-Uhr kann manuell eingestellt werden.

1 Schalten Sie die Kamera ein.

Es erscheint ein Dialog zur Sprachauswahl.

Verwenden Sie den Multifunktionswéhler und die @-Taste, um
durch die Menis zu navigieren.

Ein-/Ausschalter

QO Links

@ Oben

ax

@ Unten

@-Taste (auswdhlen)

(& Rechts

Multifunktionswdhler

Markieren Sie mit @ und @ eine Sprache und bestatigen Sie die
Auswahl durch Driicken von @. Die Spracheinstellung lasst sich
jederzeit im Systemmeni mit der Option »Sprache (Language)«

andern.
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2 Driicken Sie MENU, wenn der rechts
abgebildete Dialog erscheint.

MENU-Taste

3 Stellen Sie die Uhr der Kamera.
Verwenden Sie den Multifunktionswéhler und die @-Taste zum
Einstellen der Kamera-Uhr.

@

Zeitzone wdéhlen Datumsformat wéihlen

Sommerzeit ein- oder ausschalten Uhrzeit und Datum einstellen (die
Kamera hat eine 24-Stunden-Anzeige)

Die Uhr kann jederzeit mit der Option »Zeitzone und Datum« >
»Datum & Uhrzeit« im Systemmeni neu eingestellt werden.
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Stellen Sie das Sucherbild scharf
Drehen Sie nach dem Abnehmen
des Objektivdeckels die Diop-
trieneinstellung, bis die AF-Mess-
bereich-Markierungen scharf
erscheinen. Wenn Sie bei der
Bedienung der Dioptrieneinstel-
lung durch den Sucher schauen,
achten Sie darauf, nicht aus Versehen mit lhren Fingern oder
Fingernageln ins Auge zu greifen.

AF-Mess-
bereich-
Markierungen

W8

Sucherbild unscharf Sucherbild scharfgestellt

Die Kamera ist nun aufnahmebereit. Informationen tiber das
Fotografieren folgen ab Seite 47.
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e
Tutorial

Kamerameniis: Eine Ubersicht

Die meisten Einstell-Optionen fiir Aufnahme,
Wiedergabe und System kdnnen {iber die
Kameramenis ausgewdahlt werden. Driicken
Sie die MENU-Taste, um die Meniis anzuzeigen.

MENU-Taste
Registerkarten
Wéhlen Sie eines der folgenden Mendis:
« [=1: Wiedergabe (11 220) « 4: Bildbearbeitung (0 277)
o ©9: Aufnahme (10 223) « E/&: »Letzte Einstellungen« oder
« #: Individualfunktionen (20 233) »Mein Menii« (Standardvorgabe
« §: System (0 257) »Letzte Einstellungenc; (11 300)

Der Laufbalken zeigt die Position
im aktuellen Meni an.

Die aktuellen Einstellungen
werden durch Symbole
angezeigt.

Meniioptionen
Optionen im aktuellen Mendi.

Hilfe-Symbol (11 43)
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Verwenden der Kamerameniis

Il Die Meniisteuerung

Mit dem Multifunktionswahler und der @-Taste kdnnen Sie durch die
Mens navigieren.

@: Cursor nach oben bewegen

4 @®-Taste: Markierten
Meniipunkt auswdhlen
N
©: Abbrechen und zum <m @ » (: Markierten Menipunkt
vorherigen Menii S\ auswdbhlen oder Untermenti
zurlickkehren einblenden

@: Cursor nach unten bewegen

Das @-Symbol (Hilfe)

Wenn das Symbol @ links unten auf dem Monitor erscheint, kann durch Driicken
der Taste Q= (?) eine Beschreibung der aktuell gewdhlten Option oder des aktu-
ellen Menus angezeigt werden. Driicken Sie & oder &, um durch die Anzeige zu
blattern. Driicken Sie erneut & (?), um zu den Mends zurlickzukehren.

()

®

Taste Q= (?)

Tutorial
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Il Navigieren durch die Meniis
So navigieren Sie durch die Mends:

1 Zeigen Sie die Menis an.
Driicken Sie die MENU-Taste, um
die Mends anzuzeigen.

2 Markieren Sie das Symbol des
aktuellen Meniis.
Driicken Sie ©, um zu den
Symbolen fiir die Menis zu
wechseln.

3 Wahlen Sie ein Menii aus.
Driicken Sie @ oder @, um das gewtinschte Men( auszuwahlen.

4 Bewegen Sie den Cursor in
das ausgewahlte Menii.
Driicken Sie &, um mit dem
Cursor in das ausgewahlte
Meni zu gehen.
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5 Markieren Sie einen

Meniipunkt.

Driicken Sie @ oder @, um
einen Menlpunkt auszuwah-
len.

Zeigen Sie die Optionen an.
Driicken Sie (&, um die Optio-
nen fur den ausgewahlten
Meniipunkt anzuzeigen.

Markieren Sie eine Option.
Driicken Sie @ oder @, um
eine Option zu markieren.

Wahlen Sie die markierte Option aus.

Driicken Sie @, um die markierte Option auszuwihlen.
Wenn Sie das Men verlassen mochten, ohne eine Aus-
wabhl zu treffen, driicken Sie die MENU-Taste.

Beachten Sie Folgendes:

Grau angezeigte MenUpunkte stehen aktuell nicht zur Verfligung.
Das Driicken der Taste ® hat zwar generell die gleiche Auswirkung
wie das Driicken von @), jedoch gibt es einige Félle, in denen die
Auswahl nur durch Driicken von @ vorgenommen werden kann.
Um die Mens zu verlassen und zum Aufnahmemodus zuriickzukeh-
ren, driicken Sie den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt (20 52).
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Akkuladezustand und freier Speicherplatz

Driicken Sie die E®-Taste und tUberprifen Sie den Akkuladezustand
sowie die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen in der Anzeige der
Aufnahmeinformationen.

Akkuladezustand

MB-Taste Anzahl verbleibender
Aufnahmen

Akkuladezustand

Wenn der Akku fast leer ist, wird zusétzlich eine Warnung im Sucher
angezeigt. Falls die Anzeige der Aufnahmeinformationen beim Driicken
der @-Taste Uberhaupt nicht erscheint, ist der Akku leer und muss auf-
geladen werden.

Anzeige der
Aufnahme- Sucher Beschreibung
informationen
() - Der Akku ist vollstandig geladen.
m — Der Akku ist teilweise entladen.
Der Akkuladezustand ist niedrig. Halten Sie
= —a einen vollstandig aufgeladenen Ersatzakku
bereit oder bereiten Sie sich auf das Aufladen
des Akkus vor.
- —a Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf oder
: . wechseln Sie ihn gegen einen aufgeladenen
(blinkt) (blinkt)
Akku aus.

Anzahl verbleibender Aufnahmen
Bei Werten hoher als 1000 erscheint der Buchstabe »k, der fiir Tausend
steht.

Tutorial



Fotografieren und Wiedergeben

»Schnappschuss«-Aufnahmen (Modi & und ®)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Fotos in

AUTO

den Modi & und ® aufgenommen werden. & und ®

sind automatische Funktionen fiir »Schnapp- JAuTO
schisse, bei denen die Kamera auf die jeweilige
Aufnahmesituation reagiert und den Giberwiegenden &

Teil der Einstellungen entsprechend steuert; der
einzige Unterschied zwischen diesen Modi besteht
darin, dass der Blitzim Modus & nicht zlindet.

1 Drehen Sie das Funktionswéihlrad
Funktionswahlrad auf
B oder ®. a0

Beim Fotografieren kann der
Bildausschnitt im Sucher oder auf dem
Monitor (Live-View) gewdhlt werden. Zum
Starten von Live-View drehen Sie den Live-
View-Schalter.

Live-View-Schalter

AY N
1 1
Bildausschnitt mit dem Bildausschnitt mit dem
Sucher wiéhlen Monitor wdhlen (Live-View)
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2 Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Fotografieren mit dem Sucher: Wenn Sie den Sucher fiir die Wahl des Bild-
ausschnitts verwenden, halten Sie die Kamera mit der rechten Hand
am Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Kamera-
gehduse oder das Objektiv. Legen Sie Ihre Ellenbogen seitlich am
Korper an.

Live-View: Wenn Sie den Monitor fiir die Wahl des Bildausschnitts
verwenden, halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am
Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Objektiv.

Aufnahmen im Hochformat
Halten Sie die Kamera fir Aufnahmen im Hochformat wie hier abgebildet.

Bildausschnitt mit dem Sucher wdhlen Bildausschnitt mit dem Monitor wdhlen
(Live-View)
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3 Wabhlen Sie den Bildausschnitt.
Fotografieren mit dem Sucher: Wahlen Sie den
Bildausschnitt im Sucher so, dass sich das
Hauptobjekt innerhalb der AF-Messbe-
reich-Markierungen befindet.

AF-Messbereich-
Markierungen

Live-View: Bei Standardeinstellung arbeitet
die Kamera mit Gesichtserkennung und
wahlt automatisch das Fokusmessfeld.
Wenn kein Gesicht erkannt wird, fokussiert
die Kamera auf Objekte nahe der Bildmitte.

Fokusmessfeld

Verwenden eines Zoomobjektivs
Stellen Sie am Zoomring die Brennweite ein und AR

wahlen Sie den Bildausschnitt, bevor Sie scharfstel-

len. Benutzen Sie den Zoomring, um das Hauptob- ﬁ"
jekt durch Heranzoomen (Einzoomen) groBRer 7 gt
abzubilden oder um mit einem gréBeren Bildwin-
kel mehr vom Motiv zu erfassen (Auszoomen). Das
Einstellen langerer Brennweiten auf der Objektiv-
Brennweitenskala bewirkt das Einzoomen, kiirzere
Brennweiten bewirken das Auszoomen.

Auszoomen

Fotografieren und Wiedergeben 49



4 Driicken Sie den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt.
Fotografieren mit dem Sucher: Drii- Fokusmessfeld
cken Sie den Ausloser bis zum |
ersten Druckpunkt, um scharf-
zustellen (wenn das Hauptob-
jekt zu dunkel ist, klappt =
gegebenenfalls das Blitzgerat '
auf und das AF-Hilfslicht g\
leuchtet eventuell). Nach
Abschluss der Fokussierung Schdrfeindikator
ertont ein Tonsignal (mogli-
cherweise ertont kein Tonsig-
nal, wenn sich das Hauptobjekt bewegt), und das aktive
Fokusmessfeld und der Scharfeindikator (@) erscheinen im Sucher.

Scharfeindikator Beschreibung
[ J Die Kamera hat scharfgestellt.
. Die Kamera kann mit dem Autofokus nicht scharfstellen.
® (blink?) Siehe Seite 86.

Live-View: Das Fokusmessfeld blinkt griin,
wahrend die Kamera scharfstellt. Wenn die
Kamera scharfstellen kann, wird das
Fokusmessfeld griin angezeigt; andernfalls
blinkt das Fokusmessfeld rot.
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5 Nehmen Sie das Bild auf.
Driicken Sie den Ausl6ser sanft
vollstandig herunter, um das
Foto aufzunehmen. Die Kon-
trollleuchte fiir den Speicher-

kartenzugriff leuchtet auf und g
das Foto wird einige Sekunden

lang auf dem Monitor ange-
zeigt. Vor dem Erl6schen der
Leuchte und dem Abschluss der
Aufzeichnung darf nicht die
Speicherkarte ausgeworfen, der
Akku herausgenommen oder
die Stromversorgung unter-
brochen werden.

Zum Beenden von Live-View
drehen Sie den Live-View-Schalter.

1
Kontrollleuchte fiir
Speicherkartenzugriff
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Der Auslaser

Die Kamera verfligt Uiber einen zweistufigen Ausloser. Wenn der Auslser bis
zum ersten Druckpunkt gedriickt wird, stellt die Kamera scharf. Driicken Sie den
Ausl6ser vollstandig hinunter, um das Foto aufzunehmen.

| Y

> I
Fokussieren: Ausldser bis Bild aufnehmen:
zum ersten Druckpunkt Ausloser vollstdndig
driicken herunterdriicken

Das Driicken des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt beendet auBBerdem die
Wiedergabe und macht die Kamera sofort fir weitere Aufnahmen bereit.

Automatische Motivprogrammwahl (Moti matik)
Wird Live-View im Modus & oder ® benutzt,
analysiert die Kamera automatisch das Motiv
und wahlt das passende Motivprogramm, wenn
der Ausloser fiir das automatische Scharfstellen
bis zum ersten Druckpunkt gedrtickt wird. Das
Symbol des ausgewahlten Modus erscheint auf

dem Monitor.
%" |Portrat Portrataufnahmen von Menschen
" | Landschaft Landschaften und Stadtlandschaften
& | Nahaufnahme Nahe vor der Kamera befindliche Objekte

Portratobjekte, die sich vor einem dunklen

Nachtportrit Hintergrund befinden

8" | Automatisch Motive, firr die der Modus & oder ® geeignet ist,
@ Automatik oder die nicht in die oben aufgelisteten Kategorien
(Blitz aus) passen
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Die Standby-Vorlaufzeit (Fotografieren mit dem Sucher)

Um Akkustrom zu sparen, schaltet sich die Sucheranzeige aus,
wenn ca. acht Sekunden lang keine Bedienung erfolgte. Driicken
Sie den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt, um die Anzeige wie-

der zu aktivieren. Mit der Individualfunktion c2 (»Ausschaltzei- g ;
teng; [0 240) konnen Sie festlegen, nach welcher Zeit die Kamera
in den Standby geht (sich die Belichtungsmessung abschaltet).

Belichtungsmessung aus Belichtungsmessung ein
Die Standby-Vorlaufzeit (Live-View)
Der Monitor schaltet sich ab, wenn etwa zehn Minuten lang keine Bedienung
erfolgte. Mit der Individualfunktion c2 (»Ausschaltzeitenc; (0 240) konnen Sie
festlegen, nach welcher Zeit sich der Monitor automatisch abschaltet.

VergroBerte Vorschau in Live-View

Um die Monitoransicht fiir prazises Scharfstellen bis zu ca. 8,3x zu vergroBern,
driicken Sie die ®-Taste. Wenn in das Live-Bild hineingezoomt wird, erscheint in
der unteren rechten Monitorecke ein Navigationsfenster in einem grauen Rah-
men. Scrollen Sie mit dem Multifunktionswahler zu Bildbereichen, die nicht auf
dem Monitor sichtbar sind, oder driicken Sie &= (?) zum Auszoomen.

- od

{-Taste Navigationsfenster

Fotografieren und Wiedergeben
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Das integrierte Blitzgerat

Falls zusatzliches Licht fir eine ausreichende
Belichtung im Modus & benétigt wird, klappt das
integrierte Blitzgerat automatisch auf, wenn der
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt gedruickt
wird ({2 101). Bei aufgeklapptem Blitzgerat kon-
nen Fotos nur dann aufgenommen werden, wenn
die Blitzbereitschaftsanzeige (%) zu sehen ist. Wird
die Blitzbereitschaftsanzeige nicht angezeigt, ladt
der Blitz gerade auf. Nehmen Sie Ihren Finger kurz
vom Ausldser und versuchen Sie es erneut.

Wenn Sie das Blitzgerat nicht mehr benétigen,
klappen Sie es zu. Driicken Sie es dazu vorsichtig
herunter, bis es einrastet.

Belichtung
Abhéangig vom Motiv kann die Belichtung sich von der unterscheiden, die ohne
Verwendung von Live-View erzielt wiirde.
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[% Aufnehmen im Live-View-Modus

Im Live-Bild auf dem Monitor kdnnen Darstellungsmangel auftreten, die aber
nicht auf den endgtiltigen Fotos erscheinen. Dazu gehéren treppenférmige Kan-
ten, Farbsaume, Moiré und helle Flecken. Helle Bereiche oder Streifen kénnen in
Bildpartien auftreten, in denen sich blinkende oder pulsierende Lichtquellen
befinden, oder wenn das Motiv von einer hellen, kurz aufleuchtenden Licht-
quelle, beispielsweise einem Blitzlicht, angeleuchtet wird. Bei Objekten in Bewe-
gung kénnen Verzerrungen sichtbar werden, insbesondere wenn die Kamera
horizontal geschwenkt wird oder sich ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit
horizontal durch das Bildfeld bewegt. Wenn Sie im Licht von Leuchtstoff-, Queck-
silberdampf- oder Natriumdampflampen fotografieren, kdnnen sich auf dem
Monitor Flimmern und Streifenbildung bemerkbar machen. Um diese Erschei-
nungen abzumildern, wéhlen Sie die Option »Flimmerreduzierung« (10 268);
dennoch kdénnen sie bei manchen Belichtungszeiten im endgtiltigen Foto zu
sehen sein. Vermeiden Sie es, die Kamera auf die Sonne oder andere starke Licht-
quellen zu richten. Andernfalls kann es zu Schaden an der internen Kamera-
Elektronik kommen.

Der Live-View-Betrieb endet automatisch, wenn der Monitor zugeklappt wird
(die Live-View-Wiedergabe auf Fernsehgeraten oder externen Monitoren jedoch
wird durch Zuklappen des Monitors nicht beendet).

Wenn Sie Fotos aufnehmen, ohne durch den Sucher zu schauen, kénnen Sie den
Suchereinblick mit der Hand oder einem anderen Objekt abdecken oder eine
optionale Okularabdeckung anbringen, um zu verhindern, dass Licht in den
Sucher fallt, welches méglicherweise in der Aufnahme erscheinen oder die
Belichtungsmessung verfalschen kénnte (22 80).

HDMI

Ist die Kamera an ein HD-Gerat (z. B. einen Fernseher) angeschlossen, zeigt das
HD-Gerat das Live-Bild an. Wenn das Gerat HDMI-CEC unterstiitzt, wahlen Sie vor
dem Aufnehmen im Live-View-Betrieb »Aus« fiir "HDMI« > »Gerétesteuerung«
im Systemmen (0 219).
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Grundlagen der Wiedergabe

1 Driicken Sie die [=]-Taste.
Auf dem Monitor erscheint ein Foto. =
@ @
N
@
s
[>I-Taste

2 Zeigen Sie weitere Bilder an.
Weitere Bilder lassen sich
anzeigen, indem Sie © oder &
driicken.

Wenn Sie die Wiedergabe beenden und zum Aufnahmebetrieb
zurtickkehren mochten, driicken Sie den Ausl6ser bis zum ersten
Druckpunkt.
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Nicht bendtigte Fotos 16schen

Driicken Sie die Taste @, um das aktuell auf dem Monitor angezeigte
Foto zu |6schen. Beachten Sie, dass geldschte Fotos nicht wiederhergestellt
werden kénnen.

1 Zeigen Sie das Foto auf dem Monitor an.
Zeigen Sie das zu l6schende Foto an.

1
[®I-Taste

2 Loschen Sie das Foto.
Driicken Sie die Taste 1. Eine Sicherheits-
abfrage erscheint; driicken Sie die Taste @
erneut, um das Bild zu I6schen und zur
Wiedergabe zurlickzukehren.

Loschen
Mit der Option »Léschen« im Wiedergabemenii kdnnen Sie mehrere Bilder
gleichzeitig |6schen ([ 206).

Fotografieren und Wiedergeben
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e —
Einstellungen passend zu Motiv oder

Situation (Motivprogramme)

Die Kamera bietet mehrere »Motivprogramme« zur Auswahl. Beim
Verwenden eines Motivprogramms wahlt die Kamera automatisch die
optimalen Einstellungen fiir den jeweiligen Motivtyp. Dadurch erfordert
gestalterisches Fotografieren nur folgende einfache Schritte: Motiv-
programm wahlen, Bildausschnitt festlegen und ausldsen, wie auf der
Seite 47 beschrieben.

Die folgenden Motivprogramme kénnen Sie wahlen, indem Sie das
Funktionswahlrad auf SCENE stellen und dann am Einstellrad drehen, bis
der gewtinschte Motivtyp auf dem Monitor erscheint.

:

Funktionswéhlrad Einstellrad Monitor
Z Portrat #8 Strand/Schnee
Landschaft & Sonnenuntergang
£ Kinder & Dammerung
% Sport “# Tiere
¥ Nahaufnahme ¢ Kerzenlicht
B Nachtportrat 9 Bluten
Nachtaufnahme © Herbstfarben
® Innenaufnahme 1 Food
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' Verwenden Sie dieses Programm fiir
Portrats mit weichen, naturlich aus-
sehenden Hautténen. Wenn das Haupt-
¥ objekt einen groBen Abstand zum
& Hintergrund hat und/oder ein Tele-
objektiv verwendet wird, werden die
Hintergrunddetails unscharf abgebildet,
sodass im Bild ein Eindruck von Tiefe
entsteht.

Verwenden Sie diese Einstellung fur
brillante Landschaftsaufnahmen bei
Tageslicht.

Hinweis
Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

%. ..
sk’ Kinder

~ Verwenden Sie diese Einstellung fir

Schnappschusse von Kindern. Kleidung
3 ﬂ; und Hintergrunddetails werden in
lebendigen Farben wiedergegeben,
wahrend die Hauttone weich und natir-
lich bleiben.

Einstellungen passend zu Motiv oder Situation (Motivprogramme)
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Kurze Belichtungszeiten sorgen fiir das
Einfrieren von Bewegungen bei dynami-

L
schen Sportaufnahmen, in welchen das
Hauptobjekt klar herausgehoben wird.
E——

Hinweis
Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

\” Nahaufnahme

Verwenden Sie diese Einstellung fir
Nahaufnahmen von Blumen, Insekten
und anderen kleinen Objekten (es kann
ein Makroobjektiv benutzt werden, um
auf sehr kurze Absténde scharfzustel-
len).

Verwenden Sie diese Einstellung, um ein
harmonisches Gleichgewicht zwischen
Hauptobjekt und Hintergrund bei
Portrataufnahmen unter schwacher
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Nachtaufnahme

Verringern Sie Rauschen und unnatr-
liche Farben, wenn Sie nachtliche
Szenerien fotografieren — Stra3en-
beleuchtung und Leuchtreklamen
inbegriffen.

Hinweis
Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

e
34 Innenaufnahme

Fangen Sie die Wirkung der vorhande-
nen Beleuchtung bei Innenaufnahmen
ein. Verwenden Sie diese Einstellung fir
Partys und andere Aufnahmen inner-
halb von Raumen.

Fangen Sie die Helligkeit sonnenbe-
schienener Flachen wie Wasser, Schnee
oder Sand ein.

Hinweis
Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.
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a Sonnenuntergang

Bewahrt die tiefen Farbtone, die man
bei Sonnenuntergangen und Sonnen-
aufgangen sieht.

Hinweis
Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

i Dimmerung

Bewahrt die Farben, die man im schwa-
chen natirlichen Licht vor der Damme-
rung oder nach dem Sonnenuntergang
wahrnimmt.

Hinweis
Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

e
YA Tiere
Verwenden Sie diese Einstellung fiir
Bilder von lebhaften Tieren.

Hinweis
Das AF-Hilfslicht ist abgeschaltet.
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9 Kerzenlicht

Erhalt die besondere Lichtstimmung
beim Fotografieren im Kerzenlicht.

Hinweis

Das integrierte Blitzgerét ist abgeschaltet.

Q Bliiten

Verwenden Sie diese Einstellung fir
Blumenbeete, bliihende Obstgarten
und andere Landschaftsaufnahmen mit
Blutenflachen.

Hinweis

Das integrierte Blitzgerét ist abgeschaltet.

9 Herbstfarben
[ - Bringt die brillanten Rot- und Gelbténe

von Herbstlaub zur Wirkung.

Hinweis

Das integrierte Blitzgerét ist abgeschaltet.

Einstellungen passend zu Motiv oder Situation (Motivprogramme)
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'I‘ 1 Food

& .. = Verwenden Sie diese Einstellung fiir
- " brillante Aufnahmen von Lebensmitteln
e und zubereiteten Gerichten.
- e -
. o
et il

Hinweis
Driicken Sie fir Food-Aufnahmen mit Blitz die Taste % (B), um das Blitzgerat auf-
zuklappen (21 103).

Verwacklungsunscharfe vermeiden
Bei langen Belichtungszeiten empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs, um
unscharfe Bilder infolge von Kamerabewegungen zu vermeiden.
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e —
Spezialeffekte

Spezialeffekte lassen sich beim Aufnehmen von Fotos und Filmen
anwenden.

Die folgenden Effekte konnen Sie wahlen, indem Sie das Funktions-
wahlrad auf EFFECTS stellen und dann am Einstellrad drehen, bis der
gewiinschte Effekttyp auf dem Monitor erscheint.

B |EFFECTS

Funktionswdhlrad Einstellrad Monitor
Nachtsicht ¥ Miniatureffekt
VI Extrasatte Farben # Selektive Farbe
POP Pop & Silhouette
& Tontrennung High Key
8 Spielzeugkamera-Effekt Low Key

Nachtsicht

Verwenden Sie diese Option in der
Dunkelheit, um Schwarzweif3-Bilder mit
hoher ISO-Empfindlichkeit aufzuneh-
men.

Hinweis

Der Autofokus ist nur im Live-View-Modus verfligbar; die manuelle Fokussierung
kann verwendet werden, wenn die Kamera nicht automatisch scharfstellen kann.
Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.
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V | Extrasatte Farben

Farbsattigung und Kontrast werden ins-
gesamt angehoben fiir ein leuchten-
deres Bild.

Die Farbsattigung wird insgesamt ange-
hoben fir ein lebhafteres Bild.

Hinweis
Mit diesem Effekt aufgenommene Filme werden wie eine Diaschau abgespielt, die
aus einer Reihe von Standbildern besteht.
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g Spielzeugkamera-Effekt

Erzeugt Fotos und Filme, die wirken, als
seien sie mit einer Spielzeugkamera auf-
genommen worden. Der Effekt kann im
Live-View-Modus verandert werden
(@71).

Erzeugt Bilder, die wie Aufnahmen von
| Modelllandschaften aussehen. Die Wir-
kung ist am besten, wenn Sie von einem
)l erhohten Punkt aus aufnehmen. Filme
mit Miniatureffekt werden in hoher

| Geschwindigkeit wiedergegeben. Eine
, etwa 45 Minuten lange Filmsequenz, die
mit 1920 x 1080/30p aufgenommen
wurde, wird als etwa drei Minuten lan-
ger Film wiedergegeben. Der Effekt
kann im Live-View-Modus verandert
werden (2 72).

Hinweis
Beim Filmen wird kein Ton aufgenommen. Das integrierte Blitzgerat und das
AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

é’ Selektive Farbe

Alle Farben auBer den ausgewahlten
Farben werden schwarz-weil3 abgebil-
det. Der Effekt kann im Live-View-Modus
verandert werden (1 73).

Hinweis

Das integrierte Blitzgerét ist abgeschaltet.
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;’( Silhouette

§ Objekte vor hellem Hintergrund werden
als Silhouetten abgebildet.

Hinweis

Das integrierte Blitzgerét ist abgeschaltet.

High Key

Verwenden Sie diese Einstellung fir
helle Motive, um helle Bilder zu erstel-
len, die wie von Licht durchflutet wirken.

Hinweis

Das integrierte Blitzgerét ist abgeschaltet.

Low Key

Verwenden Sie diese Einstellung fiir
dunkle Motive, um entsprechend
dunkle Bilder mit markanten Spitzlich-
tern zu erstellen.

Hinweis

Das integrierte Blitzgerét ist abgeschaltet.
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NEF (RAW)

Das Aufnehmen im Dateiformat NEF (RAW) ist in den Modi E4, VI, POP, &3, 8, &%
und # nicht méglich. Wenn die Bildqualitatseinstellung NEF (RAW) oder NEF
(RAW) + JPEG in diesen Modi gewahlt ist, werden die Bilder im JPEG-Format
abgespeichert. Mit der Einstellung NEF (RAW) + JPEG aufgenommene JPEG-Bil-
der entstehen mit der gewahlten JPEG-Quialitdt, wohingegen Bilder bei der Ein-
stellung NEF (RAW) in der Bildqualitat »JPEG Fine« abgespeichert werden.

Modi &7 und %

Wahrend Filmaufnahmen steht der Autofokus nicht zur Verfugung. Die Aktuali-
sierungsrate der Live-View-Anzeige sinkt ebenso wie die Bildrate bei Serienauf-
nahmen; das Verwenden des Autofokus wahrend Live-View stort die Vorschau.

Verwacklungsunscharfe vermeiden
Bei langen Belichtungszeiten empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs, um
unscharfe Bilder infolge von Kamerabewegungen zu vermeiden.
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In Live-View verfiigbare Optionen
Die Einstellungen fiir den gewéhlten Effekt werden im Live-View-Modus
vorgenommen.

1 &5 Tontrennung

1 Wahlen Sie Live-View.
Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das
durch das Objektiv vom Bildsensor aufge-
nommene Live-Bild wird auf dem Kamera- &
monitor angezeigt.

@

il

i

Live-View-Schalter

2 Verandern Sie die Dicke der Konturen.

Driicken Sie @), um die rechts abgebilde-
ten Optionen anzuzeigen. Driicken Sie ©
oder &, um die Konturen dicker oder diin-
ner zu machen.

3 Driicken Sie @.
Driicken Sie @ zum Verlassen des Meniis, wenn Sie alle Einstellun-
gen vorgenommen haben. Zum Beenden des Live-View-Modus
drehen Sie den Live-View-Schalter.
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1l 9 Spielzeugkamera-Effekt

1 Wahlen Sie Live-View.
Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das
durch das Objektiv vom Bildsensor aufge-
nommene Live-Bild wird auf dem Kamera-
monitor angezeigt.

2 Verandern Sie die Einstellungen.
Driicken Sie @), um die rechts abgebilde-
ten Optionen anzuzeigen. Driicken Sie &
oder &, um »Farbséttigung« oder »Vig-
nettierung« zu markieren, und driicken
Sie © oder &, um Anderungen vorzuneh-
men. Verstellen Sie die Farbsattigung, um
die Farben mehr oder weniger kréftig erscheinen zu lassen, und die
Vignettierung, um das Ausmal3 der Randabdunklung zu wéhlen.

3 Driicken Sie @.
Driicken Sie @ zum Verlassen des Menis, wenn Sie alle Einstellun-
gen vorgenommen haben. Zum Beenden des Live-View-Modus
drehen Sie den Live-View-Schalter.
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10 %% Miniatureffekt

1 Wahlen Sie Live-View.
Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das
durch das Objektiv vom Bildsensor aufge-
nommene Live-Bild wird auf dem Kamera-
monitor angezeigt.

2 Positionieren Sie das Fokusmessfeld.
Positionieren Sie das Fokusmessfeld mit

dem Multifunktionswahler in dem Bereich, iy (0 |
wo das Bild scharf sein soll; driicken Sie ;.--' :
anschlieBend den Ausldser bis zum ersten & 1=
Druckpunkt, um scharfzustellen. Driicken it B TS L BT

Sie &, um die Optionen fir den Miniatur-

effekt voriibergehend auszublenden und die Monitoransicht fiir das
prazise Fokussieren zu vergroBern. Driicken Sie &= (?), um die
Anzeige des Miniatureffekts wiederherzustellen.

3 Zeigen Sie die Optionen an.
Driicken Sie @, um die Optionen fiir den K g
Miniatureffekt anzuzeigen. i Wy

4 Verandern Sie die Einstellungen.

Driicken Sie © oder &, um die Ausrich- g -
tung des Bereichs zu wéhlen, der scharf T
erscheinen soll, und driicken Sie & oder 0 N :
. . )
@, um dessen Breite zu verstellen. T
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5 Driicken Sie @.

Driicken Sie @ zum Verlassen des Menis, wenn Sie alle Einstellun-
gen vorgenommen haben. Zum Beenden des Live-View-Modus

drehen Sie den Live-View-Schalter.

Il # Selektive Farbe

1 Wahlen Sie Live-View.
Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das
durch das Objektiv vom Bildsensor aufge-
nommene Live-Bild wird auf dem Kamera-
monitor angezeigt.

2 Zeigen Sie die Optionen an.
Driicken Sie @), um die Optionen fiir den
Effekt »Selektive Farbe« anzuzeigen.

3 Wahlen Sie eine Farbe aus.

Richten Sie das weif3e Quadrat in der Mitte
der Anzeige auf eine Objektpartie und dri-
cken Sie @, um die Farbe des Objekts als
eine der Farben auszuwdhlen, die erhalten
bleiben sollen (die Kamera hat eventuell
Schwierigkeiten, nicht gesattigte Farben
zu erkennen; wahlen Sie eine gesattigte

Farbe). VergroBern Sie die Bildmitte fiir die prazisere Farbauswabhl,
indem Sie ® driicken. Driicken Sie & (?), um die Ansicht wieder zu

verkleinern.
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4 Wahlen Sie den Farbbereich aus. Farbbereich
Driicken Sie @ oder @, um den Bereich
ahnlicher Farbtone zu vergroBern oder zu
verkleinern, der im endgiltigen Bild ent-
halten sein wird. Wahlen Sie einen Wert
zwischen 1 und 7; beachten Sie, dass
héhere Werte moglicherweise Farbtone
anderer Farben mit einschlieen.

5 Wahlen Sie zusatzliche Farben aus. —iC Ol
Fir die Auswahl zusatzlicher Farben dre-
hen Sie das Einstellrad, um ein weiteres
der drei Farbkastchen oben in der Anzeige
zu markieren. Wiederholen Sie dann die
Schritte 3 und 4, um eine weitere Farbe
auszuwadbhlen. Bei Bedarf konnen Sie die-
sen Vorgang fiir eine dritte Farbe wiederholen. Driicken Sie @, um die
Auswahl der markierten Farbe aufzuheben (um alle Farben zu ver-
werfen, halten Sie @ gedriickt. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage;
wadhlen Sie »Ja«).

6 Driicken Sie @.
Driicken Sie @ zum Verlassen des Mendis, wenn Sie alle Einstellun-
gen vorgenommen haben. Beim Aufnehmen werden nur Objekte
mit den gewahlten Farbtonen farbig abgebildet; alle anderen
erscheinen schwarz-weif} im Bild. Zum Beenden des Live-View-
Modus drehen Sie den Live-View-Schalter.
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Mehr iiber das Fotografieren

Aufnahmebetriebsart wahlen

Wabhlen Sie, wie der Verschluss ausgelst wird
(Aufnahmebetriebsart), indem Sie die Taste
3 (O) driicken, dann die gewiinschte Option
markieren und auf @ driicken.

Modus Beschreibung

S Einzelbild: Bei jedem vollstandigen Driicken des Auslosers wird ein
einziges Foto aufgenommen.

Serienaufnahme L: Die Kamera nimmt Fotos mit niedriger Bildrate auf,

=N - - - )
solange der Ausldser vollstandig gedriickt gehalten wird (10 76).

= Serienaufnahme H: Die Kamera nimmt Fotos mit hoher Bildrate auf, solange
der Ausloser vollstandig gedriickt gehalten wird ([0 76).

@ Leise Auslosung: Arbeitet wie der Modus Einzelbild, jedoch mit
verminderten Kameragerauschen (21 78).

® Selbstausloser: Die Kamera |6st nach Ablauf der Vorlaufzeit automatisch

aus (M 79).

Wahlen der Aufnahmebetriebsart mit dem Einstellrad

Die Aufnahmebetriebsart Iasst sich auch durch Drehen des Einstellrads bei
gedriickt gehaltener Taste & () wéhlen. Lassen Sie die Taste & (O) los, um die
markierte Option auszuwéhlen und zur Anzeige der Aufnahmeinformationen
zurlickzukehren.
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Serienaufnahme

In den Modi 2L (»Serienaufnahme L«) und 2iH (»Serienaufnahme H«)
nimmt die Kamera kontinuierlich Fotos auf, solange der Ausloser voll-
standig gedriickt wird.

1 Driicken Sie die Taste & (). D))

2 Wahlen Sie einen Serienaufnahme-
Modus.
Markieren Sie 2L (»Serienaufnahme L«)
oder 2iH (»Serienaufnahme H«) und dri-
cken Sie €9.

3 Stellen Sie scharf.
Wabhlen Sie den Bildausschnitt und fokus-

sieren Sie. g\

4 Beginnen Sie mit der Aufnahmeserie.
Solange der Ausloser vollstandig gedriickt
gehalten wird, nimmt die Kamera Bild fiir
Bild auf. é\
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Der Pufferspeicher

Die Kamera ist mit einem Pufferspeicher ausgestattet, in dem Daten zwischen-
gespeichert werden. Dadurch lasst sich die Serienaufnahme fortsetzen, wahrend
die zuvor aufgenommenen Bilder noch auf die Speicherkarte geschrieben wer-
den. Es kdnnen bis zu 100 Bilder in Folge aufgenommen werden (eine Ausnahme
bildet die Wahl einer Belichtungszeit von 4 s oder langer im Modus S oder M;
dabei gibt es keine Begrenzung der Bildzahl, die in einer einzigen Serie aufge-
nommen werden kann). Wenn der Akku erschopft ist und sich noch Bilder im
Pufferspeicher befinden, wird die Auslésung deaktiviert und die restlichen Bilder
werden auf die Speicherkarte Gibertragen.

Bildrate

Angaben zur Anzahl der Bilder pro Sekunde, die sich in den Serienaufnahme-
Modi aufnehmen lasst, finden Sie auf Seite 357. Die Bildrate sinkt moglicher-
weise, wenn der Pufferspeicher voll ist oder der Akkuladezustand niedrig ist.

Das integrierte Blitzgerat

Der Serienaufnahme-Modus kann nicht gemeinsam mit dem integrierten Blitz-
gerat benutzt werden; drehen Sie das Funktionswahlrad auf @ (21 47) oder
schalten Sie das Blitzgerat aus ([0 102).

PuffergroBe

Die ungefahre Anzahl der Bilder, die im Puffer-
speicher mit den aktuellen Einstellungen gespei-
chert werden kénnen, wird im Sucher-Bildzéhler
angezeigt, wahrend der Ausloser gedriickt wird.
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Leise Auslosung

Wahlen Sie diese Aufnahmebetriebsart, um die Kameragerausche zu
minimieren. Es ertont kein Tonsignal, wenn die Kamera fokussiert.

ol

1 Driicken Sie die Taste & (). D))

R
OFF

D)

J\é
\\

Taste 2 (O)

2 Wahlen Sie B (»Leise Auslosung«).
Markieren Sie [@ (»Leise Auslésung«) und
driicken Sie €9.

3 Nehmen Sie Bilder auf.
Drucken Sie den Ausloser fur die Auf-
nahme vollstandig herunter.
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Selbstausloser

Der Selbstausloser kann fiir Selbstportréts oder fiir Gruppenaufnahmen
samt Fotograf benutzt werden. Montieren Sie die Kamera zuvor auf ein
Stativ oder stellen Sie sie auf eine stabile, ebene Flache.

1 Driicken Sie die Taste & (). D))

2 Wahlen Sie den Modus
® (»Selbstausléser«).
Markieren Sie ® (»Selbstausléser«) und
driicken Sie @9.

3 Wahlen Sie den Bildausschnitt.
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4 Nehmen Sie das Bild auf.
Driicken Sie den Ausl6ser bis zum ersten
Druckpunkt um zu fokussieren, driicken
Sie dann den Ausloser vollstandig herun-
ter. Die Selbstausloser-Kontrollleuchte
fangt an zu blinken und es ertont ein Ton-
signal. Zwei Sekunden bevor das Foto auf-
genommen wird, hort die Leuchte auf zu
blinken und das Tonsignal wird schneller.
Der Verschluss wird zehn Sekunden nach
Beginn der Vorlaufzeit ausgelost.

Beachten Sie, dass mdglicherweise der Selbstausldser nicht startet oder
das Foto nicht aufgenommen wird, wenn die Kamera nicht scharfstellen
kann oder in anderen Situationen, in denen der Verschluss nicht ausge-
I16st werden kann. Zum Abbrechen des Selbstausloserlaufs ohne dass ein
Bild ausgeldst wird, schalten Sie die Kamera aus.

Suchereinblick verschlieBen

Wenn Sie Fotos aufnehmen, ohne durch den Sucher zu schauen, kdnnen Sie den
Suchereinblick mit der Hand oder einem anderen Objekt abdecken oder eine
optionale Okularabdeckung (21 322) anbringen, um zu verhindern, dass Licht in
den Sucher féllt, welches maglicherweise in der Aufnahme erscheinen oder die
Belichtungsmessung verfalschen kénnte. Zum Anbringen der Okularabdeckung
den Gummi-Okularabschluss abnehmen (D) und die Abdeckung wie gezeigt
aufsetzen (@). Halten Sie die Kamera beim Abziehen des Okularabschlusses gut
fest.

Gummi-Okularabschluss Okularabdeckung
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Verwenden des integrierten Blitzgerts

Vor Blitzaufnahmen in einem Modus, der das manuelle Aufklappen des Blitzge-

réts erfordert, mussen Sie die Taste % (B) driicken, um das Blitzgerat zu 6ffnen,
und abwarten, bis im Sucher die Anzeige % erscheint (12 54). Der Selbstausléser-
lauf bricht ab, wenn wahrenddessen das Blitzgerat aufgeklappt wird.

Individualfunktion 3 (»Selbstausléser«)
Die Vorlaufzeit des Selbstauslsers und die Anzahl der Aufnahmen kénnen Sie
mit der Individualfunktion c3 (»Selbstausléser«; (1 241) festlegen.
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Fokussieren

Die Scharfe kann automatisch (siehe unten) oder manuell ({1 95) einge-
stellt werden. Der Benutzer kann au3erdem das Fokusmessfeld fiir die
automatische oder manuelle Fokussierung auswédhlen (21 90), sowie
den Fokusspeicher verwenden, um nach dem Fokussieren einen ande-
ren Bildausschnitt zu wahlen (1 93).

Fokusmodus

Die folgenden Fokusmodi konnen fiir das Fotografieren mit dem Sucher

gewahlt werden.

Option

Beschreibung

AF-A  AF-Automatik

Die Kamera wahlt automatisch den Einzelautofokus
aus, wenn sich das Objekt nicht bewegt, oder den
kontinuierlichen Autofokus, wenn sich das Objekt
bewegt. Der Verschluss ldsst sich nur auslosen, wenn
die Kamera fokussieren konnte.

AF-S  Einzelautofokus

Fir Objekte, die sich kaum bewegen. Die
Scharfeinstellung wird gespeichert, wenn der
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt wird.
Der Verschluss ldsst sich nur ausldsen, wenn die
Kamera fokussieren konnte.

Fir Objekte, die sich bewegen. Die Kamera stellt
kontinuierlich scharf, wahrend der Ausldser bis zum
ersten Druckpunkt gedriickt gehalten wird. Mit

Kontinuierlicher |Standardeinstellung lasst sich der Verschluss nur
AF-C . . .

AF auslosen, wenn die Kamera fokussieren konnte;
jedoch lasst sich die Individualfunktion a1 (»Prioritat
bei AF-C (kont. AF)«, (1 235) so andern, dass
jederzeit ausgelost werden kann.

MF Manue!le Stellen Sie von Hand scharf (00 95).

Fokussierung

Beachten Sie, dass AF-S und AF-C nur bei den Belichtungssteuerungen P, S,

A und M verfligbar sind.
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Die folgenden Fokusmodi stehen im Live-View-Modus zur Verfiigung.

Option Beschreibung

Fur Objekte, die sich kaum bewegen. Die
Scharfeinstellung wird gespeichert, wenn der
Ausldser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt wird.
Sie kdnnen auch durch das Antippen lhres
Hauptobjekts auf dem Monitor scharfstellen, wobei
die Schérfe gespeichert bleibt, bis Sie Ihren Finger
vom Monitor nehmen, um die Aufnahme
auszulosen.

Fir Objekte, die sich bewegen. Die Kamera stellt
kontinuierlich scharf, bis der Ausloser gedrtickt
wird. Beim Driicken des Auslosers bis zum ersten
Druckpunkt wird die Scharfeinstellung gespeichert.
AF-F Permanenter AF Sie kdnnen auch durch das Antippen lhres
Hauptobjekts auf dem Monitor scharfstellen, wobei
die Schérfe gespeichert bleibt, bis Sie Ihren Finger
vom Monitor nehmen, um die Aufnahme
auszulésen.

AF-S  Einzelautofokus

M 1l
MF anue. N Stellen Sie von Hand scharf ((1 95).
Fokussierung

Beachten Sie, dass der permanente AF in den Modi &, & und & nicht
verflgbar ist.
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Il Wahl des Fokusmodus

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um den Fokusmodus zu
wahlen.

1 Zeigen Sie die Optionen fiir den
Fokusmodus an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie den
gegenwadrtigen Fokusmodus in der
Anzeige der Aufnahmeinformationen und
driicken Sie @9.

Fotografieren mit dem Sucher

2 Wabhlen Sie einen Fokusmodus aus.
Markieren Sie einen Fokusmodus und driicken Sie @.

Fotografieren mit dem Sucher Live-View

84 Mehr iiber das Fotografieren



Prédiktive Scharfenachfiihrung

Wenn beim Fotografieren mit dem Sucher der Modus AF-C eingestellt ist oder bei
AF-A der kontinuierliche Autofokus arbeitet, beginnt die Kamera mit der pradik-

tiven Scharfenachfiihrung, falls sich das Objekt auf die Kamera zubewegt, wah-

rend der Ausldser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt wird. Dadurch kann die

Kamera vorausberechnen, wo sich das Objekt im Moment der Belichtung befin-
den wird, und die Schérfe entsprechend nachzufiihren.

[% Kontinuierlicher Autofokus

Wenn »Schiérfeprioritat« fur die Individualfunktion a1 gewahlt ist (»Prioritat
bei AF-C (kont. AF)«; (1 235) und der Fokusmodus AF-C eingestellt ist oder bei
AF-A der kontinuierliche Autofokus verwendet wird, raumt die Kamera der schnel-
len Auslosereaktion eine hohere Prioritat ein als beim Fokusmodus AF-S. D.h. sie
zeigt eine groBere Scharfetoleranz, und der Verschluss kann moglicherweise
ausgelost werden, noch bevor der Schérfeindikator (@) erscheint.

Das AF-Hilfslicht
Wenn das Motiv dunkel ist, leuchtet das AF-Hilfs- AF-Hilfslicht
licht automatisch zur Unterstiitzung der auto- |
matischen Scharfeinstellung, wenn der Ausléser
bis zum ersten Druckpunkt gedriickt wird (es
gibt Ausnahmen; 1 342). Leuchtet das Hilfslicht
mehrmals in kurzer Folge, wird es moglicher-

weise heifl und nach einem Dauereinsatz auto-
matisch abgeschaltet, um die Leuchte zu ///
schiitzen. Nach einer kurzen Pause funktioniert

es wieder normal.

Nil
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Gute[., bnisse mit dem fol iel

In den unten aufgefiihrten Fallen fokussiert der Autofokus eventuell nicht rich-
tig. In solchen Situationen I6st die Kamera nicht aus, wenn sie nicht scharfstellen
kann. Oder der Schérfeindikator (@) erscheint und die Kamera gibt ein Tonsignal
ab, sodass der Verschluss ausgeldst werden kann, obwohl das Hauptobjekt nicht
scharf ist. Stellen Sie in diesen Fallen manuell scharf (0 95) oder nutzen Sie den
Fokusspeicher (10 93), indem Sie auf ein anderes Objekt in derselben Entfernung
scharfstellen und dann den Bildausschnitt wie gew(inscht wahlen.

Es gibt kaum oder gar keinen Kontrast zwischen
Hauptobjekt und Hintergrund.

Beispiel: Das Hauptobjekt hat dieselbe Farbe wie der
Hintergrund.

Im Fokusmessfeld liegen Objekte mit unterschiedlichem
Abstand zur Kamera.
Beispiel: Das Hauptobjekt befindet sich in einem Kafig.

Das Motiv beinhaltet liberwiegend Partien mit
regelmdfligen geometrischen Mustern.

Beispiel: Jalousien oder Fensterreihen in einem
Wolkenkratzer.

Das Fokusmessfeld enthdilt Bereiche mit sehr
unterschiedlichen Helligkeitswerten.
Beispiel: Das Hauptobjekt befindet sich halb im Schatten.

Objekte im Hintergrund erscheinen gréler als das
Hauptobjekt.

41 Beispiel: Ein Gebdude befindet sich im Bild hinter dem
Hauptobjekt.

Das Motiv enthiilt viele feine Details.
Beispiel: Eine Blumenwiese oder ein anderes Motiv mit
Objekten, die klein sind oder kaum
| Helligkeitsunterschiede aufweisen.
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AF-Messfeldsteuerung

Stellen Sie ein, wie das Fokusmessfeld fiir den Autofokus ausgewahlt
wird. Beim Fotografieren mit dem Sucher sind folgende Optionen ver-

fugbar.

Option

Beschreibung

[11]  Einzelfeld

Fir Objekte, die sich kaum bewegen. Das
Fokusmessfeld wird manuell festgelegt; die Kamera
stellt nur auf das Objekt im gewahlten
Fokusmessfeld scharf.

Dynamisch

£33 (9 Messfelder)

Dynamisch

& (21 Messfelder)

Fir Objekte in Bewegung. Der Benutzer wahlt bei den
Fokusmodi AF-A und AF-C das Fokusmessfeld mit dem
Multifunktionswahler aus (10 90), aber die Kamera
stellt anhand der Informationen der benachbarten
Fokusmessfelder scharf, wenn das Objekt kurz das
ausgewadhlte Fokusmessfeld verlasst. Die Anzahl der
Fokusmessfelder hangt vom gewahlten Modus ab:
D ische Messfeld: g mit 9 Messfeldern: Wéhlen
Sle diese Einstellung, wenn genug Zeit fir die
Bildgestaltung vorhanden ist, oder beim
Fotografieren von Objekten, die sich vorhersehbar
bewegen (z. B. Laufer oder Rennwagen).

he Messfeld g mit 21 Messfeldern: Wéhlen
Sle diese Einstellung, wenn Sie Objekte
fotografieren, die sich nicht vorhersehbar bewegen
(z B. FuBbaIIspleIer)

" Dy h
&9 (39 Messfelder)

he Messfeld: g mit 39 Messfeldern: Wahlen
Sle diese Einstellung zum Fotografieren von
Objekten, die sich schnell bewegen und sich nicht so
leicht im Bildausschnitt halten lassen (z. B. fliegende
Vogel).
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Option Beschreibung

Der Benutzer wahlt bei den Fokusmodi AF-A und AF-C das
Fokusmessfeld mit dem Multifunktionswéhler aus
(32 90). Wenn sich das Objekt nach dem Fokussieren
der Kamera bewegt, wéhlt die Kamera mit
3D-Tracking ein passendes Fokusmessfeld aus und
stellt weiterhin auf das urspriingliche Objekt scharf,
solange der Ausl6ser bis zum ersten Druckpunkt
gedrlckt bleibt.

(30) 3D-Tracking

Autom. Die Kamera erkennt das Hauptobjekt automatisch

=l Messfeldsteuerung | und wihlt das Fokusmessfeld entsprechend.

Beachten Sie, dass die AF-Messfeldsteuerungen €21 (Dynamisch) und
[3D] (3D-Tracking) nicht verfuigbar sind, wenn AF-S als Fokusmodus
gewahlt ist.

3D-Tracking

Falls das Objekt den Bildausschnitt verldsst, missen Sie den Finger vom Ausldser
nehmen und den Bildausschnitt so wahlen, dass das Objekt sich im gewédhlten
Fokusmessfeld befindet. Die Kamera speichert die das Fokusmessfeld umgeben-
den Farben, wenn der Ausloser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt wird. Infol-
gedessen erzielt 3D-Tracking moglicherweise nicht das gewtinschte Ergebnis,
wenn sich ein Objekt farblich kaum vom Hintergrund abhebt oder wenn es sehr
klein abgebildet wird.
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AUTO

In anderen Aufnahmemodi als &, ® und & konnen im Live-View-Modus
die folgenden AF-Messfeldsteuerungen gewahlt werden:

Option Beschreibung
Fir Portrataufnahmen. Die ]
Kamera erkennt automatisch
Gesichter von Personen und
stellt auf sie scharf. Das
ausgewahlte Gesicht wird
durch einen gelben
'@ Portrat-AF | Doppelrahmen markiert
(wenn mehrere Gesichter
erkannt werden, stellt die Kamera auf das nachstgelegene
Gesicht scharf; mit dem Multifunktionswahler kdnnen Sie ein
anderes Gesicht auswahlen). Wenn die Kamera das Gesicht
nicht mehr erkennen kann (z. B. weil es sich von der Kamera
abgewandst hat), verschwindet der Rahmen.
Verwenden Sie diese Option
flr Freihand-Aufnahmen von
Landschaften und anderen

¢y GroBes - -

" Messfeld Motiven (auBRer Portréts).
Verwenden Sie diese Option,
um punktgenau auf eine

. ausgewabhlte Stelle im Bild

% Normal scharfzustellen. Ein Stativ wird

empfohlen.
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Option Beschreibung

Positionieren Sie mit dem
Multifunktionswéhler das
Fokusmessfeld Giber dem
Hauptobjekt und driicken Sie
auf @, um die Verfolgung zu
starten. Das Fokusmessfeld
verfolgt das gewahlte Objekt,
wahrend es sich durch den
Bildausschnitt bewegt. Um die Motivverfolgung zu
beenden, driicken Sie erneut @. Beachten Sie, dass die
Motivverfolgung méglicherweise nicht einem Objekt folgen
kann, wenn es sich schnell bewegt, den Bildausschnitt
verlasst oder von anderen Objekten verdeckt wird, wenn es
sich sichtbar in GroBe, Farbe oder Helligkeit verandert, oder
wenn es zu klein, zu groB, zu hell, zu dunkel ist oder zu
geringe Unterschiede zur Farbe oder Helligkeit des
Hintergrunds aufweist.

Motiv-
verfolgung

Beachten Sie, dass die Motivverfolgung in den Modi @, &, & und #*
nicht verfiigbar ist.

Manuelle Fokusmessfeld-Auswahl

Der Multifunktionswahler kann fiir das Auswahlen des Fokusmessfelds benutzt
werden. AuBer bei Motivverfolgung wird durch Driicken von @ wéhrend der
Fokusmessfeld-Auswahl das zentrale Fokusmessfeld ausgewahlt. Bei Motiv-
verfolgung startet das Driicken von @ stattdessen die Verfolgung des Haupt-
objekts. Die manuelle Fokusmessfeld-Auswahl ist nicht verfiigbar bei
automatischer Messfeldsteuerung.
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IR Wahl der AF-Messfeldsteuerung
Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die AF-Messfeldsteu-
erung zu wahlen.

1 Zeigen Sie die Optionen der
AF-Messfeldsteuerung an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie die
gegenwartige AF-Messfeldsteuerung in
der Anzeige der Aufnahmeinformationen
und driicken Sie @.

Fotografieren mit dem Sucher Live-View

2 Wabhlen Sie eine AF-Messfeldsteuerung aus.
Markieren Sie eine Option und driicken Sie €.

Fotografieren mit dem Sucher

AF-Messfeldsteuerung

AF-Messfeldsteuerungen, die in einem anderen Aufnahmemodus als P, S, A oder
M ausgewahlt wurden, werden zurlickgesetzt, wenn zu einem anderen Aufnah-
memodus gewechselt wird.
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[ Verwenden des Autofokus bei Live-View

Mit Telekonvertern (21 305) werden die gewiinschten Ergebnisse moglicher-

weise nicht erzielt. Beachten Sie, dass der Autofokus im Live-View-Modus langsa-

mer ist und der Monitor heller oder dunkler werden kann, wéhrend die Kamera
fokussiert. Das Fokusmessfeld wird moglicherweise griin angezeigt, obwohl die

Kamera nicht fokussieren kann. Die Kamera kann in den folgenden Situationen

moglicherweise nicht scharfstellen:

« Das Motiv enthélt Linien, die parallel zur langen Bildkante verlaufen.

« Das Motiv ist kontrastarm.

« Das Objekt im Fokusmessfeld enthalt Bereiche mit extremen
Helligkeitsunterschieden oder einen Lichtspot, eine Leuchtreklame oder
andere Lichtquelle, die ihre Helligkeit andert.

« Flimmern oder Streifen treten bei Beleuchtung durch Leuchtstoff-,
Quecksilberdampf- oder Natriumdampflampen und &hnliche Lichtquellen auf.

« Ein Crossfilter (Sterneffektfilter) oder andere Spezialfilter werden verwendet.

« Das Objekt wird kleiner abgebildet als das Fokusmessfeld.

« Das Motiv beinhaltet Gberwiegend Partien mit regelmaBigen geometrischen
Mustern (z. B. Jalousien oder Fensterreihen in einem Wolkenkratzer).

« Das Hauptobjekt bewegt sich.
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Fokusspeicher

Der Fokusspeicher kann verwendet werden, um den Bildausschnitt nach
der Fokussierung in den Fokusmodi AF-A, AF-S und AF-C zu andern ({1 82).
Dadurch ist es moglich, auf ein Objekt scharfzustellen, das sich im end-
gliltigen Bildausschnitt nicht in einem Fokusmessfeld befindet. Wenn
die Kamera nicht mit dem Autofokus scharfstellen kann (22 86), konnen
Sie auf ein anderes Objekt in derselben Entfernung wie das eigentliche
Hauptobjekt scharfstellen und dann den Fokusspeicher verwenden, um
wieder den urspriinglichen Bildausschnitt zu wahlen. Der Fokusspeicher
ist am effektivsten, wenn eine andere Option als (=] »Autom. Messfeld-
steuerungx« fiir die AF-Messfeldsteuerung gewahlt ist (0 87).

1 Fokussieren Sie. =
Positionieren Sie das Hauptobjekt im ausgewdhlten '
Fokusmessfeld und driicken Sie den Ausloser bis zum g\
ersten Druckpunkt, um den Autofokus zu aktivieren. Pri-
fen Sie, ob der Scharfeindikator (@) im Sucher erscheint
(beim Fotografieren mit dem Sucher) oder ob das Fokusmessfeld
nach Griin gewechselt hat (Live-View).

Fotografieren mit dem Sucher Live-View

Belichtungs-Messwertspeicher

Das Driicken der Taste it (0=n) im Schritt 2 speichert auch die Belichtungs-
einstellung (1 130).
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2 Speichern Sie die Scharfeinstellung.
Fokusmodi AF-A und AF-C (Fotografieren mit dem Ausléser
Sucher): Betatigen Sie mit bis zum ersten
Druckpunkt gedriicktem Ausloser (@) die
Taste % (0n) (®), um die Scharfeinstel-
lung zu speichern. Die Fokussierung bleibt
bei gedriickter Taste &: (0) gespeichert,
auch wenn Sie spater den Finger vom Aus-
|6ser nehmen.

Taste it (0)

Live-View sowie AF-S beim Fotografieren mit dem Sucher: Die Scharfeinstel-
lung wird automatisch gespeichert und bleibt so lange fixiert, bis Sie
den Finger vom Ausléser nehmen. Die Scharfeinstellung kann auch
durch Driicken der Taste it (0) gespeichert werden (siehe oben).

nehmen Sie das Bild auf.
Die Scharfeinstellung bleibt zwischen mehreren Aufnah- Z ~
men gespeichert, solange Sie den Ausldser bis zum ers-
ten Druckpunkt gedriickt halten oder die Taste it (On)
gedriickt halten. So kdnnen mehrere Bilder nacheinander mit der

gleichen Entfernungseinstellung aufgenommen werden.

3 Wabhlen Sie den endgiiltigen Bildausschnitt und ’

Andern Sie nicht den Abstand zwischen der Kamera und dem Objekt,
wdahrend die Fokusspeicherung aktiv ist. Fokussieren Sie neu, wenn
sich das Objekt nach dem Speichern bewegt hat.

Fotografieren mit dem Sucher Live-View
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Manuelle Fokussierung

Die manuelle Scharfeinstellung kann verwendet werden, wenn der
Autofokus nicht verfligbar ist oder nicht die gewiinschten Ergebnisse
erzielt (12 86).

1 Wahlen Sie die manuelle Fokussierung.
Falls das Objektiv mit einem Umschalter A-M, M/A-M oder A/M-M
ausgerustet ist, schieben Sie den Schalter auf M.

Umschalter A-M Umschalter M/A-M

MA M

— —
fin)

Wenn das Objektiv keinen Fokusmodusschalter hat, wéhlen Sie
MF (manuelle Fokussierung) fiir sFokusmodus« ({10 82).

2 Stellen Sie scharf.
Drehen Sie zum manuellen Fokussieren
den Fokussierring am Objektiv, bis das
Mattscheibenbild im Sucher scharf
erscheint. Es konnen jederzeit Aufnahmen
ausgelost werden, auch wenn das Bild
nicht scharfgestellt ist.

AF-P-Objektive

Wenn mit einem AF-P-Objektiv ({0 305) manuell scharfgestellt wird, blinkt der
Schérfeindikator (@) im Sucher (bei Live-View das Fokusmessfeld auf dem Moni-
tor) als Warnung, dass das Weiterdrehen des Fokussierrings in die gleiche Rich-
tung das Objekt nicht scharfstellen wird.
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Il Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe
(Fotografieren mit dem Sucher)
Mit dem Schérfeindikator im Sucher kénnen
Sie Uberpriifen, ob das Objekt im ausgewahl-
ten Fokusmessfeld scharfgestellt ist (es stehen
39 Fokusmessfelder zur Wahl). Driicken Sie
nach der Positionierung des Objekts im ausge-
wahlten Fokusmessfeld den Ausloser bis zum
ersten Druckpunkt und drehen Sie den Fokus-
sierring am Objektiv, bis der Scharfeindikator
(@) erscheint. Beachten Sie, dass bei den auf Seite 86 aufgelisteten
Motivarten der Scharfeindikator manchmal angezeigt wird, obwohl das
Hauptobjekt nicht scharfgestellt ist; Gberpriifen Sie die Scharfe im
Sucher, bevor Sie ein Bild aufnehmen.

Modus fiir manuelle Fokussierung an der Kamera wahlen
Falls das Objektiv M/A (Autofokus mit Prioritat der
manuellen Scharfeinstellung) oder A/M (Autofokus
mit Prioritat der manuellen Scharfeinstellung/
AF-Prioritét) unterstiitzt, kann die manuelle Fokus-
sierung auch ausgewdhlt werden, indem der
Fokusmodus der Kamera auf MF (Manuelle Fokus-
sierung; (1 82) gestellt wird. Die Schérfe kann dann
manuell eingestellt werden, unabhangig von dem am Objektiv gewéhlten
Modus.

Lage der Sensorebene

Um den Abstand zwischen lhrem Objekt und
der Kamera zu ermitteln, messen Sie diesen ab
der Markierung der Sensorebene (--) auf dem
Kameragehduse. Der Abstand zwischen der
Auflage des Bajonettanschlusses und der Sen-
sorebene (das AuflagemaR) betragt 46,5 mm.

Sensorebenenmarkierung
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Live-View

Driicken Sie die Taste &, um die Monitoransicht
furr prazises Scharfstellen bei Live-View zu
vergréBern (00 53).
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Bildqualitadt und BildgroB3e

Bildqualitat und BildgroBe sind ausschlaggebend dafiir, wie viel Spei-
cherplatz jedes Foto auf der Speicherkarte einnimmt. GroBere, qualitativ
hoherwertige Bilder konnen gréBer ausgedruckt werden, benétigen
aber mehr Speicherplatz, sodass weniger solcher Bilder auf die Speicher-
karte passen (1 387).

Bildqualitat

Wahlen Sie ein Dateiformat und eine Komprimierungsrate (Bildqualitat).

Option Dateityp Beschreibung
NEF (RAW) + Es werden zwei Bilder gespeichert: ein NEF-(RAW-)Bild
JPEG Fine und ein JPEG-Bild mit hoher Qualitat (Fine).

NEF (RAW) + NEF/ | Es werden zwei Bilder gespeichert: ein NEF-(RAW-)Bild
JPEG Normal JPEG | und ein JPEG-Bild mit normaler Qualitdt (Normal).
NEF (RAW) + Es werden zwei Bilder gespeichert: ein NEF-(RAW-)Bild
JPEG Basic und ein JPEG-Bild mit einfacher Qualitat (Basic).
Die RAW-Daten vom Bildsensor werden ohne weitere
Verarbeitung gespeichert. Einstellungen wie zum
Beispiel WeiBabgleich und Kontrast lassen sich nach der
Aufnahme vornehmen.
Die Bilder werden im JPEG-Format mit einer
JPEG Fine Komprimierungsrate von ungeféhr 1:4 (hohe Qualitat)
gespeichert.
Die Bilder werden im JPEG-Format mit einer
JPEG Normal JPEG | Komprimierungsrate von ungeféhr 1:8 (normale
Qualitét) gespeichert.
Die Bilder werden im JPEG-Format mit einer
JPEG Basic Komprimierungsrate von ungeféhr 1:16 (einfache
Qualitat) gespeichert.

NEF (RAW) NEF

NEF (RAW) + JPEG

Bei der Wiedergabe von Fotos, die mit der Einstellung NEF (RAW) + JPEG aufge-
nommen wurden, zeigt die Kamera nur das JPEG-Bild an. Wenn Sie mit diesen
Einstellungen aufgenommene Fotos I6schen, werden sowohl die NEF- als auch
die JPEG-Bilder gel6scht.
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1 Zeigen Sie die Optionen fiir die
Bildqualitat an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie die
gegenwartige Bildqualitét in der Anzeige
der Aufnahmeinformationen und dri-
cken Sie @9.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen

2 Wabhlen Sie einen Dateityp.
Markieren Sie eine Option und driicken

Sie @V.

NEF-(RAW-)Aufnahmen

Das Wahlen von »NEF (RAW)« fuir »Bildqualitat« fixiert die »BildgroBe« auf »L«
(X2 100). WeiBabgleichsreihen ({1 151), High Dynamic Range (HDR, 11 138) und
»Datum einbelichten« (21 243) sind bei den Bildqualitdtseinstellungen NEF
(RAW) und NEF (RAW) + JPEG nicht verfligbar.

NEF-(RAW-)Aufnahmen in andere Dateiformate umwandeln

JPEG-Kopien von NEF-(RAW-)Aufnahmen lassen sich mithilfe der Option »NEF-
(RAW-)Verarbeitung«im Bildbearbeitungsmenti ([0 280) oder mit Software wie
Capture NX-D (T2 210) erstellen.
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BildgroBle

Die BildgroBe wird durch die Anzahl der Pixel angegeben. Sie kénnen
zwischen E1L (groB), M M (mittel) und [E1 S (klein) wéhlen:

BildgriBe GroBe (Pixel) Druckformat (cm)*
L 6000 x 4000 50,8 x 33,9
M M 4496 x 3000 38,1x254
B8 s 2992 x 2000 253x16,9

* Ungefahre GroBe beim Ausdruck mit 300 dpi. Die DruckgroBe in Zentimetern
errechnet sich aus der BildgréB3e in Pixeln geteilt durch die Druckauflésung in
Punkten pro Zoll (dpi), multipliziert mit 2,54.

1 Zeigen Sie die Optionen fiir die BildgroBe
an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie die
gegenwartige BildgréR3e in der Anzeige
der Aufnahmeinformationen und driicken

Sie @X.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen

2 Wabhlen Sie eine BildgroBe.
Markieren Sie eine Option und driicken
Sie 6X.
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Verwenden des integrierten Blitzgerits

Die Kamera bietet eine Reihe von Blitzfunktionen fiir das Fotografieren
von dunklen Motiven und Objekten im Gegenlicht.

Modi mit automatischem Aufklappen
Inden Modi &, Z, &, ¥, B, %, %4, VI, POP, &3 und 8 klappt das integrierte
Blitzgerat bei Bedarf automatisch auf und ztindet wenn erforderlich.

1 Wahlen Sie einen Blitzmodus.
Halten Sie die Taste % (BE) gedriickt und drehen Sie am Einstellrad,
bis der gewiinschte Blitzmodus in der Anzeige der Aufnahmeinfor-
mationen erscheint.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen

2 Fotografieren Sie.
Das Blitzgerat klappt bei
Bedarf auf, wenn der Ausldser
bis zum ersten Druckpunkt
gedriickt wird, und ziindet bei
der Aufnahme. Wenn das Blitz-
gerdt nicht automatisch auf-
klappt, versuchen Sie NICHT, es mit der Hand zu 6ffnen. Andernfalls kann
das Blitzgerdt beschddigt werden.
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I Blitzmodi

Die folgenden Blitzmodi stehen zur Wahl:

e % AuTO (Automatisch): Bei geringer Helligkeit oder einem Objekt im
Gegenlicht klappt das Blitzgerat beim Ausloserdriicken bis zum
ersten Druckpunkt automatisch auf und ziindet wenn erforderlich.
Nicht verfiigbar im Modus K.

o 4 ®AuUTO (Automatik + Rote-Augen-Reduzierung): Fur Portrat-
aufnahmen. Das Blitzgerét klappt auf und ziindet bei Bedarf; jedoch
leuchtet vor der Blitzziindung die Lampe zur Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts, um das Auftreten von »roten Blitzaugen« zu minimie-
ren. Nicht verfligbar im Modus K.

« 5@4U9 (Automatik mit Langzeitsynchronisation + Rote-Augen-

Reduzierung): Wie bei »Automatik + Rote-Augen-Reduzierung;

jedoch kommen langere Belichtungszeiten zum Einsatz, um den Hin-

tergrund sichtbar zu machen. Bei geblitzten Portrats kommt so der

ndchtliche oder schwach beleuchtete Hintergrund mit aufs Bild. Im

Modus B verfligbar.

4879 (Automatik mit Langzeitsynchronisation): Lingere Belich-

tungszeiten kommen zum Einsatz, um einen nachtlichen oder

schwach beleuchteten Hintergrund sichtbar zu machen. Im Modus
verfligbar.

o ® (Blitz aus): Das Blitzgerat ziindet nicht.

Die Anzeige der Aufnahmeinformationen
Der Blitzmodus kann auch in der Anzeige der Auf-
nahmeinformationen gewahlt werden (23 6).
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Modi mit manuellem Aufklappen
In den Modi P, S, A, M und 1 muss das Blitzgerat manuell aufgeklappt
werden. Es ziindet nicht, wenn es nicht gedffnet wurde.

1 Klappen Sie das Blitzgerat auf.
Driicken Sie die Taste % (FZ4), damit das
Blitzgerat aufklappt.

2 Wahlen Sie einen Blitzmodus (nur Modi P, S, Aund M).
Halten Sie die Taste % (BE) gedriickt und drehen Sie am Einstellrad,
bis der gewiinschte Blitzmodus in der Anzeige der Aufnahmeinfor-
mationen erscheint.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen

3 Fotografieren Sie.
Das Blitzgerat ziindet bei jeder Aufnahme.
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1N Blitzmodi
Die folgenden Blitzmodi stehen zur Wahl:

4 (Aufhellblitz): Das Blitzgerat ziindet bei jeder Aufnahme.

4 (Rote-Augen-Reduzierung): Fur Portrataufnahmen. Das Blitzge-
rat zlindet bei jeder Aufnahme, wobei zuvor die Lampe zur Reduzie-
rung des Rote-Augen-Effekts leuchtet, um das Auftreten von »roten
Blitzaugen« zu minimieren. Nicht verfligbar im Modus 1.

4©@sLow (Langzeitsynchronisation + Rote-Augen-Reduzierung):
Wie bei »Rote-Augen-Reduzierung« (siehe oben); zusétzlich wird die
Belichtungszeit automatisch langer, um einen nachtlichen oder
schwach beleuchteten Hintergrund sichtbar zu machen. Bei geblitz-
ten Personenaufnahmen kommt so der Hintergrund mit aufs Bild.
Nicht verfligbar in den Modi S, M und 1.

4 sLOW (Langzeitsynchronisation): Wie bei »Aufhellblitz« (siehe
oben); zusatzlich wird die Belichtungszeit automatisch langer, um
einen nachtlichen oder schwach beleuchteten Hintergrund sichtbar
zu machen. So kommen sowohl das angeblitzte Hauptobjekt als auch
der Hintergrund aufs Bild. Nicht verfiigbar in den Modi S, M und 1!.
4BEQW (Langzeitsynchronisation auf 2. Vorhang): Wie bei »Synchroni-
sation auf den zweiten Verschlussvorhang« (siehe unten); zusatzlich
wird die Belichtungszeit automatisch langer, um einen nachtlichen
oder schwach beleuchteten Hintergrund sichtbar zu machen. So
kommen sowohl das angeblitzte Hauptobjekt als auch der Hinter-
grund aufs Bild. Nicht verfiigbar in den Modi S, M und 1!.

4REAR (Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang): Der
Blitz ztindet kurz bevor der Verschluss geschlossen wird. So entstehen
Lichtspuren, die sich hinter Objekten in Bewegung herziehen (unten
rechts). Nicht verfligbar in den Modi P, A und 11.

Synchronisation auf den ersten Synchronisation auf den zweiten
Verschlussvorhang Verschlussvorhang
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Zuklappen des integrierten Blitzgerats

Um bei Nichtgebrauch des Blitzgerats Strom zu
sparen, driicken Sie es sanft herunter, bis es einras-
tet.

Das integrierte Blitzgerat

Informationen dariiber, mit welchen Objektiven das integrierte Blitzgerét ver-
wendet werden kann, finden Sie ab Seite 312. Nehmen Sie die Gegenlichtblende
ab, um Schattenwurf zu vermeiden. Der Mindestabstand zwischen Blitzgerat und
Objekt betragt etwa 0,6 m; das Blitzgerat kann nicht im Makrobereich von Zoom-
objektiven mit Makrofunktion verwendet werden.

Wurde das Blitzgerat mehrmals schnell nacheinander geziindet, wird die
Auslésung unter Umsténden kurzzeitig deaktiviert, um das Blitzgerat zu
schiitzen. Es kann nach einer kurzen Pause wieder benutzt werden.
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Mit dem integrierten Blitzgerat verfiigbare Belichtungszeiten
Wenn das integrierte Blitzgerat benutzt wird, ist die Belichtungszeit auf die fol-
genden Bereiche begrenzt:

Modus Belichtungszeiten
G E 8 R 9w VLG, 8 1/200-"/60's
Z 1/200-"/30 s
=] /200-1's
P,S,A 1/200-30's
M 1/200-30 s, Bulb, Time

Blende, Lichtempfindlichkeit und Blitzreichweite

Die Blitzreichweite hangt von der Lichtempfindlichkeit (ISO) und der Blenden-

offnung ab.
Blende bei 1SO-Wert von Ungeféahre Reichweite

100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 12800 m
14 2 28 4 56 8 n 16 1,0-8,5

2 28 4 56 8 n 16 22 0,7-6,0
28 4 56 8 " 16 | 22 32 0,6-4,2

4 56 8 1l 16 | 22 32 — 0,6-3,0
5,6 8 n 16 22 32 — — 0,6-2,1

8 n 16 22 32 — — — 0,6-1,5
n 16 22 32 — — — — 0,6-1,1
16 2 R | — | = = | = = 0,6-0,7
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ISO-Empfindlichkeit

Die Lichtempfindlichkeit der Kamera kann an die vorhandene Helligkeit
angepasst werden. Je hoher die ISO-Empfindlichkeit ist, desto weniger
Licht wird fiir eine Aufnahme benétigt, wodurch kiirzere Belichtungs-
zeiten und/oder kleinere Blendenéffnungen maéglich sind. Wenn Sie
»Automatisch« wahlen, gleicht die Kamera automatisch die ISO-Emp-
findlichkeit an die Lichtverhaltnisse an; in den Modi P, S, A und M wahlen
Sie dazu »ISO-Automatik« unter »ISO-Empfindlichkeits-Einst.« im
Aufnahmemendi ([ 228).

Modus 1S0-Empfindlichkeit
49, Automatisch
P,S,AM 100-25600 in Schritten von /3 LW
Andere Aufnahmemodi Automatisch; 100-25600 in Schritten von /3 LW

1 Zeigen Sie die Optionen fiir die ISO-
Empfindlichkeit an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie die
gegenwartige ISO-Empfindlichkeit in der
Anzeige der Aufnahmeinformationen
und driicken Sie €.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen
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2 Wahlen Sie eine ISO-Empfindlichkeit.
Markieren Sie eine Option und driicken

Sie @X.
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Intervallaufnahmen

Die Kamera kann Fotos automatisch in voreingestellten Zeitintervallen
aufnehmen.

[% Vor den Aufnahmen

Nehmen Sie eine Probebelichtung mit den aktuellen Einstellungen auf und pri-
fen Sie die Ergebnisse auf dem Monitor, bevor Sie die Intervallserie starten. Damit
die Aufnahmeserie zur gewiinschten Uhrzeit beginnt, sollten Sie die korrekte
Einstellung der Kamera-Uhr tiberprifen ({0 262).

Es wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden. Montieren Sie die Kamera auf ein
Stativ, bevor Sie mit der Intervallserie beginnen. Um sicherzustellen, dass die
Serie nicht unterbrochen wird, sollten Sie einen vollstandig geladenen Akku
benutzen.

1 Wahlen Sie »Intervallaufnahmex.
Markieren Sie die Option »Intervallauf-
nahme«im Aufnahmement und driicken
Sie (&, um die Intervalleinstellungen anzu-
zeigen.
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2 Legen Sie die Einstellungen fiir die Intervallaufnahme fest.
Nehmen Sie Einstellungen fiir die Startzeitoption, das Intervall, die
Anzahl der Intervalle und den Belichtungsausgleich vor.

« Startzeitoption wahlen:

Markieren Sie »Startzeitoptionen« Markieren Sie eine Option und
und driicken Sie . driicken Sie @.
Um sofort mit der Aufnahme zu beginnen, wahlen Sie »Sofort«.
Um die Aufnahme an einem bestimmten Tag und einer bestimm-
ten Uhrzeit zu starten, wahlen Sie »Tag/Uhrzeit fiir Beginn wah-
len«, geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein und driicken Sie €.

« Intervall zwischen den Aufnahmen wahlen:

Markieren Sie »Intervall« und Geben Sie das Intervall ein
driicken Sie (. (Stunden, Minuten, Sekunden) und
driicken Sie @8.
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« Anzahl der Intervalle wahlen:

Markieren Sie »Anzahl« und Geben Sie die Anzahl der Intervalle
driicken Sie ¢®. ein und driicken Sie €®).

« Belichtungsausgleich ein- oder ausschalten:

Markieren Sie Markieren Sie eine Option und
»Belichtungsausgleich« und driicken Sie @®.
driicken Sie (.
Bei Einstellung »Ein« @ndert die Kamera in anderen Modi als M die
Belichtung passend zum vorhergehenden Bild (im Modus M ist der
Belichtungsausgleich nur wirksam, falls die ISO-Automatik aktiv ist).
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3 Starten Sie die Intervallaufnahme.
Markieren Sie »Start« und driicken Sie €9.
Die erste Aufnahme wird zur festgelegten
Startzeit aufgenommen oder nach etwa
drei Sekunden, wenn »Sofort« in Schritt 2
fur »Startzeitoptionen« gewahlt wurde.
Die Intervallaufnahme wird mit dem ein-
gestellten Intervall fortgesetzt, bis alle Fotos aufgenommen sind;
wahrend des Intervallbetriebs blinkt die Kontrollleuchte fiir Spei-
cherkartenzugriff in regelmaBigen Abstdanden. Beachten Sie, dass
abhangig von der jeweiligen Belichtungszeit und der fiir das
Speichern auf der Speicherkarte benétigten Zeit unter Umstéanden
Intervalle Ubersprungen werden, wenn die Kamera noch mit der Ver-
arbeitung der vorherigen Aufnahme beschéftigt ist; wahlen Sie ein
Intervall, das langer als die langste zu erwartende Belichtungszeit ist.
Wenn die Intervallaufnahme nicht mit den aktuellen Einstellungen
durchgefiihrt werden kann (wenn beispielsweise die Langzeitbelich-
tung »Bulb« oder »Time« im Aufnahmemodus M gewahlt wurde, das
Intervall auf Null steht oder die Startzeit in weniger als einer Minute
beginnt), erscheint auf dem Monitor eine Warnmeldung.
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Il Anhalten einer Intervallserie
Eine Intervallaufnahme ldsst sich zwischen den Intervallen unter-
brechen, indem man @) driickt. So setzen Sie die Serie fort:

Sofort starten

Markieren Sie
»Fortsetzen« und
driicken Sie @®).

Zu einer bestimmten Zeit starten

Markieren Sie »Tag/ Widihlen Sie Datum und Markieren Sie
Uhrzeit fiir Beginn Uhrzeit fiir den »Fortsetzen« und
wdhlen« unter Startzeitpunkt und driicken Sie @®.
»Startzeitoptionen« und driicken Sie @.
driicken Sie (3.

Il Abbrechen einer Intervallserie

Fir das Beenden der Intervallserie und Zuriickkehren zum normalen
Aufnahmebetrieb, bevor alle Fotos aufgenommen sind, halten Sie die
Serie an und wahlen »Aus« im Intervallaufnahme-Mendi.
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Il Fehlende Aufnahme

Die Kamera Uiberspringt das aktuelle Intervall, wenn eine der folgenden
Situationen acht Sekunden oder langer besteht, nachdem das Intervall
hatte starten mussen: Das Foto fiir das vorherige Intervall muss noch
aufgenommen werden, die Speicherkarte ist voll, oder die Kamera kann
nicht scharfstellen (AF-S, Einzelautofokus im Modus AF-A, oder AF-C mit
»Scharfeprioritat« bei Individualfunktion a1 »Prioritéat bei AF-C (kont.
AF)«; beachten Sie, dass die Kamera vor jeder Aufnahme erneut
scharfstellt). Die Intervallserie wird mit dem néchsten Intervall fortge-
setzt.

[% Fehlender Speicherplatz

Wenn die Speicherkarte voll ist, bleibt die Intervallaufnahme weiter in Betrieb, es
werden jedoch keine Bilder aufgenommen. Fahren Sie mit der Aufnahme fort
([ 113), nachdem Sie einige Bilder geléscht haben oder bei ausgeschalteter
Kamera eine andere Speicherkarte eingesetzt haben.

Suchereinblick verschlieBen

Wenn Sie Fotos aufnehmen, ohne durch den Sucher zu schauen, kénnen Sie den
Suchereinblick mit der Hand oder einem anderen Objekt abdecken oder eine
optionale Okularabdeckung (X1 322) anbringen, um zu verhindern, dass Licht in
den Sucher féllt, welches maglicherweise in der Aufnahme erscheinen oder die
Belichtungsmessung verfalschen kénnte (20 80).

Weitere Einstellungen

Wahrend einer Intervallserie lassen sich die Einstellungen nicht verdndern. Unab-
héangig von der gewahlten Aufnahmebetriebsart nimmt die Kamera nach jedem
Intervall ein Foto auf; im Modus [8 werden Kameragerausche verringert. Auto-
matikreihen (20 151) und High Dynamic Range (HDR; (1 138) kdnnen nicht ver-
wendet werden.

Die Intervallserie abbrechen

Um die Intervallserie abzubrechen, schalten Sie die Kamera aus oder drehen Sie
das Funktionswahlrad auf eine andere Einstellung. Ein Zurtickstellen des Moni-
tors in die Aufbewahrungsposition bricht die Intervallserie nicht ab.
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Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Die nachfolgend und auf Seite 117
aufgefiihrten Kameraeinstellungen
kénnen auf ihre Standardwerte
zurlickgesetzt werden. Halten Sie
dazu die Tasten MENU und B mindes-
tens zwei Sekunden lang gleichzeitig
gedriickt (diese Tasten sind mit
einem griinen Punkt markiert). Die

@’ O
(A

MENU-Taste MB-Taste

Anzeige der Aufnahmeinformationen schaltet sich kurz aus, wéhrend
die Einstellungen zurtickgesetzt werden.

1N Einstellungen, die iiber die Anzeige der Aufnahmeinformationen

zugdnglich sind
Option Standardvorgabe m
Bildqualitat JPEG Normal 98
BildgroBe L 100
Autom. Belichtungsreihen
P.S,AM | Aus [ 151
HDR (High Dynamic Range)
P.S,AM | Aus [ 138
Active D-Lighting
P,S,AM | Automatisch [ 136
WeiBabgleich
IP, S,AM | Automatisch ! ‘ 140
1S0-Empfindlichkeit
P,S,AM 100 107
Andere Aufnahmemodi Automatisch
Picture-Control-Einstellungen
P,S,AM Nicht modifiziert2 158

1 Die Feinabstimmung wird ebenfalls zuriickgesetzt.
2 Nur aktuelle Picture-Control-Konfiguration.
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Option Standardvorgabe m
Fokusmodus
Sucher
Andere Aufnahmemodi als 2 AF-A 82
Live-View/Film AF-S 83
AF-Messfeldsteuerung
Sucher
W, 81 & Einzelfeld
X, Dynamisch (39 Messfelder) o
5.0 %M 268 %%854596V.0 Autom. Messfeldsteuerung
5,8, #PSAM
Live-View/Film
2l Z 0% %8400 Portrat-AF
%, 18,9, VI, PP, 13, 8, »#, X, [, [, P,S,AM GroBes Messfeld 89
(Al Normal
Belichtungsmessung
P,S,AM Matrixmessung 128
Blitzmodus
B E 8%, 9 VL8 Automatisch
Automatik mit Langzeitsynchron.
r - 102,
RN Auto + Rote-Augen-Reduzierung 104
oxd Blitz aus
[P.s,AM Aufhellblitz
Blitzbelichtungskorrektur
[SCENE, P,5,A, M Aus [ 134
Belichtungskorrektur
[SCENE, EA,P,S, A M Aus [ 132
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Il Weitere Einstellungen

Option Standardvorgabe m
NEF-(RAW-)Einstellungen 14 Bit 227
Spiegelvorauslosung Aus 241
Aufnahmebetriebsart
X, Serienaufnahme H 7
Andere Aufnahmemodi Einzelbild
Fokusmessfeld Mitte 90
Belichtung & Fokus speichern ein/aus
|Andere Aufnahmemodi als & und & | Aus | 254
Programmverschiebung
P | Aus [ 120
Effektmodus
Lrd
[Konturen | - T 1+ | 70
2]
Farbséttigung 0 -
Vignettierung 0
%
Ausrichtung Querformat 7
Breite Normal
&
Farbe Aus
n 73
Farbbereich 3
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Belichtungssteuerungen P, S, Aund M

Belichtungszeit und Blende

Die Belichtungssteuerungen P, S, A und M bieten ver-
schiedene Méglichkeiten, um auf Belichtungszeit und
Blende Einfluss zu nehmen:

Modus Beschreibung

Besonders geeignet fiir Schnappschiisse und
andere Situationen, in denen wenig Zeit fur
Einstellungen an der Kamera bleibt. Die Kamera

Programmautomatik

@119 wahlt automatisch Belichtungszeit und Blende
fur eine optimale Belichtung.
Damit lassen sich Bewegungen einfrieren oder
s Blendenautomatik verwischen. Der Benutzer wahlt die
(@121) Belichtungszeit, und die Kamera stellt dazu eine

passende Blende fiir beste Resultate ein.

Damit kann man den Hintergrund unscharf
werden lassen oder sowohl Vorder- als auch

A | Zeitautomatik (0 122) Hintergrund scharf abbilden. Der Benutzer wéhlt
die Blende, und die Kamera stellt dazu eine
passende Belichtungszeit fiir beste Resultate ein.
Der Benutzer steuert sowohl die Belichtungszeit

Mapuelle als auch die Blende. Fiir Langzeitbelichtung B
M | Belichtungssteuerung L : .
@123) oder T stellen Sie die Belichtungszeit auf »Bulb«

bzw. »Timex.
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Modus P (Programmautomatik)

Dieser Modus eignet sich beson-  rynktionswihirad
ders flir Schnappschisse und
andere Situationen, in denen Sie

der Kamera die Kontrolle tiber
Belichtungszeit und Blende lber-
lassen wollen. Die Kamera wahlt
automatisch die Belichtungszeit

und die Blende fiir eine in den
meisten Aufnahmesituationen optimale Belichtung.

Drehen Sie zum Fotografieren mit Programmautomatik das Funktions-
wahlrad aufP.
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Programmverschiebung

Im Modus P kénnen verschiedene Kombinationen von Belichtungszeit und
Blende ausgewdhlt werden, indem das Einstellrad gedreht wird (»Programm-
verschiebung«). Drehen Sie das Rad nach rechts fiir groRe Blendensffnungen
(kleine Blendenwerte) und kurze Belichtungszeiten. Drehen Sie das Rad nach
links fur kleine Blendenéffnungen (hohe Blendenwerte) und lange Belichtungs-
zeiten. Alle Kombinationen bewirken dieselbe Belichtung.

Nach rechts drehen, um Details im Hintergrund
unscharf werden zu lassen oder um Bewegungen
»einzufrieren«.

Nach links drehen, um die Tiefenscharfe zu
vergroéBern oder um Bewegungsunscharfe zu
erzeugen.

Wahrend die Programmverschiebung aktiv ist,
erscheint das Symbol B (P7) im Sucher und in der
Anzeige der Aufnahmeinformationen. Wenn Sie
die Standardeinstellungen fiir Belichtungszeit und
Blende wiederherstellen mochten, drehen Sie das
Einstellrad, bis das Symbol nicht mehr angezeigt
wird; oder wechseln Sie auf einen anderen Modus
oder schalten Sie die Kamera aus.

120 Belichtungssteuerungen P, S, Aund M



Modus S (Blendenautomatik)

In diesem Modus kénnen Sie die Belichtungszeit vorwahlen: Verwenden
Sie kurze Belichtungszeiten, um Bewegungen »einzufriereng, oder lange
Belichtungszeiten, um Bewegungen durch Verwischen des Objekts zu
betonen. Die Kamera stellt automatisch die dazu passende Blende ein,
mit der eine optimale Belichtung erzielt wird.

Kurze Belichtungszeiten (/16005 zum Lange Belichtungszeiten (1s zum Beispiel)
Beispiel) frieren die Bewegung ein. verwischen die Bewegung.

So wédhlen Sie die Belichtungszeit:

1 Drehen Sie das Funktionswéhlrad

Funktionswahlrad auf S.
S ]

2 Wahlen Sie eine Belichtungszeit.
Drehen Sie am Einstellrad, um die gewlinschte Belichtungszeit aus-
zuwahlen: fur kiirzere Zeiten nach rechts, fiir langere Zeiten nach
links drehen.

. b £
Einstellrad -_
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Modus A (Zeitautomatik)

Mit diesem Modus kénnen Sie die Blende vorwahlen, um die Tiefen-
scharfe zu steuern (das ist der Bereich vor und hinter dem Hauptobjekt,
der ausreichend scharf abgebildet wird). Die Kamera stellt automatisch
die dazu passende Belichtungszeit ein, mit der eine optimale Belichtung
erzielt wird.

GroBe Blendendéffnungen (kleine Kleine Blendendéffnungen (hohe
Blendenwerte, beispielsweise 5,6) bilden ~ Blendenwerte, beispielsweise Blende 22)
Objekte vor und hinter dem Hauptobjekt  bilden sowohl den Vordergrund als auch

unscharf ab. den Hintergrund scharf ab.

So wédhlen Sie die Blende:

1 Drehen Sie das Funktionswdhlrad

Funktionswahlrad auf A.

2 Wahlen Sie eine Blende.
Drehen Sie das Einstellrad nach links fiir gréere Blenden (kleinere
Blendenwerte) oder nach rechts fiir kleinere Blenden (hohere Blen-
denwerte).

A b 0
Einstellrad m _
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Modus M (Manuelle Belichtungssteuerung)

Bei der manuellen Belichtungssteuerung stellen Sie sowohl Belichtungs-
zeit als auch Blende selbst ein. Die Belichtungszeit-Einstellungen »Bulb«
und »Time« stehen fiir Langzeitbelichtungen von Lichtspuren, Sternen,

Nachtlandschaften oder Feuerwerk zur Verfligung ([0 125).

1 Drehen Sie das Funktionswéhlrad

Funktionswahlrad auf M.
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2 Wabhlen Sie eine Blende und eine Belichtungszeit aus.
Orientieren Sie sich bei der Einstellung von Belichtungszeit und
Blende an der Belichtungsskala (siehe unten). Die Belichtungszeit
wird ausgewahlt, indem man das Einstellrad dreht (nach rechts fiir
kirzere Belichtungszeiten, nach links fiir Idngere). Zum Einstellen der
Blende dreht man das Einstellrad, wéhrend die Taste 4 (@) gedriickt
wird (nach links fiir groBere Blendenéffnungen/kleinere Blenden-
werte und nach rechts fiir kleinere Blendenéffnungen/hdhere

Blendenwerte).

Belichtungszeit

Blende

1
Taste 4 (@) Einstellrad

Die Belichtungsskala

Wenn ein Objektiv mit CPU ([ 305) angebracht ist, zeigt die Belichtungsskala im
Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen an, ob das Foto mit den
aktuellen Einstellungen unter- oder tiberbelichtet wird (auer wenn Langzeit-
belichtung »Bulb« oder »Time« als Belichtungszeit gewahlt ist).

Optimale Belichtung Unterbelichtung um /3 LW

Uberbelicht. um iiber 2 LW

- 0+ - 0+
U 2. 0.

=.0 _ +

Illilli'
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Langzeitbelichtungen (Nur im Modus M)
Wahlen Sie die folgenden Zeiteinstel-
lungen fiir Langzeitbelichtungen von
Lichtspuren, Sternen, Nachtland-
schaften oder Feuerwerk.

o Bulb (% & &): Der Verschluss bleibt
offen, solange der Ausléser voll-
standig gedriickt gehalten wird. Belichtungszeit: i Ly
Um Verwacklungsunschérfen zu (35 Sekunden; (1 126)
vermeiden, verwenden Sie ein Blende: 25
Stativ und eine optionale Funk-
fernsteuerung (11 323) oder einen Kabelfernausloser (10 324).

o Time (- -): Starten Sie die Belichtung durch Driicken des Auslosers an
der Kamera oder an einem Kabelfernausloser oder einer Funkfern-
steuerung. Der Verschluss bleibt so lange offen, bis die Taste ein zwei-
tes Mal gedriickt wird.

Montieren Sie zundchst die Kamera auf ein Stativ oder stellen Sie sie auf
eine stabile, ebene Unterlage. Wenn Sie Fotos aufnehmen, ohne durch
den Sucher zu schauen, kdnnen Sie den Suchereinblick mit der Hand
oder einem anderen Objekt abdecken oder eine optionale Okular-
abdeckung (1 322) anbringen, um zu verhindern, dass Licht in den
Sucher fallt, welches méglicherweise in der Aufnahme erscheinen oder
die Belichtungsmessung verfalschen konnte (11 80). Verwenden Sie
einen vollstandig aufgeladenen Akku, damit der Strom nicht vor dem
Ende der Belichtung zur Neige geht. Beachten Sie, dass bei Langzeit-
belichtungen Rauschen auftreten kann (helle Flecken, zuféllig angeord-
nete helle Pixel oder Schleier). Helle Flecken und Schleier lassen sich
durch Wahlen von »Ein« fiir nRauschunterdr. bei Langz.bel.« ({11 230)
im Aufnahmemeni vermindern.
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10 Bulb

1 Drehen Sie das Funktionswéhlrad

Funktionswahlrad auf M.

2 Waéhlen Sie die Einstellung fir
Langzeitbelichtung »Bulb«.
Drehen Sie am Einstellrad, bis die Einstel-
lung »Bulb« (i & &) erscheint.

3 Machen Sie die Aufnahme.
Driicken Sie nach dem Fokussieren den Ausléser an der Kamera, der
optionalen Funkfernsteuerung oder am Kabelfernausloser vollstan-
dig herunter. Lassen Sie den Ausl6ser los, wenn die Langzeitbelich-
tung beendet werden soll.
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 Time

1 Drehen Sie das Funktionswéhlrad

Funktionswahlrad auf M.

2 Wéhlen Sie die Einstellung fir
Langzeitbelichtung »Time«.
Drehen Sie das Einstellrad nach links, um
die Einstellung »Time« (- -) zu wahlen.

3 Offnen Sie den Verschluss.
Driicken Sie nach dem Fokussieren den Ausléser an der Kamera, an
einem Kabelfernausloser oder einer Funkfernsteuerung vollstandig
herunter.

4 SchlieBen Sie den Verschluss.
Driicken Sie den Ausloser an der Kamera, am Kabelfernausloser oder
der Funkfernsteuerung erneut vollstandig herunter.
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Belichtung

Belichtungsmessung
Wabhlen Sie, wie die Kamera die Belichtung ermittelt.

Methode Beschreibung

Erzielt in den meisten Situationen naturgetreue

Belichtungsergebnisse. Die Kamera misst in einem weiten

Matrixmessung Bereich des Bildausschnitts und berticksichtigt fiir die

Belichtung die Verteilung der Tonwerte, die Farbe, den

Bildaufbau und die Entfernungsinformation.

Klassische Messmethode fiir Portrats. Die Kamera misst

. im gesamten Bildausschnitt, legt jedoch das grofte

Q] m:::::;tonte Gewicht auf die Bildmitte. Empfohlene Messmethode bei
der Verwendung von Filtern mit einem Korrekturfaktor

(Filterfaktor) Gber 1x.

Mit dieser Methode kénnen Sie die korrekte Belichtung

des Hauptobjekts sicherstellen, auch wenn es sehr viel

@ Spotmessung heller oder dunkler als das Umfeld ist. Die Kamera misst

die Belichtung im aktiven Fokusmessfeld, was die

Messung auf Objekte auBerhalb der Mitte ermdglicht.

1 Zeigen Sie die Optionen fiir die
Belichtungsmessung an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie die
gegenwartige Belichtungsmessmethode
in der Anzeige der Aufnahmeinformatio-
nen und driicken Sie €.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen
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2 Wabhlen Sie eine
Belichtungsmessmethode.
Markieren Sie eine Option und drlicken

Sie @X.

Spotmessung

Falls beim Fotografieren mit dem Sucher (=] (»Autom. Messfeldsteuerung) fiir
»AF-Messfeldsteuerung« gewahlt ist (20 87), misst die Kamera im zentralen
Fokusmessfeld.
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Belichtungs-Messwertspeicher

Benutzen Sie den Belichtungs-Messwertspeicher, um nach der Belich-
tungsmessung mit (@ (»Mittenbetonte Messung«) oder (J (»Spot-
messung«) den Bildausschnitt zu dndern; beachten Sie, dass der

AyTo

Belichtungs-Messwertspeicher im Modus & und ® nicht verfugbar ist.

1 Speichern Sie die Belichtung. Ausléser
Positionieren Sie das Hauptobjekt im aus-
gewahlten Fokusmessfeld und driicken Sie
den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt.
Halten Sie den Ausldser bis zum ersten
Druckpunkt gedriickt, wahrend das Objekt
im Fokusmessfeld positioniert ist, und
driicken Sie auf die Taste ¥t (0), um die
Belichtung zu speichern.

Taste it (On)

Bei aktivem Belichtungs-Messwertspeicher |
erscheint im Sucher und im Monitor die I
Anzeige AE-L. ]

2 Wahlen Sie den gewiinschten
Bildausschnitt.
Halten Sie die Taste it (O-n)
gedriickt, wahlen Sie den end-
gultigen Bildausschnitt und
nehmen Sie das Bild auf.
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Belichtungszeit und Blende verandern

Wahrend der Belichtungsmesswert gespeichert ist, konnen folgende Einstellun-
gen verandert werden, ohne dass die Belichtung vom gemessenen Wert
abweicht:

Modus Einstellung
Belichtungszeit und Blende
(Programmverschiebung; (0 120)
Blendenautomatik Belichtungszeit

Zeitautomatik Blende

Programmautomatik

Die Belichtungsmessmethode selbst kann nicht gedandert werden, wahrend der
Belichtungs-Messwertspeicher aktiv ist.
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Belichtungskorrektur

Mit der Belichtungskorrektur kdnnen Sie die von der Kamera vorgeschla-
gene Belichtung andern, um das Bild heller oder dunkler zu machen

(@1 358). Generell sorgen positive Korrekturwerte fiir hellere Bilder und
negative Korrekturwerte fiir dunklere Bilder. Sie ist am effektivsten,
wenn sie mit @ (»Mittenbetonte Messung«) oder J ("Spotmessung«)
verwendet wird ((0 128).

-1Lw Keine +1LW
Belichtungskorrektur

Um einen Wert fir die Belichtungskorrektur zu wahlen, halten Sie die
Taste B4 (@) gedriickt und drehen Sie am Einstellrad, bis der gewtinschte
Wert im Sucher oder in der Anzeige der Aufnahmeinformationen
erscheint.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen
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Um die normale Belichtung wiederherzustellen, setzen Sie den Wert der
Belichtungskorrektur auf £0. AuBBer in den Modi SCENE und 4 wird die
Belichtungskorrektur beim Abschalten der Kamera nicht zurtickgestellt
(in den Modi SCENE und 4 wird die Belichtungskorrektur zurlickgesetzt,
wenn ein anderer Modus gewahlt oder die Kamera abgeschaltet wird).

W pie Anzeige der Aufnahmeinf

Die Belichtungskorrektur kann auch in der Anzeige
der Aufnahmeinformationen eingestellt werden
(@12).

Manuelle Belichtungssteuerung (M)
Im Modus M beeinflusst die Belichtungskorrektur nur die Belichtungsskala.

Verwenden eines Blitzgerts
Wenn ein Blitzgerat verwendet wird, beeinflusst die Belichtungskorrektur
sowohl die Belichtung des Hintergrunds als auch die Blitzleistung.

Automatikreihen
Informationen zum automatischen Variieren der Belichtung in einer Aufnahme-
serie stehen auf Seite 151.
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Blitzbelichtungskorrektur

Mit der Blitzbelichtungskorrektur kdnnen Sie die von der Kamera vorge-
schlagene Blitzleistung korrigieren. Dadurch wird die Helligkeit des
Hauptobjekts im Verhaltnis zum Hintergrund beeinflusst. Die Blitzleis-
tung kann erhéht werden, um das Hauptobjekt heller abzubilden, oder
verringert werden, um ungewollte Uberstrahlungen oder Reflexe zu ver-
meiden ({12 360).

Halten Sie die Tasten % (B) und B4 (@) gedriickt und drehen Sie am Ein-
stellrad, bis der gewtinschte Wert im Sucher oder in der Anzeige der Auf-
nahmeinformationen erscheint. Generell sorgen positive Werte fiir eine
starkere Blitzbeleuchtung, wahrend negative Werte das Objekt dunkler
erscheinen lassen. Um die normale Blitzleistung wiederherzustellen, set-
zen Sie die Blitzbelichtungskorrektur auf £0. AufSer im Modus SCENE wird
die Blitzbelichtungskorrektur beim Abschalten der Kamera nicht zurlick-
gestellt (im Modus SCENE wird die Blitzbelichtungskorrektur zurlickge-
setzt, wenn ein anderer Modus gewahlt oder die Kamera abgeschaltet
wird).
Taste % (EE4)

Einstellrad Anzeige der

Aufnahmeinformationen
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P pie A ige der Aufnahmeinf

Die Blitzbelichtungskorrektur kann auch in der
Anzeige der Aufnahmeinformationen eingestellt
werden ({3 12).

Optionale Blitzgerite

Die Blitzbelichtungskorrektur ist auch mit optionalen Blitzgeraten verfligbar, die
das Nikon Creative Lighting System (CLS; siehe Seite 315) unterstiitzen. Werden
Blitzbelichtungskorrekturen sowohl am optionalen Blitzgerat als auch an der
Kamera vorgenommen, addieren sich die Korrekturwerte.

Belichtungssteuerungen P, S, Aund M 135



Bewahren der Detailzeichnung in Lichtern und
Schatten

Active D-Lighting

Active D-Lighting bewahrt die Detailzeichnung in den Lichtern und
Schatten, um Fotos mit natiirlich wirkendem Kontrast zu erzeugen.
Active D-Lighting ist ideal fiir Motive mit hohem Kontrast, beispielsweise
wenn Sie durch eine Tir- oder Fensteréffnung nach drau8en ins Helle
fotografieren oder an einem sonnigen Tag ein Objekt im Schatten auf-
nehmen mochten. Active D-Lighting wird nicht im Modus M empfohlen
und ist am wirksamsten, wenn es zusammen mit & (»Matrixmessungc;
11 128) verwendet wird.

Active D-Lighting: OFF »Aus« Active D-Lighting: & A »Automatisch«

1 Zeigen Sie die Optionen fiir
Active D-Lighting an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie
Active D-Lighting in der Anzeige der Auf-
nahmeinformationen und driicken Sie @®.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen
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2 Wahlen Sie eine Option.
Markieren Sie eine Option und drlicken
Sie @ (1 359).

i m LU ]

LIS

[% Active D-Lighting

Bei manchen Motiven sind unter Umstanden unregelméBige Schattierungen
oder Schatten um helle Objekte bzw. helle Sdume um dunkle Objekte herum zu
beobachten. Active D-Lighting steht nicht beim Filmen zur Verfligung.

»Active D-Lighting« im Vergleich zu »D-Lighting«

»Active D-Lighting« passt die Belichtung bereits bei der Aufnahme an, um den
Dynamikumfang zu optimieren, wéhrend die Option »D-Lighting« im Bearbei-
tungsmenii (11 285) die Schattenpartien in Bildern nach der Aufnahme aufhellt.

Automatikreihen
Informationen Gber das automatische Variieren von Active D-Lighting in einer
Aufnahmeserie stehen auf Seite 151.
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High Dynamic Range (HDR)

High Dynamic Range (HDR) kombiniert zwei Belichtungen zu einem ein-
zigen Bild, das ein breites Spektrum an Tonwerten von den Schatten bis
zu den Lichtern enthalt, auch bei sehr kontrastreichen Motiven. HDR ist
am wirksamsten, wenn es zusammen mit & (»Matrixmessung«) ver-
wendet wird (13 128). Es kann nicht zum Aufnehmen von NEF-(RAW-)
Bildern benutzt werden. Bei aktivierter HDR-Funktion lasst sich das Blitz-
gerat nicht verwenden, und Serienaufnahmen stehen nicht zur Verfu-

gung.

Erste Belichtung (dunkler)  Zweite Belichtung (heller)

1 Zeigen Sie die HDR-Optionen (High
Dynamic Range) an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie
HDR (High Dynamic Range) in der Anzeige
der Aufnahmeinformationen und driicken

Sie 6X.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen
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2 Wahlen Sie eine Option.
Markieren Sie AUT0 »Automatischg,
HIGH »Extrastarke, HIGH »Verstarkt,
NORM »Normal«, LOW »Moderat« oder
OFF »Aus« und driicken Sie €9.

Wenn eine andere Option als OFF »Aus«
gewadhlt ist, wird Hd ~ im Sucher angezeigt.

T
2 Faun

3 Wabhlen Sie den Bildausschnitt, fokussieren Sie und nehmen Sie
ein Bild auf.

Wenn der Ausloser vollstandig herunter- | / \ |/
gedriickt wird, belichtet die Kamera zwei
Aufnahmen. Wéhrend die Aufnahmen /1N /TN

kombiniert werden, blinkt »dah Hdr«im

Sucher; es kdnnen keine Fotos aufgenommen werden, bis die Ver-
arbeitung abgeschlossen ist. HDR wird nach der Aufnahme auto-
matisch ausgeschaltet. Um die HDR-Funktion vor der Aufnahme
auszuschalten, drehen Sie das Funktionswahlrad auf eine andere
Einstellung als P, S, A oder M.

[% Aufnahmen mit HDR

Die Bildrander werden méglicherweise etwas beschnitten. Die gewlinschten
Ergebnisse werden eventuell nicht erzielt, wenn die Kamera wahrend der Auf-
nahme bewegt wird oder sich etwas im Motiv verandert. Das Benutzen eines
Stativs ist empfehlenswert. Je nach Motiv kommt der HDR-Effekt unter Umstan-
den nicht zur Geltung, und es kdnnen Schatten um helle Objekte oder helle
Saume um dunkle Objekte herum erscheinen. Bei manchen Objekten kann eine
ungleichmaBige Schattierung auftreten.
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WeiBabgleich

Der Weiabgleich stellt sicher, dass Motivfarben nicht durch die Farbe
der Lichtquelle verfalscht werden. Der automatische Wei3abgleich wird
furr die meisten Lichtquellen empfohlen; andere Werte konnen, falls
notig, passend zum Lichtquellentyp ausgewahlt werden:

Option

Beschreibung

AUTO  Automatisch

Automatische Wei3abgleichsanpassung. Empfohlene
Einstellung fiir die meisten Situationen.

Kunstlicht

Verwendung bei Glihlampenlicht.

#  Leuchtstofflampe

Verwendung bei den Lichtquellen, die auf Seite 141
aufgefiihrt sind.

» Direktes Fur Motive, die direkt von der Sonne beschienen
Sonnenlicht werden.

4 Blitzlicht Verwendung bei Blitzlicht.

&  Bewdlkter Himmel | Verwendung bei Tageslicht und bedecktem Himmel.

B\ Schatten Verwendung bei Tageslicht fir Motive im Schatten.

PRE  Eigener Messwert

Messen Sie den Wei3abgleich oder tbernehmen Sie ihn

von einem vorhandenen Foto ([0 145).

1 Zeigen Sie die Optionen fiir den

WeiBabgleich an.

Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie die
gegenwartige Einstellung des Wei3ab-
gleichs in der Anzeige der Aufnahmeinfor-
mationen und driicken Sie €.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen
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2 Wahlen Sie eine Option fiir den
WeiBabgleich.
Markieren Sie eine Option und drlicken

Sie @X.

Im Aufnahmemenii

Der WeiBabgleich kann mithilfe der Option »Weif3-
abgleich«im Aufnahmementi gewéhlt werden
(31 223). Auf diesem Weg lasst sich auch eine Fein-
abstimmung des Weiabgleichs (10 143) oder die
Messung eines Wertes fiir einen voreingestellten
WeiBabgleich ([0 145) vornehmen.

Mit der Option 3% »Leuchtstofflampe« im Men(
»WeiBabgleich« kann die Lichtquelle aus den
rechts aufgefiihrten Lampentypen gewahlt
werden.

Meniibedienung per Touchscreen
Tippen Sie auf eine Option im Wei3abgleich-Men, um sie zu markieren, und ein
zweites Mal, um sie auszuwahlen und entweder ein Menl mit Lampentypen

anzuzeigen (3% »Leuchtstofflampe«) oder zum Aufnahmemen zurtickzukeh-
ren.
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Farbtemperatur

Die wahrgenommene Farbe einer Lichtquelle hangt vom Betrachter und ande-
ren Bedingungen ab. Die Farbtemperatur dient als objektiver MaBstab fir die
Farbe einer Lichtquelle, definiert mit Bezug auf die Temperatur, auf die ein spezi-
elles Objekt erhitzt werden musste, um Licht derselben Wellenldngen abzuge-
ben. Lichtquellen mit Farbtemperaturen um 5000-5500 K herum wirken weif3,
Lichtquellen mit einer niedrigeren Farbtemperatur wie beispielsweise Gliihlam-
pen wirken dagegen gelblich oder rétlich. Lichtquellen mit einer hdheren
Farbtemperatur wirken hingegen blaulich.

»Wdrmere« (rétlichere) Farben »Kiihlere« (bldulichere) Farben

<)><>

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [K]

A

o @ ® @ ®E0 ® ©® O O
# (Natriumdampflampe): 2700 K
& (Kunstlicht)/s (Warmweif3e Leuchtstofflampe): 3000 K
% (Weile Leuchtstofflampe): 3700 K
% (Kaltweif3e Leuchtstofflampe): 4200 K
% (Tageslicht-weiBe Leuchtstofflampe): 5000 K
% (Direktes Sonnenlicht): 5200 K
% (Blitzlicht): 5400 K
& (Bewdlkter Himmel): 6000 K
% (Tageslicht-Leuchtstofflampe): 6500 K
#% (Quecksilberdampflampe): 7200 K
B\ (Schatten): 8000 K
Hinweis: Alle Angaben sind Naherungswerte.

0|8 ® Qe ®e®® e

Automatikreihen
Informationen liber das automatische Variieren des Wei3abgleichs in einer Auf-
nahmeserie stehen auf Seite 151.

142 Belichtungssteuerungen P, S, Aund M



Feinabstimmung des Wei3abgleichs

Fiir den Wei3abgleich kann eine Feinabstimmung vorgenommen wer-
den, um Farbabweichungen der Lichtquelle auszugleichen oder um
absichtlich einen Farbstich im Bild zu erzeugen. Die Feinabstimmung
des WeiBabgleichs wird unter dem MenUlpunkt »WeiBabgleich« im
Aufnahmement durchgefiihrt.

1 Rufen Sie die Feinabstimmung auf.
Markieren Sie eine Weil3abgleich-Option
und driicken Sie & (falls »Leuchtstoff-
lampe« ausgewdbhlt ist, wahlen Sie den
gewdlinschten Lampentyp und driicken Sie
(; beachten Sie, dass die Feinabstimmung
nicht fir den WeiBabgleich mit der Option
»Eigener Messwert« verflgbar ist).

2 Nehmen Sie eine Feinabstimmung des Koordinaten
WeiBabgleichs vor.
Verwenden Sie den Multifunktionswéhler
zur Feinabstimmung des WeiBabgleichs.
Der WeiBabgleich kann auf der Achse
Amber (A) - Blau (B) in Schritten von 0,5
und auf der Achse Griin (G) - Magenta (M)
in Schritten von 0,25 verschoben werden.
Die waagrechte Achse (Amber - Blau) wirkt
auf die Farbtemperatur, wohingegen die
senkrechte Achse (Griin - Magenta) wie ein Farbstich-Korrekturfilter
(CC-Filter) wirkt. Die waagrechte Achse ist in Abschnitte von etwa
5 Mired unterteilt, die senkrechte Achse in Abschnitte von etwa
0,05 Einheiten der diffusen optischen Dichte.

Abstimmung

3 Speichern Sie die Anderungen und verlassen Sie das Menii.
Driicken Sie @8.
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Feinabstimmung des WeiB8abgleichs

Die Farben auf den Farbachsen fir die Feinabstimmung sind relativ, nicht
absolut. Wenn beispielsweise eine »warme« Einstellung wie -#: (Glihlampe)
ausgewahlt wurde und der Cursor nach B (Blau) bewegt wird, erhalt das Foto
einen »kuhleren« Akzent, verfarbt sich jedoch nicht wirklich blau.

Feinabstimmung per Touchscreen

Zum Anwenden der Feinabstimmung auf eine Option des WeiBabgleich-Meniis
mittels Touchscreen tippen Sie einmal auf die Option, um sie zu markieren, und
dann auf die Schaltflache & »Anp.«, um die Feinabstimmung anzuzeigen. Um
einen Wert zu wahlen, tippen Sie auf das Koordinatensystem oder die Symbole
4, v, < und ».Entspricht der Wei8abgleich Ihren Vorstellungen, tippen Sie auf
@ »OK«, um zum Aufnahmement zuriickzukehren.

»Mired«

Eine bestimmte Verédnderung der Farbtemperatur erzeugt bei niedrigen Farb-
temperaturen einen gréBeren Farbunterschied als bei hdheren Farbtemperatu-
ren. Beispielsweise bewirkt ein Unterschied von 1000 K eine erheblich groBere
Farbveranderung bei 3000 K als bei 6000 K. Mired ist eine MaBeinheit fiir die
Farbtemperatur, die diese Eigenart beriicksichtigt. Daher ist sie auch die fiir Farb-
konversionsfilter verwendete Einheit. Mired-Werte werden errechnet, indem
man den Kehrwert der Farbtemperatur in Kelvin mit 106 multipliziert. Ein Beispiel
fuir die unterschiedliche Farbveranderung:

4000 K-3000 K (Differenz von 1000 K) = 83 Mired

» 7000 K-6000 K (Differenz von 1000 K) = 24 Mired
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Eigener Messwert

Mit der Option »Eigener Messwert« kdnnen benutzerdefinierte Weilab-
gleichseinstellungen gespeichert und aufgerufen werden, um Aufnah-
men bei Mischlicht durchzufiihren oder um Korrekturen firr Lichtquellen
mit einem starken Farbstich vorzunehmen. Es gibt zwei Methoden fiir
das Festlegen des voreingestellten Weiabgleichs:

Methode Beschreibung

Fir die Messung wird ein neutralgraues oder wei3es Objekt unter
der Beleuchtung platziert, unter der spéter das eigentliche Motiv
fotografiert werden soll. Der WeiBabgleich wird von der Kamera
gemessen (siehe unten).

Foto Der Weif3abgleich wird von einem Foto auf der Speicherkarte tiber-
verwenden |nommen (0 149).

Messen

Il Messen eines Wertes fiir den voreingestellten WeiB3abgleich

1 Beleuchten Sie ein Referenzobjekt.
Stellen Sie ein neutralgraues oder wei3es Objekt unter der Beleuch-
tung auf, unter der Sie spéter lhr eigentliches Motiv fotografieren
mochten.

2 Zeigen Sie die Optionen fiir den
WeiBabgleich an.
Markieren Sie »WeiBabgleich« im Aufnah-
memenu und driicken Sie &, um die Opti-
onen fiir den Weillabgleich anzuzeigen.
Markieren Sie »Eigener Messwert« und
driicken Sie 3.

3 Wabhlen Sie »Messen«.
Markieren Sie »Messen« und driicken
Sie .

Belichtungssteuerungen P, S, Aund M 145



4 Wahlen Sie »Ja«.
Der rechts abgebildete Dialog erscheint;
markieren Sie »Ja« und driicken Sie €.

Die Kamera wechselt in die Bereitschaft fur
die Messung eines eigenen Messwerts.

Wenn die Kamera bereit ist, den Wei3ab-
gleich zu messen, erscheint ein blinkendes
#~ £ (PRE) im Sucher und in der Anzeige der
Aufnahmeinformationen.

5 Messen Sie den WeiB8abgleich.

Bevor die Anzeigen aufhoren zu blinken,
richten Sie die Kamera so auf das Referenz- z ~
objekt, dass es das gesamte Sucherbild
ausfiillt, und driicken Sie den Ausléser voll-
standig herunter. Es wird kein Foto aufgenommen; der Wei3abgleich
kann auch dann genau gemessen werden, wenn nicht scharfgestellt
ist.
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6 Uberpriifen Sie das Ergebnis.
Wenn die Kamera einen Wert fur den
WeiBabgleich messen konnte, wird die
rechts abgebildete Meldung angezeigt,
T blinkt im Sucher und die Kamera kehrt
in den Aufnahmemodus zuriick. Um sofort
zum Aufnahmemodus zurlickzukehren,
drlicken Sie den Ausloser bis zum ersten
Druckpunkt.

Bei zu dunkler oder zu heller Beleuchtung
kann die Kamera den Weiabgleich
moglicherweise nicht messen. Eine
Meldung erscheint in der Anzeige der
Aufnahmeinformationen, und im Sucher
blinkt na L d. Kehren Sie zu Schritt 5
zuriick und messen Sie den WeiBabgleich
erneut.
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V] Messvorgang fiir voreingestellten WeiBabgleich

Werden keine Bedienvorgédnge durchgefiihrt wahrend die Anzeigen blinken,
wird der direkte Messmodus nach der Zeit beendet, die im Menii der Individual-
funktion c2 (»Ausschaltzeiten«, (11 240) eingestellt ist.

V] Voreingestellter WeiBabgleich

Die Kamera kann immer nur einen Wert fir den voreingestellten Wei3abgleich
speichern; das Messen eines neuen Werts ersetzt den vorhandenen Wert.
Beachten Sie, dass beim Messen des Wei3abgleichs die Belichtung automatisch
um 1 LW erhoht wird; falls Sie mit der manuellen Belichtungssteuerung M foto-
grafieren, stellen Sie die Belichtung so ein, dass die Belichtungsskala +0 zeigt
([ 124).

Andere Methoden fiir das Messen des voreingestellten Weiabgleichs

Sie kdnnen in die Bereitschaft fiir die Weilabgleichsmessung wechseln (siehe
oben), indem Sie zunéchst in der Anzeige der Aufnahmeinformationen »Eigener
Messwert« auswéhlen (22 140) und dann fiir einige Sekunden @ driicken. Wenn
der Weil3abgleich der Funktionstaste (Fn) zugewiesen wurde (11 252), kann die
Bereitschaft zur Messung des Weiabgleichs aktiviert werden, indem die
Funktionstaste (Fn) einige Sekunden lang gedriickt wird, nachdem die Weil3-
abgleichsoption »Eigener Messwert« mit der Funktionstaste (Fn) und dem Ein-
stellrad ausgewahlt wurde.

Graukarte
Das Messen des WeiBabgleichs auf eine Standard-Graukarte liefert noch genau-
ere Ergebnisse.
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IR WeiBabgleich von einem Foto kopieren
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um den Weiabgleichswert
eines auf der Speicherkarte befindlichen Fotos zu kopieren.

1

Wahlen Sie »Eigener Messwert.
Markieren Sie »WeiBabgleich« im Aufnah-
memenu und driicken Sie &, um die Opti-
onen flir den Weilabgleich anzuzeigen.
Markieren Sie »Eigener Messwert« und
driicken Sie &.

Wabhlen Sie »Foto verwendenc.
Markieren Sie »Foto verwenden« und
drlicken Sie &.

Wahlen Sie »Bild auswahlen«.

Markieren Sie »Bild auswahlen« und dri-
cken Sie @ (um die verbleibenden Schritte
zu Uberspringen und das zuletzt ausge-
wahlte Bild fiir den voreingestellten Weil3-
abgleich zu verwenden, wahlen Sie
»Aktuelles Bild«).

Wahlen Sie einen Ordner.
Markieren Sie den Ordner, der das Quell-
bild enthalt, und driicken Sie &.
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5 Markieren Sie das Quellbild.
Um das markierte Bild in der Einzelbild-
ansicht zu sehen, halten Sie die &-Taste
gedriickt.

6 Kopieren Sie den WeiBabgleich.
Driicken Sie @, um den WeiRabgleichswert des markierten Fotos fiir
den voreingestellten Weilabgleich zu Gibernehmen.
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Automatikreihen

Bei Automatikreihen variiert die Kamera bei jedem Bild automatisch die
Einstellungen fiir Belichtung, WeiBabgleich oder Active D-Lighting
(ADL). Wahlen Sie diese Funktion in Situationen, in denen es schwierig
ist, Belichtung oder Wei3abgleich passend einzustellen. Oder wenn
nicht genug Zeit zur Verfligung steht, bei jeder Aufnahme die Ergeb-
nisse zu (iberpriifen und die Einstellungen zu verdndern. Uberdies kann
man auf einfache Weise mit unterschiedlichen Einstellungen fiir das-
selbe Motiv experimentieren.

Option Beschreibung
Variiert die Belichtung tber eine Serie von drei Fotos.
L L] =T k e |
trr B A :@1
AE  Belichtungsreihe Eli’ ik m
e
Aufnahme 1: Aufnahme 2: Aufnahme 3:
unverdndert Belichtung Belichtung erhéht
reduziert
WeiBabgleichs- Bei jeder Ausldsung erstellt die Kamera drei Bilder, jedes mit
WB reihe einem anderen WeiBabgleich. Nicht verfiigbar bei den

Bildqualitatsstufen NEF (RAW).

- ADL- Nimmt ein Foto ohne Active D-Lighting auf und ein zweites
a Belichtungsreihe | mit der aktuellen Active D-Lighting-Einstellung.

1 Wabhlen Sie eine Option fiir die
Automatikreihe.
Markieren Sie e2 (»Autom. Belichtungs-
reihen«) im Men der Individualfunktio-
nen und driicken Sie 3.

Markieren Sie den gewtiinschten Reihentyp
und driicken Sie €.
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2 Zeigen Sie die Optionen fiir die
Automatikreihe an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie die
gegenwartige Automatikreihen-Einstel-
lung und driicken Sie €.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen

3 Wahlen Sie eine Schrittweite.
Markieren Sie eine Schrittweite und dri-
cken Sie @. Wihlen Sie Werte zwischen 0,3
und 2 LW (Belichtungsreihe) oder 1 und 3
(WeiBabgleichsreihe) oder wahlen Sie
ADL (ADL-Belichtungsreihe).
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4 Wahlen Sie den Bildausschnitt,
fokussieren Sie und I6sen Sie aus.

Belichtungsreihe: Die Kamera variiert die g ;

Belichtung mit jeder Aufnahme. Ein aktuell

fur die Belichtungskorrektur gewahlter Wert wirkt sich wie folgt aus:
Bei der ersten Aufnahme wird der aktuelle Wert ohne Anderung
benutzt, bei der zweiten Aufnahme wird die
Belichtungsreihenschrittweite vom aktuellen Wert abgezogen, und
bei der dritten Aufnahme wird die Schrittweite zum aktuellen Wert
addiert. Die Anderungen spiegeln sich in den angezeigten Werten
fir Belichtungszeit und Blende wider.

WeiBabgleichsreihe: Bei jeder Aufnahme entstehen durch
Bildbearbeitung drei Bildkopien, eine mit der aktuellen
WeiBabgleichseinstellung, eine mit verstarktem Amber (wdrmeren
Farben) und eine mit verstarktem Blau (kiihleren Farben).

ADL-Belichtungsreihe: Die erste Aufnahme nach der Aktivierung der
Automatikreihe wird ohne Active D-Lighting aufgenommen, die
zweite mit der aktuellen Einstellung fiir Active D-Lighting (01 136;
falls Active D-Lighting ausgeschaltet ist, wird die zweite Aufnahme
mit Active D-Lighting auf »Automatisch« aufgenommen).

In den Serienaufnahme-Betriebsarten H und L wird die Serienauslésung
nach jedem Reihenzyklus angehalten. Wird die Kamera ausgeschaltet,
bevor alle Aufnahmen einer Automatikreihe aufgenommen sind, wird
die Reihe nach dem Wiedereinschalten der Kamera mit der nachsten
Aufnahme der Sequenz fortgesetzt.
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Die Fortschrittsanzeige fiir Belichtungsreihen
Wahrend der Belichtungsreihe verschwindet mit
jeder Aufnahme ein Strich aus der Belichtungs-
reihenanzeige (=4 > =%+ > - %.4).

Wéhrend der ADL-Belichtungsreihe ist die
Einstellung fir die ndchste Aufnahme in der
Anzeige der Aufnahmeinformationen unter-
strichen.

Reihenautomatik abschalten

Um die Automatikreihe zu deaktivieren und das normale Aufnehmen fortzuset-
zen, wahlen Sie bei Schritt 3 ([0 152) die Option »OFF« (Aus). Die Reihe lasst sich
auch mit dem 2-Tasten-Reset ({0 115) abbrechen. Um eine Reihe abzubrechen,
bevor alle Bilder aufgenommen wurden, drehen Sie das Funktionswéhlrad auf
eine andere Einstellung als P, S, A oder M.

Belichtungsreihe

Die Kamera andert die Belichtung durch Variieren der Belichtungszeit und der
Blende (Modus P), der Blende (Modus S) oder der Belichtungszeit (Modus A
und M). Wenn bei den Modi P, S und A fiir »ISO-Empfindlichkeits-Einst.« >
»1SO-Automatik« (10 228) die Option »Ein« gewahlt ist, andert die Kamera
automatisch die ISO-Empfindlichkeit fiir eine optimale Belichtung, wenn die
Grenzen des Belichtungssystems tiberschritten wiirden; im Modus M bringt die
Kamera zunachst mittels ISO-Automatik die Belichtung méglichst nahe ans
Optimum und variiert dann diese Belichtungseinstellung durch Veréandern der
Belichtungszeit.
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Picture-Control-Konfigurationen

Picture-Control-Konfigurationen sind voreingestellte Kombinationen
aus Bildoptimierungseinstellungen einschlieBlich Scharfzeichnung,
Detailkontrast, globalem Kontrast, Helligkeit, Farbsattigung und Farb-
ton. Sie konnen eine Picture-Control-Konfiguration passend zum Motiv
wahlen oder die Einstellungen lhren kreativen Absichten anpassen.

Wahl einer Picture-Control-Konfiguration
Wahlen Sie eine Picture-Control-Konfiguration passend zum Motiv oder
zur Aufnahmesituation.

Option Beschreibung

Empfohlene Einstellung fiir die meisten Situationen. Die
Standardoptimierung erzeugt ausgewogene Ergebnisse.
Eine gute Wahl fiir Fotos, die spater nachbearbeitet oder
ENL  Neutral retuschiert werden sollen. Diese Einstellung bewirkt eine
minimale Optimierung fiir naturgetreue Ergebnisse.
Wahlen Sie diese Optimierung, um die Grundfarben zu

[3SD  Standard

EVI Brillant betonen. Die Bilder werden auf eine Druckausgabe mit
lebhaften Farben hin optimiert.

EEMC Monochrom Erzeugt monochrome Bilder.

FPT Portrit Optimierung fiir stimmige Portrats mit naturlich wirkender
Hauttextur.

Optimierung fir lebendige Landschaftsaufnahmen und
Stadtansichten.

Fir Fotos, die spater umfassend nachbearbeitet oder
retuschiert werden sollen. Details bleiben tiber einen
grof3en Tonwertbereich von den Lichtern bis zu den
Schatten erhalten.

EELS  Landschaft

EIFL  Ausgewogen
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1 Zeigen Sie die Optionen fiir die Picture-
Control-Konfiguration an.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie die
gegenwartige Picture-Control-Konfigura-
tion und driicken Sie €.

Anzeige der
Aufnahmeinformationen

2 Wahlen Sie eine Picture-Control-
Konfiguration.
Markieren Sie eine Picture-Control-
Konfiguration und driicken Sie @.

Meniibedienung per Touchscreen

Picture-Control-Konfigurationen lassen sich auch im Aufnahmement wéhlen
(@ 223). Zum Wahlen einer Option aus dem Men »Picture Control konfigur.«
mittels Touchscreen (21 25) tippen Sie einmal auf die Option, um sie zu mar-
kieren, und ein zweites Mal, um sie auszuwahlen.
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Modifizieren von Picture-Control-Konfigurationen
Vorhandene voreingestellte oder benutzerdefinierte Picture-Control-
Konfigurationen ({10 161) konnen dem Motiv oder der kreativen Absicht
entsprechend modifiziert werden. Wahlen Sie eine ausgewogene Kombi-
nation von Einstellungen mithilfe der Option »Schnellanpassung« oder
nehmen Sie manuelle Anpassungen fiir individuelle Einstellungen vor.

1 Wabhlen Sie eine Picture-Control-
Konfiguration aus.
Markieren Sie »Picture Control konfigur.«
im Aufnahmemeni und driicken Sie .
Markieren Sie die gewiinschte Picture-
Control-Konfiguration und driicken Sie (.

2 Passen Sie die Einstellungen an.
Driicken Sie @ oder @, um die gewtinschte
Einstellung zu markieren. Driicken Sie dann ©
oder &, um einen Wert mit Schrittweite 1 aus-
zuwahlen, oder drehen Sie das Einstellrad, um
einen Wert mit Schrittweite 0,25 einzustellen
(0 158). Wiederholen Sie diesen Schritt, bis
alle Einstellungen vorgenommen wurden, oder wahlen Sie eine voreinge-
stellte Kombination aus Einstellungen aus, indem Sie mit dem Multifunkti-
onswahler auf »Schnellanpassung« gehen. Die Standardeinstellungen
kénnen durch Driicken der Taste @ wiederhergestellt werden.

3 Speichern Sie die Anderungen und
verlassen Sie das Meni.
Driicken Sie @8.

Modifizierte Picture-Control-Konfigurationen,
die von den Standardeinstellungen
abweichen, sind mit einem Sternchen (»*«)
markiert.
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I Picture-Control-Einstellungen

Option

Beschreibung

Schnellanpassung

Verringert oder verstarkt die Wirkung der ausgewéhlten
Picture-Control-Konfiguration (beachten Sie, dass die
Auswahl dieser Option alle manuellen Einstellungen
zuriicksetzt). Nicht verfiigbar bei den Konfigurationen
»Neutral«, »Monochrom« und »Ausgewogen« sowie
bei den benutzerdefinierten Picture-Control-
Konfigurationen (1 161).

Scharfzeichnung

Regelt die Konturenscharfe. Wéahlen Sie A, um die
Scharfzeichnung dem Motivtyp entsprechend
automatisch anzupassen.

Detailkontrast

Stellen Sie den Detailkontrast manuell ein, oder wéhlen
Sie A, damit die Kamera den Detailkontrast automatisch
anpasst. Je nach Motiv kénnen bei manchen
Einstellungen Schatten um helle Objekte herum oder
helle Sdume um dunkle Objekte herum auftreten. Die
Einstellung Detailkontrast ldsst sich nicht auf Videofilme
anwenden.

Globaler Kontrast

(uauoneanbiyuoy-j013u0)-aInpid 3j[e)
uabunjaisuig apjanueyy

Stellen Sie den globalen Kontrast manuell ein, oder
wahlen Sie A, damit die Kamera den globalen Kontrast
automatisch anpasst.

Erhoht oder verringert die Helligkeit ohne Detailverlust

Helligheit in den Lichtern oder Schatten.
- Regelt die Intensitét der Farben. Wéhlen Sie A, um die

v Farbsittigung Farbsattigung dem Motivtyp entsprechend automatisch
g2 anzupassen.
=m
o
3
=
i & |Farbton Verdndert die Farbtone.

5 Filtereffekte Simuliert die Wirkung von Farbfiltern bei der
g SchwarzweiBfotografie (10 160).
= =
e m
g
gs
E3 Tonen Waéhlen Sie eine Farbtonung fiir monochrome Fotos aus

k (@ 160).
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% »A« (Automatisch)

Die Ergebnisse der automatischen Optimierung fiir Scharfzeichnung, Detail-
kontrast, globalen Kontrast und Farbsattigung variieren je nach Belichtung und
Position des Hauptobjekts innerhalb des Bildfeldes.

Umschalten zwischen Manuell und Automatisch
Dricken Sie die &-Taste, um zwischen manueller
und automatischer (A) Einstellung von Scharfzeich-
nung, Detailkontrast, globalem Kontrast bzw. Farb-
sattigung hin und her zu schalten.

Benutzerdefinierte Picture-Control-Konfigurationen

Benutzerdefinierte Picture-Control-Konfigurationen werden durch Andern vor-
handener Picture-Control-Konfigurationen mit der Option »Konfigurationen
verwalten« im Aufnahmement erstellt (0 161). Sie lassen sich auf einer Spei-
cherkarte speichern, um sie auf andere Kameras des gleichen Modells oder auf
kompatible Software zu libertragen (11 163).

Vorherige Einstellungen

Im Picture-Control-Einstellungsmeni markiert das
Zeichen A unterhalb der Werteskala den vorheri-
gen Wert der Einstellung. Verwenden Sie diesen als
Bezugspunkt fir lhre neuen Einstellungen.

Optionen der benutzerdefinierten Picture-Control-Konfigurationen

Die verfligbaren Optionen einer benutzerdefinierten Picture-Control-Konfigura-
tion entsprechen denen, die bei der Erstellung der benutzerdefinierten Picture-
Control-Konfiguration zugrunde lagen.

Bedienung per Touchscreen

Zum Modifizieren einer Picture-Control-Konfigura-
tion im Menu »Picture Control konfigur.«

mittels Touchscreen tippen Sie einmal auf die
Picture-Control-Konfiguration, um sie zu markie-
ren, und dann auf die Schaltflache & »Anp.«, um
das in Schritt 2 auf Seite 157 gezeigte Meni auf-
zurufen. Tippen Sie einmal auf einen Parameter,
um ihn zu markieren, und ein zweites Mal, um die
Optionen anzuzeigen. Dann mit den Monitor-Steuerelementen einen Wert wah-
len (der Multifunktionswahler lasst sich nicht benutzen). Beachten Sie, dass der
Touchscreen fiir diesen Zweck nur angewandt werden kann, wenn »Aktivieren«
fiir sTouch-Bedienelemente« gewahlt ist.
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»Filtereffekte« (nurfiir sMonochrom«)
Die Optionen in diesem Menii simulieren die Wirkung von Farbfiltern bei
monochromen Fotos (Schwarz-WeiB3-Fotografie). Folgende Filtereffekte stehen

zur Verfigung:
Option Beschreibung
Y | Gelb Verstarkt den Kontrast. Bietet sich an, um bei Landschafts-
aufnahmen das Blau des Himmels dunkler abzubilden.
0 | Orange

Orange erhoht den Kontrast starker als Gelb, Rot stérker als
R | Rot Orange.

Zeichnet Hauttone weicher. Kann bei Portrataufnahmen ver-
wendet werden.

G | Grin

»Tonen« (nur »Monochromc)

Wenn »Tonen« gewahltist, werden durch Driicken
von & die Optionen fiir die Farbsattigung ange-
zeigt. Driicken Sie © oder (&, um die Sattigung mit
Schrittweite 1 auszuwahlen, oder drehen Sie das
Einstellrad, um einen Wert mit Schrittweite 0,25
einzustellen. Die Sattigungssteuerung ist nicht ver-
fugbar, wenn B&W (Schwarz-Wei3) ausgewahlt ist.

Touchscreen-Zeicheneingabe

Fur die Eingabe von Text auf die Zeichen im Tastaturfeld tippen. Sie konnen die
Zeichen durch Bewegen eines Fingers tiber den Monitor wahlen: Ein Zeichen
wird durch Antippen markiert und erst dann im Textfeld eingegeben, wenn Sie
den Finger wegnehmen. Um den Cursor zu positionieren, tippen Sie direkt in das
Textfeld oder auf die Schaltfliche 4 bzw. ».
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Benutzerdefinierte Picture-Control-Konfigurationen
erstellen

Die voreingestellten Picture-Control-Konfigurationen der Kamera kénnen
verandert und als benutzerdefinierte Konfigurationen gespeichert werden.

1 Wabhlen Sie »Konfigurationen
verwaltenc.
Markieren Sie im Aufnahmemend die
Option »Konfigurationen verwalten«
und driicken Sie .

2 Wahlen Sie »Speichern/bearbeiten«.
Markieren Sie die Option »Speichern/
bearbeiten« und driicken Sie &.

3 Wabhlen Sie eine Picture-Control-
Konfiguration aus.
Markieren Sie eine vorhandene Picture-
Control-Konfiguration und driicken Sie &,
oder driicken Sie @, um mit Schritt 5 fort-
zufahren und eine Kopie der markierten
Picture-Control-Konfiguration ohne wei-
tere Anderungen zu speichern.

4 Bearbeiten Sie die ausgewadhlte Picture-
Control-Konfiguration.
Weitere Informationen dazu auf Seite 158.
Um jegliche Anderungen zu verwerfen
und von den Standardeinstellungen aus
neu zu beginnen, driicken Sie die Taste .
Driicken Sie @, wenn Sie alle Einstellun-
gen vorgenommen haben.
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5 Wahlen Sie einen Speicherort.
Markieren Sie einen Speicherort (C-1 bis
C-9) fur die benutzerdefinierte Picture-
Control-Konfiguration und driicken Sie (3.

6 Geben Sie der Picture-Control-
Konfiguration einen Namen.
StandardmaBig werden neue Picture-Con-
trol-Konfigurationen durch Anfiigen einer
automatisch zugewiesenen, zweistelligen
Zahl an den Namen der vorhandenen
Picture-Control-Konfiguration benannt;
fahren Sie mit Schritt 7 fort, um diesen
Standardnamen zu verwenden. Fir das
Positionieren des Cursors im Namensfeld
drehen Sie am Einstellrad. Um einen neuen
Buchstaben an der momentanen Cursor-Position einzugeben, mar-
kieren Sie mit dem Multifunktionswahler das gewiinschte Zeichen
im Tastaturfeld und driicken Sie @. Um das Zeichen an der aktuellen
Cursor-Position zu I6schen, driicken Sie die Taste .

Tastaturfeld

Namen fiir benutzerdefinierte Picture-Control-Konfigurationen
kdnnen aus bis zu 19 Zeichen bestehen. Alle Zeichen tiber Neunzehn
hinaus werden gel6scht.

7 Driicken Sie .
Driicken Sie die ®-Taste, um die Ande-
rungen zu speichern und das Meni zu
verlassen. Die neue Picture-Control-Konfi-
guration erscheint nun in der Liste der
Konfigurationen.
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»Konfigurationen verwal > »Umb

Benutzerdefinierte Picture-Control-Konfigurationen kénnen jederzeit mit der
Option »Umbenennen« im Menu »Konfigurationen verwalten« umbenannt
werden.

»Konfigurationen verwalten« > »Loschen«

Mit der Option »Léschen« im MenU »Konfigurationen verwalten« konnen Sie
benutzerdefinierte Picture-Control-Konfigurationen I6schen, die nicht mehr
benotigt werden.

Das Symbol fiir die zugrunde liegende Picture-Control-Konfiguration

Die voreingestellte Picture-Control-Konfigura- Symbol der urspriinglichen
tion, auf der die benutzerdefinierte Picture- e CaminG -
Control-Konfiguration basiert, wird durch ein Konfiguration
Symbol in der oberen rechten Ecke der Bearbei-
tungsanzeige angegeben.

Benutzerdefinierte Picture-Control-Konfigurationen iibertragen
Der Menupunkt »Speicherkarte verwenden«im
Menti »Konfigurationen verwalten« bietet die
unten aufgefiihrten Optionen. Benutzen Sie diese
Optionen zum Kopieren von benutzerdefinierten
Picture-Control-Konfigurationen auf oder von
Speicherkarten. Durch das Ablegen auf Speicher-
karten kénnen die Picture-Control-Konfiguratio-
nen mit anderen Kameras oder kompatibler
Software benutzt werden.

« Auf Kamera kopieren: Kopieren Sie benutzerdefinierte Picture-Control-
Konfigurationen von der Speicherkarte in die Speicherplatze C-1 bis C-9 der
Kamera und geben Sie ihnen einen beliebigen Namen.

« Von Karte loschen: Damit |6schen Sie ausgewahlte benutzerdefinierte Picture-
Control-Konfigurationen von der Speicherkarte.

« Auf Karte speichern: Zum Kopieren einer benutzerdefinierten Picture-Control-
Konfiguration (C-1 bis C-9) von der Kamera zu einem ausgewahlten Speicherort
(1 bis 99) auf der Speicherkarte.
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Filme aufnehmen und wiedergeben

Filme aufnehmen

Videofilme kénnen im Live-View-Modus aufgenommen werden.

1 Drehen Sie den Live-View-Schalter.
Das durch das Objektiv vom Bildsensor
aufgenommene Live-Bild wird auf dem
Kameramonitor angezeigt.

[% Das i5§-Symbol
Ein 88-Symbol (0 11) zeigt an, dass keine
Filme aufgenommen werden kénnen.

Vor der Aufnahme

Falls Sie ein NIKKOR-Objektiv vom Typ E oder
PC-E benutzen ({1 305, 307), kdnnen Sie die
Blende fiir die Belichtungssteuerungen Aund
M wéhrend Live-View einstellen (20122, 123).

Live-View-Schalter

2 Fokussieren Sie.
Wahlen Sie den Bildausschnitt fir die
Anfangseinstellung und fokussieren Sie.
Beachten Sie, dass die Anzahl der Objekte,
die in der Einstellung Portrat-AF erkannt
werden konnen, bei Filmaufnahmen sinkt.
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3 Beginnen Sie mit der Aufnahme.
Driicken Sie die Taste fiir die Filmaufzeich-
nung, um mit der Aufnahme zu beginnen.
Ein Aufnahmesymbol und die verfligbare
Zeit werden im Monitor angezeigt. Der
Ton wird vom integrierten Mikrofon aufge-
nommen ({1 2); decken Sie das Mikrofon
wahrend der Aufnahme nicht ab. AuBBer in
den Modi ‘& und ® kann die Belichtung
durch Driicken der Taste #i (0n) gespei-
chert werden (11 130) oder (in den Modi
SCENE, P, S, A und ) um bis zu £3 LW in
Schritten von 3 LW durch Driicken der
Taste B4 (@) und Drehen des Einstellrads
verandert werden ([0 132; beachten Sie,
dass abhangig von der Helligkeit des
Motivs Anderungen an der Belichtung
unter Umstanden keine sichtbare Wirkung
haben).

Taste fiir Filmaufzeichnung

Verbleibende Zeit

Aufnahmesymbol

4 Beenden Sie die Aufnahme.

Driicken Sie die Taste fiir die Filmaufzeichnung erneut, um die Auf-
nahme zu beenden. Die Aufnahme wird automatisch beendet,
sobald die maximale Lange erreicht ist, die Speicherkarte voll ist, ein
anderer Modus gewdhlt wird oder der Monitor geschlossen wird
(durch Zuklappen des Monitors werden Aufnahmen mit Bild-
kontrolle auf Fernsehgerat oder externem Monitor nicht beendet).

5 Beenden Sie Live-View.

Drehen Sie den Live-View-Schalter, um Live-View zu beenden.
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Die i-Taste

Wenn Filmanzeigen im Live-View-Modus mit-

tels Driicken der E®-Taste eingeblendet sind,

konnen Sie durch Driicken der i-Taste die fol-
genden Einstellungen aufrufen:

« Filmbildgrée/Qualitdt (10 168)

¢ Mikrofon ([ 169)

« Weil3abgleich ({1 140)

« Belichtungskorrektur (2 132) *

« Picture-Control-Konfigurationen (11 155)

« Windgerduschreduzierung (1 169)

¢ Fokusmodus (11 82)

o AF-Messfeldsteuerung (10 87)

* Anstelle der Belichtungskorrektur ldsst sich die
1SO-Empfindlichkeit anzeigen, wenn »Ein« flr
»Videoeinstellungen« > »Manuelle Video-Einst.« (10 169) gewahlt ist und die
Kamera sich im Modus M befindet.

Fotografieren beim Filmen

Um die Filmaufnahme zu beenden und ein Foto aufzunehmen, driicken Sie den
Ausloser vollstandig herunter und halten Sie ihn gedriickt, bis der Verschluss
auslost. AnschlieBend kehrt die Kamera zum Live-View-Modus zuriick. Die
Touch-Auslésung (@ 19) lasst sich nicht fiir das Fotografieren beim Filmen
benutzen.

Maximale Lange

Filmdateien kdnnen maximal 4 GB grof3 sein (Informationen tiber die maximalen
Aufnahmezeiten finden Sie auf Seite 168); beachten Sie, dass abhangig von der
Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte die Aufnahme méglicherweise endet,
bevor diese Grenzen erreicht werden ({0 324).
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[% Filme aufnehmen

Flimmern, Streifenbildung oder Darstellungsfehler sind moglicherweise auf dem
Monitor und im endgiltigen Videofilm sichtbar, wenn unter Leuchtstoff-, Queck-
silberdampf- oder Natriumdampflampen gefilmt wird, sowie bei Objekten in
Bewegung, insbesondere wenn die Kamera horizontal geschwenkt wird oder
sich ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit horizontal durch das Bildfeld bewegt.
Flimmern und Streifenbildung lassen sich mit der Option »Flimmerredu-
zierung« verringern ({2 268). Es konnen auch treppenférmige Konturen,
Farbsaume, Moiré-Effekte und helle Flecken auftreten. In Bildpartien, die bei-
spielsweise eine blinkende Leuchtreklame oder eine andere pulsierende Licht-
quelle enthalten, kénnen sich helle Bereiche oder Streifen bemerkbar machen.
Diese treten moglicherweise auch auf, wenn das Motiv von einem Blitzlicht oder
einer anderen hellen Lichtquelle kurzzeitig beleuchtet wird. Vermeiden Sie es,
die Kamera auf die Sonne oder andere starke Lichtquellen zu richten. Andernfalls
kann es zu Schaden an der internen Kameraelektronik kommen.

Die Kamera nimmt Bild und Ton auf; decken Sie das Mikrofon wéahrend der
Aufnahme nicht ab. Beachten Sie, dass das integrierte Mikrofon eventuell
Objektivgerdusche aufzeichnet, wenn der Autofokus und die Bildstabilisierung
in Betrieb sind.

Blitzlicht kann wahrend der Filmaufnahme nicht verwendet werden.

Unabhéangig von der eingestellten Messmethode wird die Matrixmessung
verwendet. Belichtungszeit und ISO-Empfindlichkeit werden automatisch
eingestellt, sofern nicht »Ein« fiir Manuelle Video-Einst.« ({0 169) gewahlt ist
und die Kamera sich im Modus M befindet.

Filme aufnehmen und wiedergeben 167



Videoeinstellungen
Verwenden Sie die Option »Videoeinstellungen«im Aufnahmement
(11 170), um die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

« »BildgroBe/Bildrate« und »Filmqualitat«: Die maximale Lange
hangt von der gewahlten Option ab.

Filmqualitat

BildgroBe/Bildrate?

Maximale Lange?

Hohe Qualitat

) 1920%1080; 60p

B 1920%1080; 50p

10 min

) 1920%1080; 30p

&5 1920x1080; 25p

55 1920%1080; 24p

i 1280% 720; 60p

7 1280x 720; 50p

20 min

Normal

it 1920%1080; 60p

Bl 1920%x1080; 50p

20 min

Eifn 1920%1080; 30p

B 1920%1080; 25p

i 1920%x1080; 24p

i 1280% 720; 60p

i 1280x 720; 50p

29 min59s

Nennwerte. Die tatsdchlichen Bildraten fiir 60p, 50p, 30p, 25p und 24p betragen 59,94, 50, 29,97, 25 und

23,976 Bilder pro Sekunde.

Filme, die im Miniatureffekt-Modus aufgenommen wurden, sind beim Wiedergeben bis zu drei Minuten

lang.
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« Mikrofon: Schalten Sie das integrierte oder ein optionales Stereo-
mikrofon (22 170, 323) ein oder aus, oder stellen Sie die Mikrofon-
Empfindlichkeit ein. Wéhlen Sie »Pegel automatisch steuern« zur
automatischen Anpassung der Empfindlichkeit oder »Mikrofon aus«
zum Abschalten der Tonaufzeichnung. Oder wéhlen Sie »Pegel
manuell steuern« fiir das manuelle Einstellen der Mikrofon-Empfind-
lichkeit.

« Windgerduschreduzierung: Wéhlen Sie »Ein«, um das Low-Cut-
Filter (Hochpassfilter) fur das integrierte Mikrofon zu aktivieren (wirkt
sich nicht auf optionale Stereomikrofone aus; 1 170, 323). Dies ver-
ringert die Windgerausche, die entstehen, wenn der Wind tiber das
Mikrofon blast (beachten Sie, dass auch andere Gerausche betroffen
sein konnen). Die Windgerauschreduzierung fiir optionale Stereo-
mikrofone kann direkt am Mikrofon ein- oder ausgeschaltet werden.

« Manuelle Video-Einst.: Wahlen Sie »Ein« fiir manuelles Verstellen
der Belichtungszeit und ISO-Empfindlichkeit, wenn sich die Kamera
im Modus M befindet. Die Belichtungszeit kann auf kurze Zeiten bis
Vao00 s eingestellt werden; die ldngste verfuigbare Belichtungszeit ist
von der Bildrate abhangig: /30 s fiir die Bildraten 24p, 25p und 30p,
Vs0 s fiir 50p und Yeo s fiir 60p. Liegt der Wert fuir die Belichtungszeit
bei Beginn des Live-View-Betriebs nicht innerhalb dieses Bereichs,
wird er automatisch auf einen zuldssigen Wert gestellt und bleibt
auch nach Beenden von Live-View auf diesem Wert. Beachten Sie,
dass die ISO-Empfindlichkeit auf dem gewahlten Wert fixiert bleibt;
die Kamera passt die ISO-Empfindlichkeit auch dann nicht automa-
tisch an, wenn »Ein« fir »ISO-Empfindlichkeits-Einst.« > »ISO-
Automatik« im Aufnahmemeni gewahlt wurde ([0 228).
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1 Wabhlen Sie »Videoeinstellungenc.
Markieren Sie im Aufnahmement den Ein-
trag »Videoeinstellungen« und driicken
Sie (.

2 Wahlen Sie die Filmoptionen.
Markieren Sie den gewiinschten Mend-
punkt und driicken Sie &, markieren Sie
dann eine Option und driicken Sie @.

Verwenden eines externen Mikrofons

Mit optionalen Stereomikrofonen kénnen Sie weitgehend vermeiden, dass die
vom Autofokus verursachten Objektivgerausche wéahrend der Filmaufnahme mit
aufgezeichnet werden.

HOMI

Ist die Kamera an ein HDMI-Videogerdt angeschlossen, zeigt das Videogerat das
Kamera-Live-Bild an. Wenn das Gerat HDMI-CEC unterstiitzt, wéhlen Sie vor dem
Aufnehmen im Live-View-Betrieb »Aus« fiir die Option »HDMI« > »Geratesteu-
erung« im Systemmendi (23 219).
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Zeitrafferfilme

Die Kamera nimmt automatisch Fotos in einem ausgewdhlten Intervall
auf, um einen Zeitrafferfilm ohne Ton zu erstellen. Dabei werden die Ein-
stellungen verwendet, die aktuell unter »Videoeinstellungen« im Auf-
nahmementi (1 168) fiir »BildgroBe/Bildrate« und »Filmqualitat«
gewabhlt sind.

Vor der Zeitrafferaufnahme

Zeitrafferfilme entstehen mit dem Bildausschnitt fir Filme; machen Sie vor der
Zeitrafferaufnahme eine Probeaufnahme mit den aktuellen Einstellungen und
prifen Sie die Ergebnisse auf dem Monitor. Damit die Farben gleich bleiben,
wabhlen Sie fir den Weiabgleich eine andere Einstellung als »Automatisch«
(@ 140).

Es wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden. Montieren Sie die Kamera auf das
Stativ, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen. Um sicherzustellen, dass die
Aufnahme nicht abbricht, versorgen Sie die Kamera tiber einen optionalen
Netzadapter und Akkufacheinsatz mit Strom, oder verwenden Sie einen
vollstandig aufgeladenen Akku. Um zu verhindern, dass in den Sucher
einfallendes Licht moglicherweise die Aufnahmen beeintrachtigt oder die
Belichtungsmessung verfalscht, sollten Sie den Suchereinblick mit der Hand
oder einem anderen Objekt abdecken oder eine optionale Okularabdeckung
anbringen (11 80).

1 Waéhlen Sie »Zeitrafferfilm«.
Markieren Sie die Option »Zeitrafferfilm«
im Aufnahmemend und driicken Sie 3,
um die Zeitraffereinstellungen anzuzei-
gen.
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2 Legen Sie die Einstellungen fiir den Zeitrafferfilm fest.
Nehmen Sie Einstellungen fiir das Intervall, den Aufnahmezeitraum
und den Belichtungsausgleich vor.

« Intervall zwischen den Aufnahmen wahlen:

>

Markieren Sie »Intervall« und Wéhlen Sie ein Intervall, das ldnger
driicken Sie (. ist als die ldngste erwartete
Belichtungszeit (Minuten und
Sekunden) und driicken Sie €.

» n

« Aufnahmezeitraum einstellen:

Markieren Sie Legen Sie den Aufnahmezeitraum
»Aufnahmezeitraum« und fest (bis zu 7 Stunden und
driicken Sie . 59 Minuten) und drticken Sie 9.
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« Belichtungsausgleich ein- oder ausschalten:

Markieren Sie Markieren Sie eine Option und
»Belichtungsausgleich« und driicken Sie €.
driicken Sie .

Bei anderen Modi als M mildert die Einstellung »Ein« abrupte
Belichtungsénderungen ab (im Modus M st der
Belichtungsausgleich nur wirksam, falls die ISO-Automatik im
Aufnahmement aktiviert wurde).

3 Starten Sie die Zeitrafferaufnahme.
Markieren Sie »Start« und driicken Sie €.
Die Aufnahme startet nach etwa drei
Sekunden. Die Kamera nimmt Aufnahmen
mit dem gewdhlten Intervall und im fest-
gelegten Zeitraum auf. Wenn die Auf-
nahme abgeschlossen ist, wird der
Zeitrafferfilm auf der Speicherkarte gespeichert.

Berechnen der Lange des endgiiltigen Films

Die Gesamtanzahl der Bilder des endgiiltigen Films  Aufgezeichnete Ldnge/
Iasst sich ermitteln, indem der Aufnahmezeitraum  Maximale Lédnge
durch das Intervall geteilt wird und das Ergebnis
aufgerundet wird. Die Lange des endgdiltigen
Films kann dann berechnet werden, indem die
Anzahl der Aufnahmen durch die Bildrate geteilt
wird, die unter »BildgréBe/Bildrate« im Aufnah-
memeni gewahlt wurde (12 168). Ein Film mit 48
Bildern, der mit»1920x1080; 24p« aufgenommen
wurde, ist zum Beispiel etwa zwei Sekunden lang.  Speijcherkarten-
Die maximale Lange fur Zeitrafferfilme betragt Anzeige

20 Minuten.

BildgroBe/Bildrate

Filme aufnehmen und wiedergeben 173



Il Abbrechen der Aufnahme

Fir das Beenden der Aufnahme, bevor alle Bilder aufgenommen sind,
driicken Sie @ zwischen den Aufnahmen oder unmittelbar nach der
Aufnahme eines Bildes. Nach dem Abbruch der Aufnahme wird aus den
Bildern, die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommen wurden, ein Film
erstellt. Beachten Sie, dass die Zeitrafferaufnahme ohne Tonsignal und
ohne Filmaufzeichnung endet, wenn der Akku entnommen bzw. die
Stromversorgung unterbrochen wird oder die Zielspeicherkarte aus der
Kamera genommen wird.

IR Fehlendes Bild

Die Kamera tiberspringt das aktuelle Bild, wenn sie im Fokusmodus AF-S,
bei Einzelautofokus im Modus AF-A oder im Modus AF-C mit »Schéarfepri-
oritdt« bei Individualfunktion a1 »Prioritat bei AF-C (kont. AF)« inner-
halb von 8 s nicht scharfstellen kann (die Kamera stellt vor jeder
Aufnahme erneut scharf). Die Aufnahme wird mit dem nachsten Bild
fortgesetzt.

[ zeitrafferfilme

Die Zeitrafferfunktion ist nicht verfligbar mit Spezialeffekten ({0 65), wahrend
Live-View ([0 9, 47) oder der Filmaufnahme (22 164), mit Langzeitbelichtung

b & boder - - (13 125), oder wenn die Funktion fur Selbstausloser (22 79), Auto-
matikreihen (@2 151), HDR-Aufnahmen (High Dynamic Range, @1 138) oder Inter-
vallaufnahmen (21 109) aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Belichtungszeit und
die Zeit, die fiir das Speichern auf der Speicherkarte benétigt wird, von Auf-
nahme zu Aufnahme unterschiedlich ausfallen kann, sodass die Zeit zwischen
dem Speichern eines Bildes und der néchsten Aufnahme méglicherweise
schwankt. Die Aufnahme beginnt nicht, wenn mit den aktuellen Einstellungen
kein Zeitrafferfilm aufgenommen werden kann (zum Beispiel wenn der Platz auf
der Speicherkarte nicht ausreicht, das Intervall oder der Aufnahmezeitraum auf
Null steht oder das Intervall Idnger als der Aufnahmezeitraum ist).

Die Aufnahme wird méglicherweise beendet, wenn Bedienelemente der Kamera
betédtigt oder Einstellungen gedndert werden, oder beim Anschluss eines HDMI-
Kabels. Der Film wird aus den bis dahin aufgenommenen Bildern erzeugt.
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Wahrend der Zeitrafferaufnahme

Wahrend der Aufnahme leuchtet die Kontroll-
leuchte fiir den Speicherkartenzugriff. Falls die
BB-Taste zwischen zwei Aufnahmen gedriickt wird,
erscheint in der Anzeige der Aufnahmeinformatio-
nen eine Meldung. Unabhéngig von der Option,
die fir die Individualfunktion c2 (»Ausschalt-
zeiten«) > »Standby-Vorlaufzeit« ausgewahlt ist,
schaltet sich die Belichtungsmessung wéhrend der
Zeitrafferaufnahme nicht ab.

Bildkontrolle
Wahrend die Zeitrafferaufnahme lauft, kann die [=]-Taste nicht verwendet wer-
den, um Bilder wiederzugeben.

Aufnahmebetriebsart
Die Kamera nimmt unabhéangig von der gewéhlten Aufnahmebetriebsart eine
Aufnahme pro Intervall auf.

Offnen und SchlieBen des Monitors
Das Bewegen des Monitors in die Aufbewahrungsposition fihrt nicht zum
Abbruch der Zeitrafferaufnahme.
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Filme wiedergeben

Filme werden in der Bildwiedergabe durch das Symbol " gekennzeich-
net (10 184). Tippen Sie auf das @-Symbol im Monitorbild oder driicken
Sie @, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Die aktuelle Position wird
durch den Fortschrittsbalken angezeigt.

"M-Symbol  Lidnge Aktuelle Position/Gesamtldnge Lautstdrke

L

4

©-Symbol Fortschrittsbalken Bedienbhilfe

Die folgenden Bedienvorgénge konnen ausgefiihrt werden:

Vorgang Bedienung Beschreibung
Pause Wiedergabe anhalten.

Wiedergabe fortsetzen, wenn der Film angehal-

Wiedergabe ten wurde oder wéhrend er vor-/zuriickgespult
wird.
Die Geschwindigkeit wird mit jedem Tastendruck
erhdht, von 2x auf 4x auf 8x auf 16x. Halten Sie
die Taste gedriickt, um zum Anfang oder Ende
des Films zu springen (das erste Bild wird durch ®

Vorspulen/

oben rechts im Monitor gekennzeichnet, das
letzte Bild durch 9). Bei angehaltener Wieder-
gabe spult der Film um jeweils ein Bild zuriick
oder vor; fiir einen kontinuierlichen Riick- oder
Vorlauf halten Sie die Taste gedriickt.

Zurlckspulen

Um10s vor- Drehen Sie das Einstellrad um eine Raste,um 10's
oder zurlick- vor- bzw. zuriickzuspringen
springen ak—l~ . pringen.
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Vorgang Bedienung Beschreibung
Lautstarke Q% (?) Driicken Sie ® zum Erhéhen der Lautstérke oder
einstellen ) & (?) zum Verringern.
Ru.ckkt?hr 2ur Driicken Sie =] oder @, um zur Bildwiedergabe
Bildwieder- .
zuriickzukehren.
gabe
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Filme bearbeiten

Schneiden Sie Filme, um bearbeitete Filmkopien zu erstellen, oder spei-
chern Sie ausgewahlte Bilder als JPEG-Fotos.

Option Beschreibung

Erstellen Sie eine Filmkopie, aus der
unerwinschte Teile entfernt wurden.
Ausgewahit. Bild Speichern Sie ein ausgewahltes Bild als JPEG-
speichern Foto.

F Start- u. Endpunkt wihlen

Filme schneiden

So erstellen Sie geschnittene Filmkopien:

1 Zeigen Sie einen Film in der Bildwiedergabe an.

2 Halten Sie den Film am neuen
Anfangsbild an.
Geben Sie den Film wieder wie auf Seite
176 beschrieben. Driicken Sie @9, um die
Wiedergabe zu starten bzw. fortzusetzen,
und &, um sie anzuhalten. Driicken Sie ©
bzw. ® oder drehen Sie das Einstellrad, um
das gewiinschte Bild zu suchen. Die Posi-
tion im Film kann am Fortschrittsbalken ungefahr abgeschatzt wer-
den. Halten Sie die Wiedergabe beim Erreichen des neuen
Anfangsbilds an.

Fortschrittsbalken
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3 Wahlen Sie »Start- u. Endpunkt wahlen«.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie
dann »Start- u. Endpunkt wahlen« und
drticken Sie 3.

4 Wabhlen Sie »Startpunkt.
Zum Erzeugen einer Filmkopie, die ab dem
aktuellen Bild beginnt, markieren Sie
»Startpunkt« und driicken Sie €. Alle
Bilder vor dem aktuellen Bild werden beim
Speichern (Schritt 9) aus der Kopie ent-
fernt.

Startpunkt

Filme aufnehmen und wiedergeben 179



5 Uberpriifen Sie den neuen Startpunkt.
Falls das gewlinschte Bild momentan nicht
angezeigt wird, driicken Sie © oder & zum
Vorspulen bzw. Zurtickspulen (um 10 s
vor- oder zurlickzuspringen, drehen Sie
das Einstellrad um eine Raste).

6 Wahlen Sie den Endpunkt.
Driicken Sie # (0=n), um vom Startpunkt-Werkzeug (¥) zum End-
punkt-Werkzeug (P) zu wechseln, und wéhlen Sie dann das Schluss-
bild wie in Schritt 5 beschrieben. Alle Bilder nach dem gewéhlten Bild
werden beim Speichern (Schritt 9) aus der Kopie entfernt.

UL

Endpunkt

7 Erzeugen Sie die Filmkopie.
Driicken Sie @), sobald das gewtinschte Schlussbild angezeigt wird.

8 Sehen Sie sich die Vorschau an.
Um die Kopie im Voraus zu betrachten,
markieren Sie »Vorschau« und driicken
Sie @ (um die Vorschau abzubrechen und
zum Speicheroptionen-Meni zurlickzu-
kehren, driicken Sie ®). Soll die gegenwar-
tige Kopie verworfen und ein neuer Start-
oder Endpunkt wie zuvor beschrieben gewahlt werden, markieren
Sie »Abbrechen« und driicken Sie @); zum Speichern der Kopie
fahren Sie mit Schritt 9 fort.
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9 Speichern Sie die Filmkopie.
Markieren Sie »Als neue Datei speichern«
und driicken Sie @), um die Filmkopie als
neue Datei zu speichern. Wenn Sie aber
die Originalfilmdatei durch die bearbeitete
Kopie ersetzen méchten, markieren Sie
»Vorhandene Datei iiberschr.« und dru-
cken Sie @9.

[% Filme schneiden
Die Filme mussen mindestens zwei Sekunden lang sein. Die Kopie wird nicht
gespeichert, wenn der Platz auf der Speicherkarte nicht ausreicht.

Die Kopien haben die gleiche Erstellungszeit und das Erstellungsdatum wie das
Original.

Entfernen der Anfangs- oder Endsequenz

Méochten Sie nur die Anfangssequenz aus dem Film |6schen, fahren Sie in Schritt
7 fort, ohne in Schritt 6 auf die Taste ¥t (0=n) zu driicken. Um nur die Endsequenz
zu l6schen, missen Sie in Schritt 4 »Endpunkt« wahlen, dann das Schlussbild
wahlen und mit Schritt 7 fortfahren, ohne in Schritt 6 auf die Taste it (0n) zu drii-
cken.
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Speichern ausgewahlter Bilder
So speichern Sie die Kopie eines bestimmten Filmbilds als JPEG-Foto:

1 Halten Sie den Film beim gewiinschten
Bild an.
Geben Sie den Film wieder wie auf Seite
176 beschrieben. Driicken Sie @), um die
Wiedergabe zu starten bzw. fortzusetzen,
und &, um sie anzuhalten. Halten Sie die
Wiedergabe bei dem Bild an, das Sie als
Foto speichern wollen.

2 Wabhlen Sie »Ausgewahlt. Bild
speichern«.
Driicken Sie die i-Taste, markieren Sie
dann »Ausgewadhlt. Bild speichern« und
driicken Sie .

3 Erzeugen Sie ein Foto.
Driicken Sie @, um ein Foto vom aktuellen
Filmbild zu erstellen.
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4 Speichern Sie die Kopie.
Markieren Sie »Ja« und driicken Sie @), um
eine JPEG-Kopie des ausgewahlten Film-
bilds in Qualitat Fine ({2 98) zu erstellen.

Ausgewahltes Bild speichern

Die mit der Option »Ausgewahlt. Bild speichern« aus Filmen erzeugten
JPEG-Fotos lassen sich nicht mit der Kamera bearbeiten. AuBerdem fehlen einige
Kategorien der Bildinformationen ((0 188).
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e —
Wiedergabe und Loschen

Einzelbildwiedergabe

Um Bilder auf dem Monitor wiederzugeben, driicken Sie die [*]-Taste.
Das zuletzt aufgenommene Bild wird auf dem Monitor angezeigt.

N
N

19

o)

1
[]-Taste

Vorgang Bedienung Beschreibung
Driicken Sie €, um die Fotos in der

Andere Fotos Reihenfolge anzuzeigen, in der sie auf-
wiedergeben genommen wurden, oder ©, um sie in
umgekehrter Reihenfolge anzuzeigen.
Weitere Bild-
informationen
anzeigen

Zum = Driicken Sie die [=]-Taste oder den Aus-
Aufnahmemodus =1/ V |6ser bis zum ersten Druckpunkt, um zum

zuriickkehren Aufnahmemodus zuriickzukehren.

Wechseln Sie die angezeigten
Bildinformationen (21 188).

Wenn das aktuelle Bild mit dem Symbol "R
als Videofilm gekennzeichnet ist, so wird
mit Driicken von @ die Filmwiedergabe
gestartet ([0 176).

Film abspielen
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Bildindex
Um einen Bildindex mit vier, zwolf oder 80 Miniaturbildern anzuzeigen,
driicken Sie die Taste &= (?).

Q= (?) F Q= (2)
) — —
. ] ]

Einzelbild- Bildindex Anzeige nach
wiedergabe Datum
Vorgang Bedienung Beschreibung

Verwenden Sie den Multifunktionswahler
oder das Einstellrad, um Bilder zu
markieren.

Bilder markieren

Driicken Sie @, um das markierte Bild als
Einzelbild anzuzeigen.

Markiertes Bild

anzeigen
Zum Driicken Sie die [*]-Taste oder den Aus-
Aufnahmemodus | =/ l6ser bis zum ersten Druckpunkt, um zum
zuriickkehren g\\ Aufnahmemodus zurtickzukehren.
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Anzeige nach Datum

Um die Bilder anzuzeigen, die an einem bestimmten Tag aufgenommen
wurden, driicken Sie die Taste &= (?) in der Indexbildansicht mit 80 Bil-

dern.

Einzelbild-
wiedergabe

Bildindex

Kalender

Bildindex

Anzeige nach
Datum

Je nachdem, ob sich der Cursor im Kalender oder im Bildindex befindet,
konnen die folgenden Aktionen ausgefiihrt werden:

Vorgang Bedienung

Beschreibung

]z (2)

Wechseln zwischen
Kalender und

Wenn sich der Cursor im Kalender
befindet, driicken Sie die Taste &= (?) oder
@, um in den Bildindex zu wechseln.
Driicken Sie die Taste Q& (?) erneut, um

Bildindex mit dem Cursor in den Kalender
zurlickzukehren.
Zurtick zum « Kalender: Riickkehr zur 80-Bilder-Wieder-
Bildindex/ gabe.

Einzoomen im
markierten Foto

« Bildindex: Halten Sie die Taste ® gedriickt,
um das markierte Bild zu vergréBern.

Datum markieren/
Bilder markieren

« Kalender: Markieren Sie ein Datum.
« Bildindex: Markieren Sie ein Bild.

Zur - I . . .
Einzelbildansicht « Bildindex: Zeigen Sie das markierte Bild
an.
wechseln
Zum Driicken Sie die =]-Taste oder den
Aufnahmemodus Ausloser bis zum ersten Druckpunkt, um
zurlickkehren zum Aufnahmemodus zurilickzukehren.
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Die i-Taste

Wenn Sie die i-Taste bei Einzelbildwieder-
gabe, Bildindex-Wiedergabe oder Anzeige
nach Datum driicken, werden die nachste-
henden Meniipunkte angezeigt. Markieren
Sie einen Punkt und driicken Sie & zum
Anzeigen der Optionen.

o Bewertung: Zum Bewerten des aktuell ange-

zeigten Bildes (00 201).
« Bildbearbeitung (nur Fotos): Mit den Optionen

im Bildbearbeitungsmeni ({1 277) kénnen

Sie eine bearbeitete Kopie des aktuell
angezeigten Bilds erstellen.

o Film bearbeiten (nur Videofilme): Fiir das Bear-
beiten von Filmen mit den Optionen des

Filmbearbeitungsmendus ({1 178). Die Filmbearbeitung lasst sich auch
durch Driicken der i-Taste bei angehaltener Filmwiedergabe aufru-

fen.

o Zum Senden auswahlen/abwahlen (nur Fotos): Zum Auswahlen oder Abwah-
len von Fotos fiir das Ubertragen auf ein Mobilgerat.

Um das Ment der i-Taste zu verlassen und zur Wiedergabe zuriick-

zukehren, driicken Sie die i-Taste erneut.
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Bildinformationen

Bei der Einzelbildwiedergabe lassen sich Informationen zum Bild ein-
blenden. Driicken Sie @ oder &, um wie unten dargestellt durch die
Bildinformationen zu blattern. Beachten Sie, dass »nur Bild«, Aufnahme-
daten, RGB-Histogramm, Lichter und Dateniibersicht nur angezeigt
werden, wenn die betreffenden Optionen unter »Opt. fiir Wiedergabe-
ansicht« (11 221) ausgewadbhlt sind. Positionsdaten erscheinen nur dann,
wenn sie im Bild eingebettet sind ([0 269).

RGB-Histogramm Aufnahmedaten
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I Datei-Informationen

11—
10—

n SChULZSEATUS.neevvveeesssseesernsssnnes 200 BWA BildgroBe .. eveeeeesmsnsseessssssssnnnes
3 symbol fiir Bildbearbeitung......279 [JJ] Uhrzeit der Aufnahme
] Markierung fiir Ubertragung.....203 [JE] Aufnahmedatum.........
n Bildnummer/Gesamtanzahl der L) Ordnername..

Bilder [EH) Bewertung..
B Dateiname..

3 Bildqualitit.

1N Lichter*

) Ordnernummer-Bildnummer...225 [ Spitzlichter

* Blinkende Bereiche kennzeichnen Spitzlichter (Partien, die mdglicherweise iiberbelichtet sind).
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Il RGB-Histogramm

Histogramm (RGB-Gesamtkanal). m Histogramm (Griin-Kanal)

Bei allen Histogrammen ist auf der n Histogramm (Blau-Kanal)
horizontalen Achse die Helligkeit WeiBabgleich ......ereeeeeereeeeenns 140
der Bildpunkte und auf der
vertikalen Achse ihre Anzahl
aufgetragen.

[ Histogramm (Rot-Kanal)

Feinabstimmung des
WeiBabgleichs.
Eigener Messwert ...

AusschnittsvergroBerung (Zoomwiedergabe)

Um einen Bildausschnitt wahrend der Histogramm-
darstellung vergréBert anzuzeigen, driicken Sie &.
Verwenden Sie die Tasten ® und &= (?) zum Ver-
groBern und Verkleinern und den Multifunktions-
wabhler, um das Bild im Ausschnitt zu verschieben.
Das Histogramm wird dabei aktualisiert und zeigt
nur die Daten fiir den auf dem Monitor sichtbaren
Bildausschnitt an.
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Histogramme

Bitte beachten Sie, dass die Histogramme der Kamera nur als Anhaltspunkt
dienen und von den Histogrammen in Bildbearbeitungsprogrammen abwei-
chen kénnen. Nachstehend finden Sie einige Beispielhistogramme:

Wenn das Bild Objekte mit
verschiedensten Helligkeitsstufen
enthalt, sind die Tonwerte relativ
gleichmaBig verteilt.

Wenn das Bild dunkel ist, verschiebt
sich die Tonwertverteilung nach links.

Wenn das Bild hell ist, verschiebt sich
die Tonwertverteilung nach rechts.

Mit Pluswerten bei der Belichtungskorrektur wird die Tonwertverteilung nach
rechts verschoben, mit Minuswerten wird sie nach links verschoben. Histo-
gramme kdnnen lhnen eine ungeféhre Vorstellung von der Gesamtbelichtung
vermitteln, besonders wenn das Bild auf dem Monitor bei hellem Umgebungs-
licht schwer zu beurteilen ist.
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10 Aufnahmedaten

FOKUSMOAUS ...ooouumrecrrvvresnnnnnnessrsssinnes 82
Bildstabilisator des Objektivs (VR) 2
32,232

‘ Aufnahmemodus...... Blitzgeratetyp

1SO-Empfindlichkeit ".......oooocccoccer Master-Steuerung 2
n Belichtungskorrektur. BlitZmOodUs ........ccrrmnrreeeenrnn
[ Brennweite
BE Objektivdaten

Blitzbelichtungssteuerung......... 246
Blitzbelichtungskorrektur........... 134
KL Kameramodell

1 Wird rot angezeigt, wenn das Foto mit aktivierter ISO-Automatik aufgenommen wurde.
2 Wird nur angezeigt, wenn das Foto mit Zubehor, das diese Funktion unterstiitzt, aufgenommen wurde.

e

WeiBabgleich.........owoeeeesrerrnns (LI 12 YT IV D ——— 230
Feinabstimmung des Picture-Control-Konfiguration
WeiBabgleichs. 155

Eigener Messwert

* Die Anzeigen héngen von der gewahlten Picture-Control-Konfiguration ab.
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Rauschunterdriickung bei ISO+ Vignettierungskorrektur ..
231 |H] Bildbearbeitungsprotokoll

Rauschunterdriickung bei [EE] Bildkommentar
Langzeitbelichtung ..230

[EH Active D-Lighting 136
[ HDR (High Dynamic Range) ...... 138

u Wi
[EZ] Name des Fotografen-........ 261 [EAJ Copyright-inhaber” ... 261
* (Copyright-Informati werden nur angezeigt, wenn sie mit dem Foto aufgezeichnet wurden (mithilfe der

Option »Copyright-Informationen«im Systemmeni).
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Il Dateniibersicht

123 4

o 22

e ‘
1413 1211 10
I Bildnummer/Gesamtanzahl der m Messmethode ....reenneesenenns 128
Bilder Aufnahmemodus..... 47, 58, 65, 118
B3 Markierung fur Ubertragung....203 [ Belichtungszeit
[ 3 T T ——— 200 [H] Blende
I Kameramodell [EZ) 150-Empfindlichkeit !

H symbol fiir Bildbearbeitung......279 [Ei] Brennweite
3 Anzeige fiir Bildkommentar......260 [E2] Active D-Lighting.......oere

Symbol fiir Positionsdaten.........269 Picture-Control-Konfiguration

n Histogramm mit der Tonwert- 155
verteilung im Bild (0 191) [ Farbraum.. ..230

[ 9 [T TVE L ————— 98 [ Blitzmodus 02,104

[EK Bildgroge...

[Ei] Dateiname
[ Uhrzeit der Aufnahme
[ Aufnahmedatum

WeiBabgleich ......eeumnnencecens 140

Feinabstimmung des
WeiBabgleichs

Eigener Messwert ..

m Ordnername ... v¥A Blitzbelichtungskorrektur 134
Master-Steuerung2.... 246

EH Bewertung . ;
[E5) Belichtungskorrektur. 132

1 Wird rot angezeigt, wenn das Foto mit aktivierter ISO-Automatik aufgenommen wurde.
2 Wird nur angezeigt, wenn das Foto mit Zubehtr, das diese Funktion unterstiitzt, aufgenommen wurde.
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I Positionsdaten

Langengrad, Breitengrad und weitere geografische Daten konnen von
einem GPS-Empfanger oder Mobilgerat Ubermittelt werden ([0 269); sie
variieren mit dem jeweiligen Gerét. Bei Videofilmen beziehen sich die
Daten auf den Beginn der Aufnahme.
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Bilder genauer betrachten:
AusschnittsvergroBerung

Driicken Sie die -Taste, um einen Ausschnitt des Bildes vergroBert
anzuschauen, das gerade in der Einzelbildwiedergabe angezeigt wird.
Wahrend einer AusschnittsvergroBerung (Zoomwiedergabe) kénnen
folgende Aktionen ausgefiihrt werden:

Vorgang Bedienung Beschreibung
Driicken Sie &, um einen Bildbereich ver-
groBert anzuzeigen. Die maximale Vergro-
VergroBern oder Q/qm () Berung betragt ca. 33x (grof3e Bilder), 25x
Verkleinern : (Bilder mittlerer GréB8e) oder 13x (kleine
Bilder). Driicken Sie & (?), um die Ansicht
zu verkleinern. Wahrend der Zoomwieder-
gabe kdnnen Sie den auf dem Monitor
sichtbaren Ausschnitt mit dem Multifunk-
tionswahler verschieben. Wenn Sie den
Multifunktionswéhler gedriickt halten,
gelangen Sie schneller zu anderen Bildbe-
reichen. Beim Andern der VergréBRerung
erscheint vorlibergehend ein Naviga-
tionsfenster; darin wird der aktuell auf
dem Monitor sichtbare Bildausschnitt
durch einen gelben Rahmen gekennzeich-
net. Der Zoomfaktor wird unter dem Navi-
gationsfenster durch einen Balken
angegeben; bei der 100%-Darstellung
erscheint der Balken in Griin.

Andere
Bildbereiche
anzeigen

Um das Bild auf den aktuell im Monitor
sichtbaren Bildausschnitt zu
beschneiden, driicken Sie i und wéhlen
»Beschneiden« ({1 198).

Bild beschneiden i
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Vorgang

Bedienung

Beschreibung

Gesichter
vergroBern

Um auf von der Kamera erkannte Gesichter
zu zoomen, driicken Sie £ und wahlen
»Zoom auf Gesichter« (0 199). Diese
Option steht nur zur Verfligung, wenn
Gesichter erkannt wurden. Falls Gesichter bei
Histogrammdarstellung mit vergroBertem
Bild (0 190) erkannt werden, ist »Zoom auf
Gesichter« im Menu der i-Taste verfiighar
(»Beschneiden« steht jedoch nicht zur
Verfiigung).

Zu anderen Bildern
wechseln

Drehen Sie das Einstellrad, um die gleiche
Stelle in anderen Bildern mit dem aktuel-
len Zoomfaktor anzuzeigen. Die Aus-
schnittsvergréBerung wird abgebrochen,
wenn ein Film angezeigt wird.

Ausschnitts-

Beenden der vergroBerten Anzeige und

vergroBierung Ruickkehr zur Einzelbildwiedergabe.
beenden
Zum Driicken Sie die [=]-Taste oder den
Aufnahmemodus | X1/ Ausldser bis zum ersten Druckpunkt, um
zuriickkehren zum Aufnahmemodus zuriickzukehren.
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Il Fotos beschneiden
Mit den nachfolgenden Schritten lassen sich vergroBert angezeigte
Fotos auf den aktuell im Monitor sichtbaren Ausschnitt beschneiden.

1 Driicken Sie i.
Andern Sie die VergréBerung und ver-
schieben Sie den Ausschnitt, bis der Bild-
bereich auf dem Monitor sichtbar ist, der
erhalten bleiben soll. Driicken Sie die
i-Taste.

2 Wabhlen Sie »Beschneiden«.
Markieren Sie »Beschneiden« und dri-
cken Sie 3.

3 Wabhlen Sie »Fertig«.
Markieren Sie »Fertig« und driicken Sie @),
um eine Ausschnittkopie zu erzeugen, die
nur den auf dem Monitor angezeigten
Bildbereich enthalt.
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1N Gesichter vergréfern

Um ein von der Kamera erkanntes Gesicht ver-
groBert darzustellen, driicken Sie bei Zoom-
wiedergabe die i-Taste. Markieren Sie dann
»Zoom auf Gesichter« und driicken Sie €8.

Das aktuell gewdhlte Gesicht istim Naviga-
tionsfenster durch einen weiflen Rahmen
gekennzeichnet. Driicken Sie ® oder &= (?),
um ein- oder auszuzoomen, und benutzen Sie
den Multifunktionswéahler, um andere Gesich-
ter zu wahlen.
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Bilder vor versehentlichem Loschen schiitzen

Um das aktuelle Bild vor dem versehentlichen Léschen zu schiitzen, dri-
cken Sie die Taste #1 (0). Geschiitzte Dateien sind durch das Symbol &=l
gekennzeichnet und lassen sich weder mit der Taste @ noch mit der
Option »Léschen« im Wiedergabementi I6schen. Beachten Sie jedoch,
dass der Schutz nicht verhindert, dass die Bilder beim Formatieren der
Speicherkarte unwiderruflich geléscht werden (0 259). Wenn Sie den
Schutz eines Bildes wieder aufheben mdchten, damit es geldscht wer-
den kann, zeigen Sie das Bild auf dem Monitor an oder markieren Sie es
und driicken Sie dann die Taste ¥1 (On).

Taste ¥ (On)

Ldschschutz von allen Bildern entfernen

Wenn Sie den Schutz vor versehentlichem Léschen fir alle Bilder aufheben
wollen, die sich in dem aktuell im Meni »Wiedergabeordner« ({1 221) ausge-
wahlten Ordner (oder Ordnern) befinden, halten Sie die Tasten it (0m) und @
wdhrend der Wiedergabe etwa zwei Sekunden lang gleichzeitig gedriickt.
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Bilder bewerten

Bewerten Sie Bilder oder markieren Sie sie als Kandidaten zum spateren
Léschen. Die Bewertungen lassen sich auch mit ViewNX-i und

Capture NX-D anzeigen. Die Bewertungsfunktion steht bei geschitzten
Bildern nicht zur Verfiigung.

Einzelne Bilder bewerten

1 Wahlen Sie ein Bild aus.
Zeigen Sie das betreffende Bild an oder markieren Sie es.

2 Rufen Sie die Optionen bei Wiedergabe
auf.
Driicken Sie die i-Taste, um die Optionen
bei Wiedergabe aufzurufen.

3 Wabhlen Sie »Bewertung«.
Markieren Sie »Bewertung« und driicken
Sie .

4 Bewerten Sie das Bild.
Driicken Sie @ oder @, um eine Bewer-
tung von null bis fiinf Sternen zu ver-
geben, oder wahlen Sie &, um das Bild als
Kandidat zum spateren Loschen zu mar-
kieren. Driicken Sie @, um den Vorgang
abzuschlieBBen.
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Mehrere Bilder bewerten
Benutzen Sie die Option »Bewertung« im Wiedergabement, um
mehrere Bilder zu bewerten.

1 Wahlen Sie »Bewertung«.
Markieren Sie »Bewertung« im Wieder-
gabemenii und driicken Sie .

2 Bewerten Sie Bilder.
Benutzen Sie © oder &, um Bilder zu
markieren (zum Betrachten des aktuell
markierten Bilds in Einzelbildansicht die
®-Taste gedriickt halten). Driicken Sie &
oder &, um eine Bewertung von null bis
funf Sternen zu vergeben, oder wahlen Sie
1, um das Bild als Kandidat zum spateren Loschen zu markieren.
Driicken Sie @, um den Vorgang abzuschlieBen.
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Bilder zum Ubertragen auswihlen

Mit den folgenden Schritten kénnen Sie vor dem Verbindungsaufbau
Fotos zum Ubertragen auf ein Mobilgerit auswahlen. Videofilme lassen
sich nicht zum Ubertragen auswihlen.

Einzelne Fotos auswdahlen

1 Ein Foto auswahlen.
Zeigen Sie das betreffende Foto an oder markieren Sie es im Bild-
index.

2 Rufen Sie die Optionen bei Wiedergabe
auf.
Driicken Sie die i-Taste, um die Optionen
bei Wiedergabe anzuzeigen.

3 Wahlen Sie »Zum Senden auswahlen/
abwaéhlenc. .
Markieren Sie »Zum Senden auswihlen/ sl
abwihlen« und driicken Sie @. Die zum I
Ubertragen ausgewahlten Bilder sind mit A 20
einem ¥WR-Symbol gekennzeichnet; zum :
Abwahlen das Bild anzeigen oder markie-
ren und die Schritte 2 und 3 wiederholen.
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Mehrere Fotos auswahlen
Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um bei mehreren Fotos
den Status fiir das Ubertragen zu éndern.

1 Wahlen Sie »Bild(er) auswahlen«.
Wabhlen Sie im Wiedergabement
»Z. Senden z. Smart-Ger. ausw.«,
markieren Sie dann »Bild(er) auswahlen«
und driicken Sie 3.

2 Wahlen Sie Fotos aus.
Markieren Sie Fotos mit dem Multifunktionswahler und driicken Sie
die Taste &= (?) zum Auswahlen oder Abwahlen (um das markierte
Bild monitorfullend anzuzeigen, halten Sie die ®-Taste gedrtickt).
Ausgewabhlte Fotos sind mit einem ¥WR-Symbol gekennzeichnet.

3 Driicken Sie @.
Driicken Sie @, um den Vorgang abzuschlieBen.

Alle Fotos abwahlen

Um die Auswabhl fiir alle Fotos aufzuheben, wahlen Sie »Z. Senden z. Smart-Ger.
ausw.« im Wiedergabemen, markieren Sie »Auswabhl fiir alle aufheben« und
driicken Sie ¢&. Ein Bestatigungsdialog erscheint; markieren Sie »Ja« und drii-
cken Sie @, um die Markierung fiir Ubertragung von allen Fotos auf der Spei-
cherkarte zu entfernen.

204 Wiedergabe und Loschen



Bilder loschen

Um das aktuelle Bild zu |6schen, driicken Sie die Taste @. Um mehrere
ausgewadbhlte Bilder oder alle an einem bestimmten Datum aufgenom-
menen Bilder oder alle Bilder im aktuellen Wiedergabeordner zu
16schen, verwenden Sie die Option »Léschen« aus dem Wiedergabe-
meni. Geldschte Bilder kdnnen nicht wiederhergestellt werden. Beach-
ten Sie, dass sich geschiitzte Bilder nicht 16schen lassen.

Bei der Wiedergabe

Driicken Sie die Taste @, um das aktuelle Bild zu I6schen.

1 Driicken Sie die @-Taste.
Ein Sicherheitsdialog erscheint.

@-Taste

;

2 Driicken Sie die Taste f erneut.
Um das Bild zu I6schen, driicken Sie die
Taste @ erneut. Wenn Sie das Bild doch
nicht 16schen méchten, driicken Sie die
[>]-Taste.

Anzeige nach Datum

Wahrend der Anzeige nach Datum konnen Sie alle Bilder 16schen, die an einem
bestimmten Tag aufgenommen wurden, indem Sie das Datum im Kalender
markieren und die Taste @ driicken (X1 186).
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Das Wiedergabemenii

Der Menupunkt »Loschen« aus dem Wiedergabemend bietet die fol-
genden Optionen. Beachten Sie, dass es abhangig von der Anzahl der
Bilder eine Weile dauern kann, bis alle Bilder geldscht sind.

Option

Beschreibung

Ausgewdhlte
Bilder

Loscht ausgewahlte Bilder.

Datum Loscht alle Bilder, die am ausgewahlten Datum
[DATE] !

auswahlen aufgenommen wurden (11 207).
ALL Alle Loscht alle Bilder im aktuell ausgewahlten

Wiedergabeordner ([0 221).

10 Ausgewdihlte Bilder: Bestimmte Bilder loschen

1 Bilder auswahlen.
Markieren Sie mit dem Multifunktions-
wadbhler ein Bild und driicken Sie die Taste
&= (?), um das Bild auszuwéhlen oder die
Auswahl aufzuheben (zum Betrachten des
aktuell markierten Bilds in Einzelbild-
ansicht die ®-Taste gedriickt halten). Aus-
gewahlte Bilder werden mit dem Symbol @
gekennzeichnet. Fiir die Auswahl weiterer
Bilder wiederholen Sie diesen Schritt.

2 Driicken Sie @, um den Vorgang
abzuschlieBen.
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage;
markieren Sie »Ja« und driicken Sie €.
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Il Datum auswdhlen: Loschen von Fotos, die an einem bestimmten Tag
aufgenommen wurden

1 Wahlen Sie ein Datum aus.
Markieren Sie ein Datum und drticken Sie
@, um alle am markierten Datum auf-
genommenen Bilder auszuwahlen. Die
ausgewdhlten Tage sind mit Hakchen
gekennzeichnet. Den Vorgang bei Bedarf
wiederholen, um weitere Tage auszuwah-
len. Wenn Sie die Auswahl fiir ein Datum aufheben mochten,
markieren Sie es und driicken Sie 3.

2 Driicken Sie @, um den Vorgang
abzuschlieBen.
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage;
markieren Sie »Ja« und driicken Sie €.
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Diaschau

Der Mentipunkt »Diaschau« im Wiedergabemenii wird zum Anzeigen
einer Diaschau mit den im aktuellen Wiedergabeordner enthaltenen
Bildern verwendet (01 221).

1 Wahlen Sie »Diaschau«.
Markieren Sie »Diaschau« im Wieder-
gabement und dricken Sie .

2 Starten Sie die Diaschau.
Markieren Sie »Start« im Diaschau-Men(
und driicken Sie €.

Wéhrend einer Diaschau kénnen folgende Bedienvorgdnge ausge-
flihrt werden:

Vorgang Bedienung Beschreibung
F:u:il:]wi:/s Driicken Sie ©, um zum vorherigen Bild
pring zuriickzukehren, oder &, um zum néachsten Bild
vorwarts :
. zu springen.
springen
'We|tere'B|Id— Andern Sie die angezeigten Bildinformationen
informationen
. (T1188).
anzeigen
Die Diaschau wird angehalten. Wéhlen Sie
Anhalten
»Fortsetzen«, um fortzufahren.
Lautstarke Driicken Sie wahrend der Filmwiedergabe &, um
erhdhen/ | & / Q& (?) | die Lautstérke zu erhéhen, und &= (?), um sie zu
verringern verringern.
Ruickkehr zum . . .
) Die Diaschau wird beendet; Riickkehr zum
Wiedergabe- ] )
modus Wiedergabemodus.
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Der rechts abgebildete Dialog wird angezeigt,
wenn die Diaschau zu Ende ist. Wahlen Sie
»Fortsetzen«, um erneut zu starten, oder
»Beenden«, um ins Wiedergabemeni zuriick-
zukehren.

Diaschau-Optionen
Vor dem Beginn einer Diaschau konnen Sie die Optionen im Diaschau-
Meni benutzen, um eine Bildauswahl anhand des Dateityps oder der
Bewertung zu treffen. AuBerdem kénnen Sie bestimmen, wie lange
jedes Bild angezeigt werden soll.

« Dateityp: Wahlen Sie zwischen »Fotos und
Filme«, »Nur Fotos«, »Nur Filme« und
»Nach Bewertung«. Um nur Bilder anzuzei-
gen, die bewertet wurden, markieren Sie
»Nach Bewertung« und driicken Sie €.
Eine Liste mit den Bewertungsstufen
erscheint; markieren Sie die Stufen und
driicken Sie & zum An- oder Abwahlen, um
festzulegen, ob Bilder mit der jeweiligen
Bewertung in die Diaschau eingeschlossen
werden sollen. Die gewahlten Bewertungs-
stufen sind mit einem Hakchen gekenn-
zeichnet. Driicken Sie @, um das Men(i
nach Wahlen der gewinschten Stufen zu
verlassen.

« Bildintervall: Wahlen Sie, wie lange die
Fotos angezeigt werden sollen.
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e
Anschliisse

ViewNX-i installieren

Zum Feinabstimmen von Fotos und zum Ubertragen und Betrachten
von Bildern kénnen Sie die neueste Version des Installationsprogramms
fir ViewNX-i von der folgenden Website herunterladen und die Soft-
ware entsprechend der Bildschirmanweisungen installieren. Dafir ist
eine Internetverbindung erforderlich. Die Systemanforderungen und
weitere Informationen sind auf der Nikon-Website fiir hr Land zu finden.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

Verwenden Sie die Software Capture NX-D von Nikon fiir die Feinabstimmung
von Fotos sowie um Einstellungen an NEF-(RAW-)Aufnahmen zu verandern und
die Bilder in anderen Dateiformaten zu speichern. Capture NX-D kann von der
folgenden Website heruntergeladen werden:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

210 Anschliisse



Bilder auf den Computer kopieren

Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie ViewNX-i installiert
haben (0 210).

1 SchlieBen Sie das USB-Kabel an.
Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass eine
Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist. SchlieBen Sie wie gezeigt
ein USB-Kabel (separat erhéltlich) an und schalten Sie anschlieBend
die Kamera ein.

<)
s

] ==im]

1% UsB-Hubs
Verbinden Sie die Kamera direkt mit dem Computer. SchlieBen Sie das Kabel
nicht Giber einen USB-Hub oder an eine Tastatur an.

Achten Sie auf eine zuverlassige Stromversorgung
Um zu verhindern, dass die Datentbertragung vorzeitig abbricht, sollte der
Kamera-Akku vollstandig aufgeladen sein.

Kabel anschlieBen

Schalten Sie die Kamera vor dem AnschlieBen oder Abziehen von Schnitt-
stellenkabeln stets aus. Wenden Sie beim Einstecken keine Gewalt an und
verkanten Sie die Stecker nicht.
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2 Starten Sie die Nikon-Transfer-2-Komponente von ViewNX-i.
Wenn eine Meldung angezeigt wird, die Sie zur Wahl eines
Programms auffordert, wahlen Sie Nikon Transfer 2.

[ whrend der Ubertragung
Schalten Sie keinesfalls die Kamera aus und trennen Sie das USB-Kabel nicht
ab, solange die Ubertragung lauft.

Windows 7
Wird der folgende Dialog angezeigt, wahlen Sie Nikon Transfer 2 wie nach-
folgend beschrieben aus.

1 Klicken Sie unter »Bilder und Videos .
importieren« auf »Programm @ndern«. I
Ein Dialog zur Programmauswahl wird A l

angezeigt. Wahlen Sie Nikon Transfer 2 5 :)

und klicken Sie auf »OK«.
2 Doppelklicken Sie auf [e..
Windows 10 und Windows 8.1

Beim AnschlieBen der Kamera erscheint in
Windows 10 und Windows 8.1 mdglicher-
weise die »Automatische Wiedergabe«.

Tippen oder klicken Sie auf den Dialog und

tippen oder klicken Sie dann auf

»Nikon Transfer 2«, um Nikon Transfer 2 zu

wahlen. [E = ]
0SX

Falls Nikon Transfer 2 nicht automatisch startet, vergewissern Sie sich, dass
die Kamera angeschlossen ist, und starten Sie »Digitale Bilder« (ein bei OS X
vorhandenes Programm). Wahlen Sie dann Nikon Transfer 2 als das Pro-
gramm, welches beim Erkennen der Kamera geéffnet werden soll.
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3 Klicken Sie auf »Ubertragung startenc.
Die Bilder auf der Speicherkarte werden auf den Computer kopiert.

»Ubertragung starten«

4 Beenden Sie die Verbindung.
Wenn die Ubertragung abgeschlossen ist, schalten Sie die Kamera
aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Einsatz von ViewNX-i finden Sie in der Online-Hilfe.
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Fotos drucken

Ausgewahlte JPEG-Bilder kdnnen auf einem PictBridge-Drucker (11 365),
der direkt an die Kamera angeschlossen ist, ausgedruckt werden.

AnschlieBen an den Drucker

Schlieen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an (separat erhaltlich).
Wenden Sie beim AnschlieBen keine UbermafBige Kraft an und verkan-
ten Sie die Stecker nicht.

Nach dem Einschalten von Kamera und Drucker erscheint ein Startbild
auf dem Monitor und anschlieBend die PictBridge-Wiedergabeansicht.

(% Bilderfiir den Druck auswihlen

NEF-(RAW-)Aufnahmen (22 98) kénnen nicht zum Drucken ausgewahlt werden.
Mithilfe der Option »NEF-(RAW-)Verarbeitung« im Bildbearbeitungsmenii

(T2 280) kdnnen Sie JPEG-Kopien von NEF-(RAW-)Aufnahmen erstellen.

[% »Einbelichtetes« Datum

Wenn Sie »Ein« bei »Datum drucken«im PictBridge-Men( auswahlen und Fotos
ausdrucken, in denen Datumsinformationen enthalten sind, die mit der Indivi-
dualfunktion d4 (»Datum einbelichten«, [0 243) eingefligt wurden, erscheint
das Datum zweimal. Méglicherweise wird das »einbelichtete« Datum jedoch
abgeschnitten, wenn die Fotos beschnitten oder ohne Rand ausgedruckt wer-
den.
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Drucken einzelner Bilder

1 Zeigen Sie das gewiinschte Bild an.
Dricken Sie © oder &, um andere Bilder anzuzeigen. Driicken Sie die
Taste &, um das aktuelle Bild zu vergréBern ([ 196; driicken Sie =]
zum Verlassen der Zoomwiedergabe). Fiir die Anzeige von acht Bil-
dern gleichzeitig driicken Sie die Taste Q& (?). Markieren Sie ein Bild
mit dem Multifunktionswahler, oder driicken Sie &, um das markierte
Bild als Einzelbild anzuzeigen.

2 Nehmen Sie die Einstellungen fiir den Druck vor.
Driicken Sie @), um die nachfolgenden Meniipunkte aufzurufen.
Driicken Sie dann & oder &, um einen Menipunkt auszuwahlen,
und driicken Sie &, um die Optionen anzuzeigen (nur vom jeweili-
gen Drucker unterstitzte Optionen werden aufgelistet; zum Benut-
zen der Standardwerte wahlen Sie »Druckervorgabe«). Wahlen Sie
eine Einstellung und driicken Sie @, um zum Druck-Einstellungs-
mendi zuriickzukehren.

Option Beschreibung
Papierformat | Wéhlen Sie ein Papierformat.
Diese Option erscheint nur beim Drucken einzelner Bilder.

Ex::::lhalre Wahlen Sie mit @ und @ die gewiinschte Anzahl der
Ausdrucke (maximal 99).
Rand Legen Sie fest, ob Fotos mit weilRem Rand gedruckt werden
sollen.
Wahlen Sie, ob in Fotos die Aufnahmezeit und das
Datum drucken

Aufnahmedatum eingedruckt werden sollen.

Diese Option erscheint nur beim Drucken einzelner Bilder.
Um das Meni ohne Beschneiden des Bildes zu verlassen,
markieren Sie die Option »Abbrechen« und driicken Sie @.
Wollen Sie das aktuelle Bild beschneiden, markieren Sie
»Rénder entfernen« und driicken Sie 8. Es wird ein Dialog
Beschneiden | fiir die Wahl des Bildausschnitts angezeigt; driicken Sie ®, um
den Bildausschnitt zu vergroBern, bzw. & (?), um ihn zu
verkleinern. Positionieren Sie den Bildausschnitt mit dem
Multifunktionswéhler. Beachten Sie, dass die Druckqualitat
sinken kann, wenn kleinflachige Bildausschnitte im
GroBformat ausgedruckt werden.
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3 Beginnen Sie mit dem Drucken.
Wihlen Sie die Option »Druck starten« und driicken Sie @, um den
Druckvorgang zu starten. Wenn Sie den Druckvorgang abbrechen
méchten, bevor alle Bilder gedruckt sind, driicken Sie €.

Drucken mehrerer Bilder

1 Zeigen Sie das PictBridge-Menii an.
Driicken Sie in der PictBridge-Wiedergabeansicht die MENU-Taste.

2 Wahlen Sie eine Option aus.

Markieren Sie eine der folgenden Optionen und driicken Sie &.

« Bilder auswahlen: Wahlen Sie Bilder fiir den Druck aus. Driicken Sie ©
oder &, um durch die Bilder zu blattern (zum Anzeigen des mar-
kierten Bilds in der Einzelbildwiedergabe die ®-Taste gedriickt
halten), und driicken Sie @ oder @, um die Anzahl der Ausdrucke
zu wahlen. Um die Auswahl fir ein Bild aufzuheben, stellen Sie
dessen Anzahl der Ausdrucke auf Null.

Datum auswahlen: Druckt alle am ausgewahlten Tag aufgenomme-
nen Bilder je einmal aus. Driicken Sie @ oder &, um ein Datum zu
markieren, und driicken Sie &, um es auszuwahlen oder abzu-
wahlen. Driicken Sie &= (?), um die am ausgewahlten Datum
aufgenommenen Bilder anzuzeigen. Verwenden Sie den Multifunk-
tionswdhler, um durch die Bilder zu bléttern, oder halten Sie ®
gedriickt, um das aktuelle Bild in der Einzelbildwiedergabe anzu-
zeigen. Driicken Sie &= (?) noch einmal, um zum Dialog der
Datumswahl zurtickzukehren.

Indexprint: Um einen Indexprint aller JPEG-Bilder auf der Speicher-
karte zu erstellen, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Wenn die Speicher-
karte mehr als 256 Bilder enthélt, werden nur die ersten 256 Bilder
gedruckt. Eine Warnmeldung erscheint, wenn das im Schritt 3
gewadhlte Papierformat fiir einen Indexprint zu klein ist.
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3 Nehmen Sie die Einstellungen fiir den Druck vor.
Wahlen Sie die Druck-Einstellungen wie im Schritt 2 auf Seite 215
beschrieben.

4 Beginnen Sie mit dem Drucken.
Wihlen Sie »Druck starten« und driicken Sie @, um den Druckvor-
gang zu starten. Wenn Sie den Druckvorgang abbrechen mdéchten,
bevor alle Bilder gedruckt sind, driicken Sie erneut €.
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Bilder auf einem Fernseher wiedergeben

Mithilfe des optionalen HDMI-Kabels (High-Definition Multimedia Inter-
face, (1 324) lasst sich die Kamera mit HD-Geraten verbinden. Schalten
Sie die Kamera stets aus, bevor Sie das HDMI-Kabel anschlieBen oder
abziehen.

Anschlieen an
die Kamera

AnschlieBen an das HD-Gerdt
(verwenden Sie ein Kabel mit einem
passenden HDMI-Stecker)

Stellen Sie am HD-Gerédt den HDMI-Kanal ein, schalten Sie dann die
Kamera ein und driicken Sie die [=]-Taste. Die Bilder werden wédhrend
der Wiedergabe auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Beachten Sie,
dass die Bildrander eventuell nicht sichtbar sind.

Wiedergabelautstarke
Die Lautstarke kann am Fernsehgerat eingestellt werden, die Bedienelemente
der Kamera lassen sich nicht dafiir verwenden.

Wiedergabe auf einem Fernseher
Firlanger andauernde Wiedergabe wird die Verwendung eines Netzadapters
empfohlen (separat erhdltlich).
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IR Wiihlen der Ausgabeaufiosung

Das Bildformat, das an das HDMI-Gerét ausge-
geben werden soll, kdnnen Sie unter "HDMl« >
»Ausgabeauflésung« im Systemmeni der
Kamerawahlen ([0 258). Wenn »Automatisch«
eingestellt ist, wahlt die Kamera das passende
Format automatisch.

Il Kamera mit der Fernbedienung des Fernsehgeriits steuern

Wenn im Systemmenti »Ein« unter »HDMI« > »Gerédtesteuerung«
ausgewadhlt wurde ([0 258) und die Kamera an ein Fernsehgeréat ange-
schlossen ist, welches HDMI-CEC unterstitzt, und wenn sowohl die
Kamera als auch das Fernsehgerét eingeschaltet sind, kann wéahrend der
Einzelbildwiedergabe und wahrend einer Diaschau die Fernbedienung
des Fernsehgerits anstelle des Multifunktionswéhlers und der @-Taste
der Kamera verwendet werden. Wenn »Aus« gewahlt ist, kann die TV-
Fernbedienung nicht zur Steuerung der Kamera verwendet werden;
jedoch lasst sich die Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Filmen im
Live-View-Modus einsetzen.

HDMI-CEC-Gerite

HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface - Consumer Electronics
Control) ist ein Standard, der es HDMI-Geraten erlaubt, angeschlossene Periphe-
riegerate zu steuern. Wenn die Kamera mit einem HDMI-CEC-Gerét verbunden
ist, erscheint statt der Anzahl der verbleibenden Aufnahmen { £L im Sucher.

1920x1080 60p/50p

Das Wéhlen von »1920x1080; 60p« oder »1920x1080; 50p« fiir »Videoeinstel-
lungen«> »BildgroBe/Bildrate« kann wéhrend Filmaufnahmen Abweichungen
beziiglich Auflésung und Bildrate bei den an HDMI-Geréte ausgegebenen Daten
verursachen.

[% HDMI > Ausgabeauflésung

Filme kénnen nicht bei Auflésungen von »1920x1080; 60p« und »1920x1080;
50p« ausgegeben werden. Einige Gerate unterstiitzen moglicherweise nicht die
Einstellung »Aut: tisch« fir »A k flosung«.

9
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Kamerameniis

[>1Das Wiedergabemenii: Bilder verwalten

Driicken Sie MENU und wahlen Sie die Registerkarte (=] (Wiedergabe), um

das Wiedergabemeni anzuzeigen.

’E
f\ :
MEI:IU-Taste

F=

Optionen des Wiedergabemeniis

Das Wiedergabemenu enthalt folgende MenUpunkte:

Option Standardvorgabe m
Loschen — 206
Wiedergabeordner Alle Ordner 221
Opt. fiir Wiedergabeansicht — 221
Bildkontrolle Ein 221
Automatische Bildausrichtung Ein 222
Anzeige im Hochformat Ein 222
Diaschau
Dateityp Fotos und Filme 208
Bildintervall 2s
Bewertung — 202
Z.Senden z. Smart-Ger. ausw. — 204
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Wiedergabeordner
MENU-Taste =» =] Wiedergabe

Wahlen Sie einen Ordner fiir die Wiedergabe:

Option Beschreibung
Alle mit der D5600 aufgenommenen Bilder (aus allen Ordnern)
werden bei der Wiedergabe angezeigt.

Alle Es werden bei der Wiedergabe die Bilder aus allen Ordnern ange-
Ordner |zeigt.
Nur Fotos im Ordner, der aktuell als »Ordner« im Aufnahmement
(21 225) gewahlt ist, werden wahrend der Wiedergabe angezeigt.

D5600

Aktuell

Opt. fiir Wiedergabeansicht
MENU-Taste =» =] Wiedergabe

Wahlen Sie, welche Informationen bei der
Bildwiedergabe erscheinen sollen (11 188).
Dricken Sie @ oder & zum Markieren und &
zum Wahlen oder Abwahlen. Ausgewahlte
Elemente sind durch ein Hakchen gekenn-
zeichnet. Um zum Wiedergabemend zurlick-
zukehren, driicken Sie 9.

Bildkontrolle
MENU-Taste =» =] Wiedergabe

Legen Sie fest, ob die Bilder gleich nach der Aufnahme automatisch auf
dem Monitor wiedergegeben werden sollen. Wenn die Option »Aus«
gewahltist, werden die Bilder nur dann angezeigt, wenn Sie die [=]-Taste
driicken.
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Automatische Bildausrichtung
MENU-Taste =» =] Wiedergabe

Fotos, die mit der Einstellung »Ein« aufgenommen werden, enthalten
Informationen Uber die Ausrichtung der Kamera, sodass sie bei der Wie-
dergabe oder bei der Anzeige in ViewNX-i oder Capture NX-D (21 210)
automatisch gedreht werden. Die folgenden Ausrichtungen werden
aufgezeichnet:

al
0
5 i @
5 =)
q 9
. C.IDOO
Querformat Hochformat (um 90°im Hochformat (um 90°
Uhrzeigersinn gedreht) entgegen dem

Uhrzeigersinn gedreht)

Wenn die Option »Aus« gewahlt ist, wird die Ausrichtung der Kamera
nicht gespeichert. Wahlen Sie diese Option, wenn Sie die Kamera mit-
ziehen oder mit nach oben oder nach unten gerichtetem Objektiv foto-
grafieren.

Anzeige im Hochformat
MENU-Taste =» [=]Wiedergabe

Wenn »Ein« gewahlt ist, werden Hochformatbilder automatisch so
gedreht, dass sie auf dem Kameramonitor in Hochformatlage angezeigt
werden (Bilder, die mit der Einstellung »Aus« unter »Automatische
Bildausrichtung« aufgenommen wurden, werden in Querformatlage
angezeigt). Beachten Sie, dass Bilder bei der Bildkontrolle nicht auto-
matisch gedreht werden, da die Kamera sich wahrend der Aufnahme
bereits in der entsprechenden Position befindet.
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© Das Aufnahmemenii: Aufnahmeoptionen

Drticken Sie MENU und wéhlen Sie die Registerkarte €8 (Aufnahme), um
das Aufnahmemenii anzuzeigen.

’%
f o (O]
MEPIIU—Taste

r=

Optionen des Aufnahmemeniis
Das Aufnahmement enthélt folgende Menipunkte:

Option Standardvorgabe m
Zuriicksetzen — 225
Ordner — 225
Dateinamen DSC 227
Bildqualitat JPEG Normal 98
BildgroBe L 100
NEF-(RAW-)Einstellungen 14 Bit 227
1SO-Empfindlichkeits-Einst.
1SO- P,S,AM 100
Empfindlichkeit Andere Modi Automatisch 107
1SO-Automatik Aus 228
WeiBBabgleich Automatisch 140
Leuchtstofflampe Kaltweil3es Licht 141
Picture Control konfigur. Standard 155
Konfigurationen verwalten — 161
Farbraum sRGB 230
Active D-Lighting Automatisch 136
HDR (High Dynamic Range) Aus 138
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Option Standardvorgabe m

Aufnahmebetriebsart

X, %W Serienaufnahme H 75

Andere Modi Einzelbild
Rauschunterdr. bei Langz.bel. Aus 230
Rauschunterdriick. bei ISO+ Normal 231
Vignettierungskorrektur Normal 231
Auto-Verzeichnungskorrektur Aus 232
Optischer VR " Ein 232
Intervallaufnahme

Startzeitoptionen Sofort 110

Intervall 1 min 110

Anzahl 1 m

Belichtungsausgleich Aus m
Zeitrafferfilm

Intervall 5s 172
Aufnahmezeitraum 255 172
Belichtungsausgleich Ein 173
Videoeinstellungen

BildgroBe/Bildrate 1920x1080; 60p

Filmqualitat Normal

Mikrofon Pegel automatisch steuern 168
Windgerauschreduzierung Aus

Manuelle Video-Einst. Aus

* Nur verfiigbar mit Objektiven, die diese Funktion unterstiitzen.

Hinweis: Abhdngig von den Kameraeinstellungen sind einige Punkte eventuell grau
dargestellt und nicht verfiigbar.
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Zuriicksetzen
MENU-Taste =» & Aufnahme

Wahlen Sie »Ja, um die Optionen im Aufnahmement auf die Standard-
vorgaben zurtickzusetzen.

Ordner
MENU-Taste =» & Aufnahme

Wahlen Sie den Ordner aus, in dem die anschlieBend aufgenommenen
Bilder gespeichert werden sollen.

Il Ordner nach Ordnernummer wihlen

1 Wahlen Sie »Ordner nach Nr. wahlen.
Markieren Sie die Option »Ordner nach Nr. wahlen« und driicken
Sie .

2 Wahlen Sie eine Ordnernummer aus.

Driicken Sie © oder &, um eine Ziffer zu markieren, und driicken Sie

@ oder @, um sie zu dndern. Wenn ein Ordner mit der ausgewdhlten

Nummer bereits existiert, wird links neben der Ordnernummer das

Symbol [J, =1 oder Bl angezeigt:

o [1: Der Ordner ist leer.

o [=1: Der Ordner ist teilweise gefiillt.

« [=1: Der Ordner enthdlt 999 Bilder oder ein Bild mit der Nummer
9999. Es kdnnen keine weiteren Bilder in diesem Ordner gespei-
chert werden.

3 Bestitigen Sie die Anderung und verlassen Sie das Menii.
Driicken Sie @, um den Vorgang abzuschlieBen und zum Haupt-
mendi zuriickzukehren. (Um zurlickzukehren, ohne einen Ordner zu
wadhlen, driicken Sie die MENU-Taste.) Wenn noch kein Ordner mit der
eingegebenen Nummer existiert, wird ein neuer Ordner erstellt. Die
kiinftig aufgenommenen Fotos werden im ausgewahlten Ordner
gespeichert, es sei denn, er ist bereits voll.
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Il Ordner aus einer Liste wihlen

1 Wahlen Sie »Ordner aus Liste wahlen.
Markieren Sie die Option »Ordner aus
Liste wahlen« und driicken Sie &.

2 Markieren Sie einen Ordner.
Drucken Sie @ oder &, um einen Ordner zu markieren.

3 Wahlen Sie den markierten Ordner aus.
Driicken Sie @), um den markierten Ordner auszuwéhlen und zum
Hauptmeni zurlickzukehren. Die kiinftig aufgenommenen Fotos
werden im ausgewahlten Ordner gespeichert.

[% ordner- und Dateinummern

Wenn der aktuelle Ordner die Nummer 999 tragt und gleichzeitig 999 Bilder oder
ein Bild mit der Nummer 9999 enthélt, wird die Auslésung gesperrt und es kon-
nen keine weiteren Bilder aufgenommen werden. Um weiter fotografieren zu
kénnen, legen Sie einen neuen Ordner mit einer niedrigeren Nummer als 999 an,
oder wéhlen Sie einen bestehenden Ordner mit einer Nummer kleiner als 999,
der weniger als 999 Bilder enthalt.

Einschaltzeit

Wenn die Speicherkarte sehr viele Dateien bzw. Ordner enthilt, braucht die
Kamera nach dem Einschalten mdglicherweise etwas langer bis sie betriebs-
bereit ist.
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Dateinamen
MENU-Taste =» & Aufnahme

Fotos werden mit Dateinamen gespeichert, die sich aus dem Buchsta-
benkirzel »DSC_« bzw. »_DSC« (Bilder im Farbraum Adobe RGB, 11 230),
einer fortlaufenden vierstelligen Nummer und einer Dateinamenserwei-
terung aus drei Buchstaben zusammensetzen (z. B. »\DSC_0001.JPG«).
Mit der Option »Dateinamen« kénnen Sie drei Buchstaben auswahlen,
welche den Teil »DSC« im Dateinamen ersetzen. Informationen dartber,
wie Sie Dateinamen bearbeiten kdnnen, finden Sie auf der Seite 162.

Dateinamen-Erweiterungen

Folgende Erweiterungen werden benutzt: ».NEF« fur NEF-(RAW-)Bilder, ». JPG« fiir
JPEG-Bilder, ».MOV« fir Filme und ».NDF« fiir Referenzbilder fiir die Staubentfer-
nung. Bei jedem Bildpaar, das mit einer Bildqualitatseinstellung des dualen
Dateiformats »NEF (RAW) + JPEG« gespeichert wurde, besitzen das NEF- und das
JPEG-Bild den gleichen Dateinamen, aber unterschiedliche Erweiterungen.

NEF-(RAW-)Einstellungen
MENU-Taste =» & Aufnahme

Wahlen Sie die Farbtiefe fiir NEF-(RAW-)Aufnahmen.

Option Beschreibung
bt 12 Bit NEF-(RAW-)Bilder werden mit einer Farbtiefe von 12 Bit
aufgenommen.
Die NEF-(RAW-)Aufnahmen werden mit einer Farbtiefe von
#bit 14 Bit 14 Bit aufgezeichnet. Diese Dateien sind zwar groB3er als
solche mit 12 Bit, sie enthalten aber mehr Farbnuancen.
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ISO-Empfindlichkeits-Einst.
MENU-Taste =» & Aufnahme

Einstellungen fiir die ISO-Empfindlichkeit
(1107).

- T

IR /SO-Automatik

Wenn »Aus« flr »ISO-Automatik« bei den Belichtungssteuerungen P, §,
A und M ausgewadhlt ist, bleibt die ISO-Empfindlichkeit fest auf den vom
Benutzer gewdhlten Wert eingestellt (0 107). Bei der Einstellung »Ein«
wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch angepasst, wenn die optimale
Belichtung nicht mit dem vom Benutzer gewahlten Wert erreicht wer-
den kann. Ein Maximalwert fir die ISO-Automatik kann mit der Option
»Maximale Empfindlichkeit« im Meni »ISO-Automatik« eingestellt
werden. Wahlen Sie niedrigere Werte, um Rauschen (zuféllig angeord-
nete helle Pixel, Schleier oder Streifen) zu vermeiden. Beachten Sie:
Wenn der Benutzer eine ISO-Empfindlichkeit wahlt, wird dieser Wert ver-
wendet, auch wenn er hher ist als die Einstellung »Maximale Empfind-
lichkeit«. Der Minimalwert fuir die ISO-Automatik wird automatisch auf
ISO 100 gesetzt. In den Belichtungssteuerungen P und A wird die Emp-
findlichkeit nur angepasst, wenn mit der unter »Langste Belichtungs-
zeit« gewahlten Belichtungszeit eine Unterbelichtung auftreten wiirde
(/2000-30 s oder »Automatischg; in den Belichtungssteuerungen S und
M wird die Empfindlichkeit fiir eine optimale Belichtung mit der vom
Benutzer gewdhlten Belichtungszeit eingestellt). Wenn »Automatisch«
(nur bei Objektiven mit CPU verfligbar) ausgewahlt ist, wahlt die Kamera
die langste Belichtungszeit basierend auf der Brennweite des Objektivs
(die automatische Wahl der Belichtungszeit kann durch Markieren von
»Automatisch« und Driicken von (& feinstufig verandert werden). Lan-
gere Belichtungszeiten werden nur verwendet, wenn sich eine optimale
Belichtung nicht mit dem ISO-Empfindlichkeitswert erreichen lasst, der
fur »Maximale Empfindlichkeit« gewdhlt wurde.
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Wenn »Ein« gewahlt ist, zeigt der Sucher

1S0 AUTO und die Anzeige der Aufnahmeinfor-
mationen IS0-A an. Diese Anzeigen blinken,
wenn die Empfindlichkeit vom Wert abweicht,
der vom Benutzer gewahlt wurde.

Maximale Empfindlichkeit/Langste Belichtungszeit
Wenn die ISO-Automatik aktiviert ist, sind in
der Anzeige der Aufnahmeinformationen bei
der ISO-Empfindlichkeit und Belichtungszeit
die maximale Empfindlichkeit und die ldngste
Belichtungszeit gekennzeichnet.

Ldngste Belichtungszeit

Maximale Empfindlichkeit

150-Automatik

Beachten Sie, dass die ISO-Empfindlichkeit unter Umstanden automatisch
erhoht wird, wenn die ISO-Automatik in Kombination mit Blitz-Langzeitsynchro-
nisation verwendet wird (verfligbar mit dem integrierten Blitzgerat sowie den
auf Seite 315 aufgefihrten optionalen Blitzgeraten), und dadurch die Kamera
daran gehindert werden kann, lange Belichtungszeiten einzustellen.
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Farbraum
MENU-Taste =» & Aufnahme

Der Farbraum bestimmt den Farbumfang, der fiir die Farbwiedergabe
zur Verfligung steht. »sRGB« empfiehlt sich fir Fotos, die auf tibliche
Weise gedruckt und betrachtet werden. »nAdobe RGB« mit seinem
gréBeren Farbumfang eignet sich fiir Fotos, die fiir die professionelle
Veroffentlichung und den kommerziellen Druck vorgesehen sind. Unge-
achtet der gewdhlten Option werden Videofilme in SRGB aufgezeichnet.

Adobe RGB
Fur die prazise Farbwiedergabe von Adobe-RGB-Bildern sind Programme,
Monitore und Drucker nétig, die Farbmanagement unterstiitzen.

Farbraum

ViewNX-i und Capture NX-D wahlen automatisch den richtigen Farbraum, wenn
Fotos geoffnet werden, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden. Mit Soft-
ware von Drittherstellern kdnnen gute Ergebnisse nicht garantiert werden.

Rauschunterdr. bei Langz.bel.
MENU-Taste =» & Aufnahme

Bei der Option »Ein« werden Aufnahmen mit
langeren Belichtungszeiten als 1 s bearbeitet,
um Rauschen (helle Punkte oder Schleier) zu
reduzieren. Die furr die Verarbeitung benétigte
Zeit verdoppelt sich ungefahr; wéhrenddessen blinkt »Jda b nr«in den
Anzeigen fir Belichtungszeit/Blende und es konnen keine Bilder aufge-
nommen werden. (Wird die Kamera ausgeschaltet, bevor die Bearbei-
tung abgeschlossen ist, wird das Bild zwar gespeichert, aber die
Rauschunterdriickung nicht durchgefiihrt.) Bei Serienaufnahmen verrin-
gertsich die Bildrate und wahrend der Verarbeitung der Bilder verringert
sich die Kapazitat des Pufferspeichers.
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Rauschunterdriick. bei ISO+
MENU-Taste =» & Aufnahme

Fotos, die mit hohen ISO-Empfindlichkeiten entstehen, kdnnen in der
Kamera einer Rauschreduzierung unterzogen werden.

Option Beschreibung

Stark Rauschen (zuféllig angeordnete helle Pixel) wird reduziert, insbeson-

dere bei Fotos, die mit hohen ISO-Empfindlichkeiten aufgenommen

— " |wurden. Wahlen Sie fur die Starke der Rauschunterdriickung die
Schwach | Option »Stark«, »Normal« oder »Schwachc.

Die Rauschunterdriickung wird nur bei Bedarf durchgefiihrt und fallt

dann geringer aus als bei der Einstellung »Schwach«.

Normal

Aus

Vignettierungskorrektur
MENU-Taste =» & Aufnahme

Als Vignettierung wird ein Helligkeitsabfall zu den Bildecken hin
bezeichnet. Die Funktion »Vignettierungskorrektur« verringert die
Vignettierung fiir Objektive vom Typ G, E und D (PC-Objektive sind
davon ausgenommen). Der Effekt variiert mit dem Objektivtyp und ist
bei offener Blende am auffalligsten. Wahlen Sie eine der Optionen
»Stark«, »Normal«, »Moderat« oder »Aus«.

Vignettierungskorrektur

Abhangig vom Motiv, den Aufnahmebedingungen und dem Objektivtyp,
weisen JPEG-Bilder moglicherweise Rauschen (Schleier) oder Helligkeits-
unterschiede zu den Bildecken hin auf. Benutzerdefinierte Picture-Control-
Konfigurationen und voreingestellte Picture-Control-Konfigurationen, deren
Standardeinstellungen verandert wurden, erzielen méglicherweise nicht die
gewtinschte Wirkung. Belichten Sie Probeaufnahmen und tiberpriifen Sie die
Ergebnisse auf dem Monitor. Die Vignettierungskorrektur lasst sich nicht bei
Videofilmen ([0 164) und bei Aufnahmen mit einem FX-Objektiv anwenden.
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Auto-Verzeichnungskorrektur
MENU-Taste =» & Aufnahme

Wahlen Sie »Eing, um tonnenférmige Verzeichnung beim Fotografieren
mit Weitwinkelobjektiven und kissenformige Verzeichnung bei Aufnah-
men mit langen Objektivbrennweiten zu vermindern. (Beachten Sie,
dass der im Sucher angezeigte Bildausschnitt auf dem fertigen Foto
maoglicherweise beschnitten ist, und dass sich die Zeit fiir die Bildverar-
beitung vor der Speicherung verlangern kann.) Diese Option kann nicht
fur Videofilme verwendet werden und ist nur fiir Objektive vom Typ G, E
und D anwendbar (mit der Ausnahme von PC-, Fisheye- und weiteren
speziellen Objektiven). Mit anderen Objektiven kénnen die erwiinschten
Resultate nicht garantiert werden.

W Bildbearbeit g: Verzeich Ir
Wie Sie B|Idkop|en mit reduzierter tonnen- oder kissenférmiger Verzeichnung
von gespeicherten Aufnahmen erzeugen kénnen, erfahren Sie auf Seite 287.

Optischer VR
MENU-Taste =» & Aufnahme

Dieser MenUlpunkt wird nur angezeigt, wenn das verwendete Objektiv
diese Funktion unterstiitzt. Das Wahlen von »Ein« schaltet den Bildstabi-
lisator ein, der zu arbeiten beginnt, sobald der Ausldser bis zum ersten
Druckpunkt gedriickt wird ([ 372). Wahlen Sie »Aus«, um den Bildstabi-
lisator auszuschalten.

Die Bildstabilisator-Anzeige

In der Anzeige der Aufnahmeinformationen
erscheint ein Bildstabilisator-Symbol, wenn »Ein«
fur »Optischer VR« gewdhlt ist.
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# Individualfunktionen:
Feinanpassung der Kameraeinstellungen

Driicken Sie MENU und wéhlen Sie die Registerkarte # (Individualfunktio-
nen), um das Men der Individualfunktionen anzuzeigen.

L5 » 3
f,ﬁ

MENU-Taste

Mithilfe der Individualfunktionen kénnen Sie die Kameraeinstellungen
an die personlichen Beduirfnisse anpassen.

Hauptmendi Gruppen der Individualfunktionen

Individualfunktionen
zurticksetzen ((1 235)
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Individualfunktionen

Folgende Individualfunktionen stehen zur Auswahl:

Individualfunktion Standardvorgabe m
Zuriicksetzen 235
a  Autofokus
al | Prioritdt bei AF-C (kont. AF) Scharfeprioritat 235
a2 | Anzahl der Fokusmessfelder 39 Messfelder 236
a3 | Integriertes AF-Hilfslicht Ein 237
a4 | Fokusskala Aus 237
a5 | Man. Fokussierring im AF-Modus” Aktivieren 238
b Belichtung
b1 |Schrittweite Bel.-steuerung 13 LW 239
b2 |1SO-Anzeige Aus 239
¢ Timer/Bel.-speicher
¢l |Bel. speichern mit Ausloser Aus 239
@ | Ausschaltzeiten Normal 240
3 | Selbstausléser Selbstausloser-Vorlaufzeit: 10's; 241
Anzahl von Aufnahmen: 1
d Aufnahme & Anzeigen
d1 | Spiegelvorauslésung Aus 241
d2 | Nummernspeicher Aus 242
d3 | Gitterlinien Aus 243
d4 | Datum einbelichten Aus 243
d5 | Skalen spiegeln =ahiihiidet 245
e Belichtungsreihen & Blitz
el InFegr|eItes Blitzgerat/Externes m 246
Blitzgerat
e2 | Autom. Belichtungsreihen Belichtungsreihe 251
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Individualfunktion Standardvorgabe m
f Bedienelemente

fl |Belegung d. Funkt.taste (Fn) I1SO-Empfindlichkeit 252
f2 | Belegung d. AE-L/AF-L-Taste Belichtung & Fokus speich. 254
f3 | Touch-Funktion zuweisen Gitterlinien 255
f4 | Auswahlrichtung Belichtungskorrektur: OO 256
Belichtungszeit/Blende: O

* Nur verfiighar mit Objektiven, die diese Funktion unterstiitzen.

Hinweis: Abhdngig von den Kameraeinstellungen sind einige Punkte eventuell grau
dargestellt und nicht verfligbar.

Zurlicksetzen

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Waihlen Sie »Jag, um die Individualfunktionen auf ihre Standardeinstel-
lungen zurlickzusetzen.

al: Prioritat bei AF-C (kont. AF)
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wenn AF-Cfurr die Fotografie mit dem Sucher (1 82) gewahlt ist, wird mit
dieser Option festgelegt, ob die Kamera beim Driicken des Auslosers
immer Fotos aufnimmt (Ausléseprioritdit) oder nur dann, wenn die
Kamera scharfgestellt hat (Schdrfeprioritcit).

Option Beschreibung
Auslose- | Bei jedem Driicken des Ausldsers nimmt die Kamera Fotos
prioritdt | auf.

- Schidrfe- | Fotos kdnnen nur aufgenommen werden, wenn die Kamera
"7 prioritat | scharfgestellt hat.
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a2: Anzahl der Fokusmessfelder
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie, wie viele Fokusmessfelder bei der manuellen Fokusmess-
feldauswahl zur Verfligung stehen.

Option Beschreibung
Es stehen die rechts abgebil-
deten 39 Fokusmessfelder zur
600>
39 Auswahl. 0000ppp0000
AF39 Messfel 00000000000
essfelder 00000000000
\oog-
Es stehen die rechts abgebil-
deten 11 Fokusmessfelder zur
« - g
1 Auswahl. Wahlen Sie diese o =
AF11 Messfelder | Option fiir eine zlgigere 0o 0o 00
Fokusmessfeldauswahl. o = o
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a3: Integriertes AF-Hilfslicht
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Legen Sie fest, ob bei geringer Helligkeit das AF-Hilfslicht
integrierte AF-Hilfslicht zugeschaltet wird, um |
den Autofokus zu unterstiitzen.

il

-

Das AF-Hilfslicht leuchtet bei dunklen Motiven (weitere Informati-
onen auf Seite 342).

Der Autofokus wird nicht durch das AF-Hilfslicht unterstitzt.

Aus Méglicherweise kann die Kamera bei zu dunklen Objekten nicht
mit dem Autofokus scharfstellen.

a4: Fokusskala
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie »Eing, um mithilfe der Belichtungsskala festzustellen, ob die
Kamera im manuellen Fokusmodus richtig scharfgestellt ist (10 95;
beachten Sie, dass diese Funktion bei der manuellen Belichtungssteue-
rung M nicht zur Verfligung steht, da die Belichtungsskala in diesem Fall
anzeigt, ob das Bild richtig belichtet wird).

Anzeige Beschreibung

Die Kamera ist auf das Hauptobjekt scharfgestellt.

“ Die Schérfe liegt etwas vor dem Hauptobjekt.
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Anzeige Beschreibung

Die Scharfe liegt deutlich vor dem Hauptobjekt.

Die Schérfe liegt etwas hinter dem Hauptobjekt.

Die Schérfe liegt deutlich hinter dem Hauptobjekt.

Die Kamera kann die korrekte Fokussierung nicht
bestimmen.

Verwenden der elektronischen Einstellhilfe

Die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe erfordert ein Objektiv mit
einer Lichtstarke von mindestens 1:5,6. In Situationen, in denen die Kamera nicht
mit dem Autofokus scharfstellen kann, bietet die Einstellhilfe eventuell nicht die
erwiinschte Unterstiitzung (12 86). Die Scharfeinstellung mit elektronischer Ein-
stellhilfe steht bei Live-View nicht zur Verfligung.

a5: Man. Fokussierring im AF-Modus
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Dieser Menlipunkt wird nur angezeigt, wenn das verwendete Objektiv
diese Funktion unterstiltzt. Das Wahlen von »Aktivieren« erlaubt das
manuelle Scharfstellen am Fokussierring des Objektivs, wahrend die
Kamera im Autofokusmodus ist; dies wird als »Autofokus mit Prioritat
der manuellen Scharfeinstellung« (M/A) bezeichnet. Dazu driicken Sie
den Ausloser zwecks automatischer Fokussierung bis zum ersten Druck-
punkt, halten den Ausldser in dieser Position gedriickt und drehen am
Fokussierring. Um mit dem Autofokus neu scharfzustellen, lassen Sie
den Ausloser los und driicken ihn dann erneut bis zum ersten Druck-
punkt. Um zu verhindern, dass der Fokussierring des Objektivs fiir das
manuelle Scharfstellen benutzt werden kann, wahrend die Kamera im
Autofokusmodus ist, wahlen Sie »Deaktivierenc.
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b: Belichtung

b1: Schrittweite Bel.-steuerung
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie die Schrittweite aus, die beim Verstellen von Belichtungszeit,
Blende, Belichtungskorrektur und Blitzbelichtungskorrektur sowie
Belichtungsreihen verwendet wird.

b2:1SO-Anzeige

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie »Ein«, um die ISO-Empfindlichkeit anstelle der Anzahl ver-
bleibender Aufnahmen im Sucher anzuzeigen.

c: Timer/Bel.-speicher

c1: Bel. speichern mit Ausloser
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wenn »Ein« gewahlt ist, wird die Belichtung beim Ausldserdriicken bis
zum ersten Druckpunkt gespeichert.
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c2: Ausschaltzeiten

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Diese Funktion legt fest, wie lange der Monitor eingeschaltet bleibt,
wenn keine Bedienvorgédnge erfolgen wahrend der Menlianzeige und
der Wiedergabe (»Wiedergabe/Meniis«) sowie wahrend der Monitor-
anzeige eines Fotos nach der Aufnahme (»Bildkontrolle«) und wahrend
Live-View (»Live-View«). AuBerdem lasst sich einstellen, wie lange die
Kamerasysteme, Sucheranzeigen und Anzeigen der Aufnahmeinforma-
tionen eingeschaltet bleiben, wenn keine Bedienung erfolgt (»Standby-
Vorlaufzeit«). Wahlen Sie kiirzere Ausschaltzeiten, um den Akkustrom-
verbrauch zu verringern.

Option Beschreibung (alle Zeitangaben sind Circa-Werte)
Die Ausschaltzeiten stehen je nach Option auf folgenden
Werten:
SHRT Kurz Wiedergabe/ | guyontralle | Live-View | S2ndPY-
NORM Normal Meniis Vorlaufzeit
LONG Lang Kurz 20s 4s 5 min 4s
Normal 5 min 4s 10 min 8s
Lang 10 min 20s 20 min 1 min
o Fir»Wiedergabe/Meniis«, »Bildkontrolle«, »Live-View«und
4 o . .
»Standby-Vorlaufzeit« kdnnen andere Zeiten gewahlt wer-
Benutzer- . R . .
definiert den. Driicken Sie @, wenn Sie alle Einstellungen vorgenom-

men haben.

Ausschaltzeiten

Der Monitor und der Sucher schalten sich nicht automatisch aus, wenn die
Kamera per USB an einen Computer oder an einen Drucker angeschlossen ist.
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c3: Selbstausldser
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie die Lange der Selbstausloser-Vorlaufzeit und die Anzahl der

Aufnahmen.

« Selbstausldser-Vorlaufzeit: Wahlen Sie die Lange der Vorlaufzeit des
Selbstauslosers aus.

o Anzahl von Aufnahmen: Driicken Sie @ und &, um die Anzahl von Fotos
zu wahlen, die der Selbstausldser nach jedem Ablauf aufnehmen soll
(von 1 bis 9; bei 2 und mehr Bildern werden die Fotos in Intervallen
von etwa 4 s aufgenommen).

d: Aufnahme & Anzeigen

d1: Spiegelvorauslosung

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie die Option »Ein« fur Situationen, in denen geringste Kamera-
erschiitterungen zu verwackelten Bildern fiihren kdnnen. Nach dem
Driicken des Auslosers klappt der Spiegel sofort hoch, aber der Ver-
schluss 16st erst mit einer Verzégerung von ca. 1 s aus.
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d2: Nummernspeicher
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Beim Aufnehmen benennt die Kamera die Dateien automatisch mit
einer fortlaufenden Nummer. Diese Funktion legt fest, ob die Kamera die
Nummerierung in neu angelegten Ordnern, nach dem Formatieren der
Speicherkarte oder mit neu eingesetzter Speicherkarte anschlieBend an
die zuletzt vergebene Nummer fortsetzt.

Option Beschreibung

Wenn ein neuer Ordner angelegt, die Speicherkarte formatiert oder
eine neue Speicherkarte eingesetzt wird, setzt die Kamera die
Dateinummerierung anschlieBend an die zuletzt vergebene Nummer
oder an die hochste Nummer im aktuellen Ordner fort, je nachdem
welche hoher ist. Enthalt der aktuelle Ordner ein Bild mit der
Dateinummer »9999«, wird bei der nachsten Aufnahme automatisch
ein neuer Ordner angelegt und die Nummerierung beginnt wieder
bei »0001«.

In einem neu angelegten Ordner sowie mit einer frisch formatierten
oder einer neu eingesetzten Speicherkarte beginnt die fortlaufende
Aus Nummerierung stets bei »0001«. Wenn der aktuelle Ordner 999 Fotos
enthalt, legt die Kamera bei der ndchsten Aufnahme automatisch
einen neuen Ordner an.

Wie bei »Eing; jedoch setzt die Kamera die Nummerierung anschlie-
Bend an die hochste Nummer im aktuellen Ordner fort. Falls der
Ordner leer ist, beginnt die Nummerierung bei »0001«.

Ein

Zuriick-
setzen

V] Nummernspeicher

Wenn der aktuelle Ordner die Nummer »999« tragt und gleichzeitig 999 Bilder
oder ein Bild mit der Nummer »9999« enthdlt, wird die Auslésung der Kamera
gesperrt und es konnen keine weiteren Bilder aufgenommen werden. Wahlen
Sie »Zuriicksetzen« fir Individualfunktion d2 ("Nummernspeicher«) und for-
matieren Sie anschlieBend entweder die aktuelle Speicherkarte oder setzen Sie
eine neue Speicherkarte ein.
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d3: Gitterlinien

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie »Ein«, um Gitterlinien ins Sucherbild einzublenden, die bei
der Bildgestaltung helfen ({11 5).

d4: Datum einbelichten

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie, ob und welche Daten beim Aufnehmen in die Fotos »ein-
belichtet« werden sollen. Solche »Einbelichtungen« kdnnen nicht nach-
traglich in vorhandene Fotos eingefligt oder aus ihnen entfernt werden.

Option Beschreibung
Aus Datum und Uhrzeit erscheinen nicht auf den Fotos.
Das Datum oder Datum und
DATE Nur Datum 16.10.2016

Uhrzeit werden in Fotos ein-
Datum & gefiigt, solange die Funktion

WES i rzeit aktiviert ist. ‘ 16.10.2016 10:02

Zeitraum Neue Fotos werden mit einem »Zeitstempel« versehen, der
(=R . die Anzahl der Tage zwischen dem Aufnahmedatum und
einbelichten | . u ] R . .
einem gewahlten Zeitpunkt angibt (siehe weiter unten).

Bei allen Einstellungen auBBer »Aus« wird die @
gewdhlte Option durch ein BE-Symbol in der 3 =)
Anzeige der Aufnahmeinformationen ange- R

zeigt.

Datum einbelichten

Das Datum erscheint in der Abfolge, die unter »Zeitzone und Datum« gewahlt
wurde ([0 262). In bearbeiteten Bildkopien (11 277) werden die einbelichteten
Daten unter Umstanden abgeschnitten oder unleserlich. Das Datum erscheint
nicht auf Bildern, die als NEF (RAW) oder NEF (RAW) + JPEG aufgenommen wer-
den.
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Ml Zeitraum einbelichten

Mit dieser Option aufgenommene Bilder wer-
den mit der Anzahl verbleibender Tage bis zu
einem zukiinftigen Datum versehen, oder mit
der Anzahl vergangener Tage seit einem
bestimmten Zeitpunkt. Verwenden Sie diese
Option, um das Wachsen eines Kindes zu ver-
folgen oder die Tage bis zu einem Geburtstag
oder einer Hochzeit zu zahlen.

A02/ 16.10.2016 802/ 19.10.2016
Zukiinftiges Datum Vergangenes Datum
(noch zwei Tage) (zwei Tage vergangen)

Die Kamera bietet drei Datum-Speicherplatze.

1 Geben Sie das erste Datum ein.
Wenn Sie die Option »Zeitraum
einbelichten« zum ersten Mal verwenden,
werden Sie dazu aufgefordert, ein Datum
fur den ersten Speicherplatz einzugeben.
Wahlen Sie ein Datum mit dem Multifunk-
tionswéahler und driicken Sie @, um zur
Datumsliste zu wechseln.

2 Geben Sie ein weiteres Datum ein oder
bearbeiten Sie ein vorhandenes Datum.
Fiir das Andern eines Datums oder Ein-
geben eines weiteren Datums markieren
Sie einen Speicherplatz, driicken & und
geben das Datum wie zuvor beschrieben
ein.

3 Wabhlen Sie ein Datum.
Markieren Sie einen Speicherplatz in der Datumsliste und driicken

Sie 6.
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4 Wabhlen Sie ein Anzeigeformat fiir den
Zeitraum.
Markieren Sie »nAnzeigeformat« und dri-
cken Sie &. Markieren Sie dann ein Format
und driicken Sie €.

5 Verlassen Sie das Zeitraum-Meni.
Driicken Sie @, um das Menti fiir die Zeitraum-Einbelichtung zu ver-
lassen.

d5: Skalen spiegeln
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wenn s t,2.e 9 o o 8 m= (+0-) ausgewdhlt ist, werden die Belich-
tungsskalen im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen
mit positiven Werten links und negativen Werten rechts angezeigt.
Wahlen Siemm 8 e & @ o o 1 o (—0+), um negative Werte links und
positive Werte rechts anzuzeigen.
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e: Belichtungsreihen & Blitz

e1: Integriertes Blitzgerat/Externes Blitzgerit
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie die Blitzsteuerung fiir das integrierte Blitzgerat in den Belich-
tungssteuerungen P, S, A und M. Wenn ein optionales Blitzgerat vom Typ
SB-500, SB-400 oder SB-300 angeschlossen und eingeschaltet ist, andert
sich dieser MenUipunkt in »Externes Blitzgerat«, um damit die Blitzsteu-
erung flr das optionale Blitzgerat zu wahlen.

Option Beschreibung
Die Blitzleistung wird den Aufnahmebedingungen ent-
sprechend automatisch angepasst.
Sie stellen die Blitzleistung ein. Bei voller Leistung hat das
M$ Manuell integrierte Blitzgerat die Leitzahl 12 (fiir Meter, ISO 100
und 20 °C).
Diese Option ist verfiigbar, wenn ein optionales Blitzgerat
Master- SB-500 am Zubehdrschuh der Kamera montiert ist. Bei der
CMD% Master-Steuerung arbeitet das SB-500 als Master-Blitz-
Steuerung P .
gerét fur die drahtlose Fernsteuerung von optionalen
Blitzgeraten, auch in Gruppen (1 247).

TILy TTL

Manuell

Das B#-Symbol blinkt im Sucher und
erscheint in der Anzeige der Aufnahme-
informationen, wenn »Manuell« ausgewahlt
und der Blitz eingeschaltet oder geoffnet ist.
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TTL-Blitzbelichtungssteuerung

Die folgenden Arten der Blitzbelichtungssteuerung werden unterstiitzt, wenn

ein Objektiv mit CPU in Kombination mit dem integrierten Blitzgerat (0 101)

oder optionalen Blitzgeradten verwendet wird (02 315).

« i-TTL-Aufhellblitz fiir digitale Spiegelreflexi Anhand der Informationen vom
2016-Pixel-RGB- Sensor wird die Blitzleistung so gesteuert, dass die Helligkeit
von Hauptobjekt und Hintergrund in einem ausgewogenen Verhaltnis steht.

« i-TTL-Standardblitz fiir digitale Spiegelreflexkameras: Die Blitzleistung richtet sich nach
dem Hauptobjekt; die Helligkeit des Hintergrunds wird nicht beriicksichtigt.

Die Standard-i-TTL-Blitzsteuerung kommt bei Spotmessung zum Einsatz, sowie
wenn sie bei Verwendung eines optionalen Blitzgerats gewahlt wird. Der i-TTL-
Aufhellblitz fur digitale Spiegelreflexkameras wird in allen anderen Féllen
verwendet.

Il Master-Steuerung

Wahlen Sie »Master-Steuerung«, wenn ein optionales Blitzgerat SB-500
am Zubehorschuh montiert ist, um das SB-500 als Master-Blitzgerat zu
benutzen und dank Advanced Wireless Lighting ({1 315) ein oder meh-
rere optionale Slave-Blitzgerate fernzusteuern. Die Slave-Blitzgerate
kénnen in zwei Gruppen aufgeteilt werden (A und B).

Bei Auswahl der Master-Steuerung erscheint
das rechts abgebildete Mendi. Driicken Sie ©
oder &, um die folgenden Optionen zu mar-
kieren, und @ oder &, um die Einstellung zu
andern.
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Option Beschreibung

Ext. Blitzger. | W&hlen Sie die Blitzsteuerung fuir das Master-Blitzgerat.

i-TTL-Steuerung. Sie kénnen eine Blitzbelichtungskorrektur im
TIL Bereich von +3,0 bis -3,0 LW bei einer Schrittweite von '/3 LW
vornehmen.

M Legen Sie die Blitzleistung fest.

Nur die Slave-Blitzgerédte ziinden; das Master-Blitzgerét zlindet
nicht, aber es gibt Messblitze ab.

GruppeA | Wahlen Sie die Blitzsteuerung fiir alle Blitzgerate in Gruppe A.

i-TTL-Steuerung. Sie kdnnen eine Blitzbelichtungskorrektur im
TIL Bereich von +3,0 bis —3,0 LW bei einer Schrittweite von /3 LW
vornehmen.

Blitzautomatik mit automatischer Blendensteuerung (nur fir
kompatible Blitzgerate verfugbar; (0 315). Sie kdnnen eine
Blitzbelichtungskorrektur im Bereich von +3,0 bis -3,0 LW bei einer
Schrittweite von /3 LW vornehmen.

SA

M Legen Sie die Blitzleistung fest.

-- Die Blitzgerate in dieser Gruppe ziinden nicht.

Wiéhlen Sie die Blitzsteuerung fiir alle Blitzgerate in Gruppe B. Die
Gruppe B | verfiigbaren Optionen entsprechen denen der »Gruppe A, sieche
vorstehend.

Waéhlen Sie einen Kanal von 1 bis 4. Alle Blitzgeréte in beiden

Kanal - X .
Gruppen missen auf denselben Kanal eingestellt sein.
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Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Aufnahmen mit der
Master-Steuerung zu machen.

1 Nehmen Sie die Einstellungen fiir das
Master-Blitzgerét vor.
Legen Sie die Blitzsteuerung und die Blitz-
leistung fuir das Master-Blitzgerat fest.
Beachten Sie, dass sich die Blitzleistung
nicht einstellen lasst, wenn als Blitzsteue-
rung - - gewahlt wurde.

2 Nehmen Sie die Einstellungen fiir
Gruppe A vor.
Legen Sie die Blitzsteuerung und die Blitz-
leistung fiir die Blitzgerate der Gruppe A
fest.

3 Nehmen Sie die Einstellungen fiir
Gruppe B vor.
Legen Sie die Blitzsteuerung und die Blitz-
leistung fuir die Blitzgerate der Gruppe B
fest.

4 Stellen Sie den Kanal ein.
Falls sich unter den Slave-Blitzgeraten ein
SB-500 befindet, wahlen Sie Kanal 3.

5 Driicken Sie €.

# Individualfunktionen: Feinanpassung der Kameraeinstellungen 249



6 Stellen Sie Kamera und Blitzgerate auf.
Stellen Sie die Blitzgerate innerhalb der unten abgebildeten Bereiche
auf. Beachten Sie, dass die maximale Distanz zwischen Kamera und
Slave-Blitzgerdten von der Aufnahmesituation abhéangt.

Gruppe A: bis 10 m ) Gruppe B: bis7m

Die Fernsteuerungssensoren an den
Blitzgerditen sollten zur Kamera gerichtet sein.

7 Konfigurieren Sie die Slave-Blitzgerate.
Schalten Sie alle Slave-Blitzgerate ein, nehmen Sie die Gruppen-
einstellungen wie gewinscht vor, und stellen Sie an allen Geréten
den in Schritt 4 gewédhlten Kanal ein. Weitere Informationen finden
Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Blitzgerats.

8 Wabhlen Sie den Bildausschnitt, stellen Sie scharf und I6sen Sie aus.
Vergewissern Sie sich, dass die Blitzbereitschaftsanzeige an der
Kamera und an jedem Blitzgerét leuchtet. Wahlen Sie den gewiinsch-
ten Bildausschnitt, stellen Sie scharf und l6sen Sie aus.

Die Anzeige der Blitzsynchronisation
Das Symbol % erscheint nicht in der Anzeige der Aufnahmeinformationen, wenn
fuir »Ext. Blitzger.« > »Modus« die Option - - gewahlt ist.
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Blitzbelichtungskorrektur

Die mit den Tasten % (E4) und B4 (@) und dem Einstellrad eingestellte Blitzbelich-
tungskorrektur addiert sich zu den Blitzbelichtungskorrekturwerten, die im
Menii »Master-Steuerung« fiir das Master-Blitzgerat sowie die Gruppe A und B
eingestellt wurden. Wenn ein anderer Blitzbelichtungskorrekturwert als +0 fir
das Master-Blitzgerat oder die Slave-Blitzgerate im Modus TTL oder ®A gewahlt
ist, erscheint im Sucher das Symbol B4,

(V] Master-Steuerung

Platzieren Sie die Slave-Blitzgerate so, dass deren Sensoren das Licht des Master-
Blitzgerats empfangen kénnen (besonders wichtig, wenn die Kamera nicht auf
einem Stativ montiert ist). Die Slave-Blitzgerate sollten sich normalerweise naher
zum Hauptobjekt als zur Kamera befinden. Achten Sie darauf, dass kein direktes
Licht oder starke Reflexionen von den Slave-Blitzgeraten in das Objektiv der
Kamera (im Modus TTL) oder auch in die Fotozellen der Slave-Blitzgerate (®A-
Modus) einfallen, da dies die Belichtung beeintrachtigen kénnte. Um bei Nah-
aufnahmen zu verhindern, dass die Steuerblitze des Master-Blitzgerats Auswir-
kungen auf die Aufnahme haben, sollten Sie eine niedrige ISO-Empfindlichkeit
einstellen oder mit kleiner Blende (hohen Blendenwerten) fotografieren. AuBer-
dem konnen Sie den Blitzreflektor des Master-Blitzgerats nach oben schwenken.
Machen Sie nach dem Aufstellen der Slave-Blitzgerate eine Testaufnahme und
uberprifen Sie das Ergebnis auf dem Kameramonitor.

Obwohl theoretisch beliebig viele Slave-Blitzgerate verwendet werden kénnen,
ist es in der Praxis nicht sinnvoll, mehr als drei Blitzgerate aufzustellen. Bei einer
groBeren Anzahl von Blitzgeraten kann es aufgrund der starken Lichtausstrah-
lung zu Stérungen kommen.

e2: Autom. Belichtungsreihen
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wahlen Sie, welche Kameraeinstellung (Belichtung, Weiabgleich oder
Active D-Lighting) durch die Automatikreihe variiert werden soll
(@151).
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f: Bedienelemente

f1: Belegung d. Funkt.taste (Fn)

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Belegen Sie die Funktionstaste (Fn) mit der
gewuinschten Funktion.

Funktionstaste (Fn)

Option Beschreibung
Bildqualitit/ Halten Sie die Funktionstaste (Fn) gedriickt und drehen Sie
QUAL -gréfe am Einstellrad, um die Bildqualitat und die BildgréRRe zu
wahlen (@ 98).
" Halten Sie die Funktionstaste (Fn) gedrtickt und drehen Sie
1S0 I.SO-E'T'pfmd_ am Einstellrad, um die ISO-Empfindlichkeit einzustellen
lichkeit
(M107).
Halten Sie die Funktionstaste (Fn) gedriickt und drehen Sie
WB  WeiBabgleich | am Einstellrad, um den WeiBabgleich einzustellen (nur
Modi P, S, A und M; 1 140).
Active Halten Sie die Funktionstaste (Fn) gedriickt und drehen Sie
i1 D-Lighting am Einstellrad, um eine Active D-Lighting-Option zu wah-
len (nur Modi P, S, A und M; 1 136).
Halten Sie die Funktionstaste (Fn) gedriickt und drehen Sie
HR HDR am Einstellrad, um eine HDR-Option zu wahlen (nur Modi
P,S,Aund M; 11 138).
Steht die Bildqualitat auf »JPEG Fine«, »JPEG Normal«
oder »JPEG Basic, entsteht nach dem Driicken der Funk-
tionstaste (Fn) zusatzlich eine NEF-(RAW-)Datei mit der
+R8% + NEF (RAW) |néachsten Aufnahme. Soll doch keine zusatzliche NEF-

(RAW-)Datei gespeichert werden, driicken Sie die Funkti-
onstaste (Fn) erneut. Diese Option ist wirkungslos bei fol-
genden Spezialeffekten: B4, VI, POP, &3, 8, % und /.
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Option Beschreibung

Halten Sie die Funktionstaste (Fn) gedriickt und drehen Sie

Autom. am Einstellrad, um die Schrittweite fiir die Belichtungs-
BKT Belichtungs- |oder WeiBabgleichsreihe zu wéhlen, oder um die ADL-
reihen Belichtungsreihe ein- oder auszuschalten (nur ModiP, S, A
und M; D 151).
AF-Messfeld- Halte.n Siedie Funktlpnstaste (Fn) gedriickt und drehen §|e
[} am Einstellrad, um eine AF-Messfeldsteuerung auszuwéh-
steuerung
len (1 87).

Driicken Sie die Funktions-
taste (Fn), um die Gitter-

VR
linien im Sucher ein- oder
EH  Gitterlinien |auszublenden.
N~

Driicken Sie die Funktionstaste (Fn), um das Wi-Fi-Menu

« i
T WiFi anzuzeigen ([0 272).
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f2: Belegung d. AE-L/AF-L-Taste

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Wihlen Sie die Funktion der Taste 4t (0n).

Taste i (O)
Option Beschreibung
& Belichtung & | Scharfeinstellung und Belichtung werden gespeichert,
Fokus speich. |wéhrend die Taste #i (0m) gedriickt wird.
& Belichtung Die Belichtung wird gespeichert, wahrend die Taste
speichern 1 (0) gedriickt wird.
. Die Belichtung wird beim Driicken der Taste i (0n)
Belichtung R A . L
.. N gespeichert und bleibt so lange gespeichert, bis die Taste
f3® speichern N ) A .
] erneut gedriickt wird oder sich die Belichtungsmessung
ein/aus
abschaltet.
& Fokus Die Scharfeinstellung wird gespeichert, wahrend die
speichern Taste it (0) gedriickt wird.
Autofokus Das Driicken der Taste #i (On) aktiviert den Autofokus.
AF-ON) .. Der Ausldser kann nicht zum Fokussieren benutzt wer-
aktivieren

den.
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f3: Touch-Funktion zuweisen
MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Ein bertihrungssensitiver Bereich des Monitors kann benutzt werden,
um die Kamera zu bedienen, nachdem sich der Monitor automatisch
abgeschaltet hat. Der Bereich fiir diesen Touch-Funktionsaufruf (kurz:
Touch-Fn-Bereich) andert sich mit der Position des Monitors; die Wir-
kungsweise kann aus den Optionen der nachfolgenden Tabelle gewéhlt
werden. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts tiber den dar-
gestellten Bereich, um Einstellungen fiir die gewéhlte Option vorzuneh-
men. (Beachten Sie, dass der Touch-Funktionsaufruf nicht verfigbar ist,
wenn der Monitor nach vorn zeigt.) Falls Sie feststellen, dass Ihr Gesicht
beim Blick durch den Sucher den Touch-Fn-Bereich bertihrt, sollten Sie
den Monitor im ausgeklappten Zustand benutzen.

Touch-Fn-Bereich

N

Monitor in normaler Position Monitor ausgeklappt

Option Beschreibung

Sofern eine andere Option als (=] (Autom. Messfeldsteu-
Fokusmess- | erung) fiir die AF-Messfeldsteuerung gewahlt ist, kdnnen
feld-Auswahl |Sie einen Finger liber den Touch-Fn-Bereich schieben, um
das Fokusmessfeld zu positionieren ({1 90).

Schieben Sie einen Finger nach links oder rechts tiber den
Touch-Fn-Bereich, um die ISO-Empfindlichkeit einzustel-

[1]

IS0 :iscz;:;:pfmd- len (@M 107), bzw. nach oben oder unten, um die ISO-Auto-
matik ({0 228) ein- oder auszuschalten (nur Modi P, S, A
und M).
Active Schieben Sie einen Finger tiber den Touch-Fn-Bereich, um
g D-Lighting eine Active D-Lighting-Option zu wahlen (nur ModiP, S, A

und M; (0 136).
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Option

Beschreibung

HDR HDR

Schieben Sie einen Finger Gber den Touch-Fn-Bereich, um
eine HDR-Option zu wéhlen (nur Modi P, S, Aund M;
1138).

Autom.
BKT Belichtungs-
reihen

Schieben Sie einen Finger Giber den Touch-Fn-Bereich, um
die Schrittweite fiir die Belichtungs- oder Weilabgleichs-
reihe zu wahlen, oder um die ADL-Belichtungsreihe ein-
oder auszuschalten (nur ModiP, S, Aund M; (10 151).

AF-Messfeld-

[}
steuerung

Schieben Sie einen Finger Giber den Touch-Fn-Bereich, um
eine AF-Messfeldsteuerung auszuwahlen (1 87).

B Gitterlinien

Tippen Sie auf den Touch-
Fn-Bereich, um die Gitter-

linien im Sucher ein- oder o
auszublenden.
~—

® Blende

Schieben Sie einen Finger tiber den Touch-Fn-Bereich, um
die Blende zu verstellen (nur Modi A und M; (1 122, 123).

Keine Funktion

Deaktivieren des Touch-Funktionsaufrufs.

[ Touch-Funktionsaufruf

Der Touch-Funktionsaufruf ist nur verfigbar, wenn »Aktivieren« fir »Touch-
Bedienelemente« gewahlt ist (10 263) und »Infos automatisch ausblenden«
(T 265) eingeschaltet ist.

f4: Auswahlirichtung

MENU-Taste =» ¢ Individualfunktionen

Kehren Sie die Drehrichtung des Einstellrads
fur das Einstellen von Belichtungskorrektur

oder Blitzbelichtungskorrektur (»Belich- -

tungskorrektur«) und/oder Belichtungszeit
und Blende (»Belichtungszeit/Blende«) um.
Markieren Sie Optionen und driicken Sie (3,

um sie auszuwdhlen oder die Auswahl aufzu-
heben; driicken Sie dann €.
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Y Das Systemmenii: Grundlegende Kameraeinstellungen

Driicken Sie MENU und wéhlen Sie die Registerkarte {§ (System), um das
Systemmeni anzuzeigen.

f‘ > @

(=)
T

MENU-Taste

Optionen des Systemmeniis
Das Systemmeni enthélt folgende MenUpunkte:

Option Standardvorgabe m

Speicherkarte formatieren — 259
Bildkommentar — 260
Copyright-Informationen — 261
Zeitzone und Datum'

Zu Smart-Gerét synchronisieren Aus 262

Sommerzeit Aus
Sprache (Language) ' — 262
Tonsignaloptionen

Tonsignal ein/aus Ein 263

Tonhohe Tief 263
Touch-Bedienelemente Aktivieren 263
Monitorhelligkeit 0 263
Anzeige der Aufnahmeinfor.

AUTO/SCENE/EFFECTS Grafisch 264

P/S/A/M Grafisch
Info-Automatik Ein 265
Infos automatisch ausblenden Ein 265
Bildsensor-Reinigung

Beim Ein-/Ausschalten rein. Beim Ein-/Aussch. Reinigen 328
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Option Standardvorgabe m
Inspektion/Reinigung 2 — 330
Referenzbild (Staub) — 266
Flimmerreduzierung Automatisch 268
Auslosesperre Ein 268
HDMI

Ausgabeauflosung Automatisch 219

Geratesteuerung Ein
Positionsdaten

Von Smart-Gerat herunterladen Nein

Position —

Optionen fiir externe GPS-Gerédte 269

Standby-Vorlaufzeit Aktivieren
Uhr per Satellit stellen Ja

Fernausloser

Fernausloser Aufnahme von Fotos 270

Belegung d. Funkt.taste (Fn) Wie @-Taste der Kamera 270
Flugmodus Deaktivieren 271
Mit Smart-Gerét verbinden — 271
Senden zum Smart-Gerit (auto) Aus 272
Wi-Fi

Netzwerkeinstellungen —

Aktuelle Einstellungen — 272

Verbindungseinst. zuriicksetzen —
Bluetooth

Netzwerkverbindung Deaktivieren

Gepaarte Gerite — 273

Senden wenn ausgeschaltet Ein
Eye-Fi-Bildiibertragung 3 Aktivieren 274
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Option Standardvorgabe m
Konformitatsmarkierung — 276
Firmware-Version — 276

1 Die Standardvorgabe héngt vom Land ab, in dem das Produkt erworben wurde.
2 Steht nicht zur Verfiigung, wenn die Akkuladung gering ist.
3 Nur verfiighar, wenn eine kompatible Eye-Fi-Speicherkarte eingesetzt ist.

Hinweis: Je nach Kameraeinstellung sind einige Elemente eventuell grau dargestellt
und nicht verfiigbar.

Speicherkarte formatieren
MENU-Taste =» { System

Speicherkarten missen vor dem erstmaligen Gebrauch formatiert
werden. Gleiches gilt, wenn sie in anderen Geraten formatiert wurden.
Formatieren Sie die Karte wie nachstehend beschrieben.

[% Formatieren von Speicherkarten

Bei der Formatierung von Speicherkarten werden alle darauf enthaltenen Daten
dauerhaft geloscht. Achten Sie darauf, alle Fotos und sonstigen Daten, die Sie
behalten méchten, auf einen Computer zu kopieren, bevor Sie fortfahren
(@211).

1 Markieren Sie »Formatierenc.
Wenn Sie das Meni ohne Formatierung
der Speicherkarte verlassen wollen,
markieren Sie »Abbrechen« und driicken

Sie @X.

2 Driicken Sie @.
Wahrend des Formatierungsvorgangs
wird eine Meldung eingeblendet. Nehmen
Sie nicht die Speicherkarte oder den Akku e
heraus bzw. unterbrechen Sie die Verbin-
dung zum Stromnetz nicht, solange das
Formatieren noch nicht abgeschlossen ist.
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Bildkommentar
MENU-Taste =» § System

Mit dieser Funktion kdnnen Sie nach der Aufnahme eine kurze Textnotiz
fur das neue Bild eingeben. Die Bildkommentare lassen sich als Meta-
daten in ViewNX-i oder Capture NX-D anzeigen. Der Kommentar wird
auch auf der Seite der Aufnahmedaten in der Bildinformationsanzeige
angezeigt (1 193). Es stehen folgende Optionen zur Wahl:

« Kommentar eingeben: Geben Sie einen Kommentar wie auf Seite 162
beschrieben ein. Kommentare kénnen aus bis zu 36 Zeichen beste-
hen.

« Kommentar hinzufiigen: Wahlen Sie diese
Option, wenn der eingegebene Kommen-
tar zu allen danach aufgenommenen
Bildern hinzugefligt werden soll. Um
»Kommentar hinzufiigen« ein- oder aus-
zuschalten, markieren Sie diese Option und
driicken Sie €. Driicken Sie nach der Aus-
wahl der gewlinschten Einstellung @), um das Men(i zu verlassen.
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Copyright-Informationen
MENU-Taste =» § System

Mit dieser Funktion kdnnen Sie nach der Aufnahme Copyright-Informa-
tionen zum neuen Bild eingeben. Die Copyright-Informationen werden
den Aufnahmedaten hinzugefiigt, die in den Bildinformationen ange-
zeigt werden, und lassen sich als Metadaten in ViewNX-i oder in
Capture NX-D anzeigen. Es stehen folgende Optionen zur Wahl:

« Fotograf: Geben Sie den Namen des Fotografen wie auf Seite 162
beschrieben ein. Der Name kann aus bis zu 36 Zeichen bestehen.

o Urheberrechtsinhaber: Geben Sie den Namen des Urheberrechtsinhabers
wie auf Seite 162 beschrieben ein. Der Name kann aus bis zu 54 Zei-
chen bestehen.

« Copyright-Infos hinzufiigen: Wahlen Sie diese
Option, wenn die eingegebenen Copy-
right-Informationen zu allen danach aufge-
nommenen Bildern hinzugefiigt werden
sollen. Um »Copyright-Infos hinzufiigen«
ein- oder auszuschalten, markieren Sie
diese Option und driicken Sie . Driicken
Sie nach der Auswahl der gewiinschten Einstellung @, um das Menii
zu verlassen.

V] Copyright-Informationen

Um auszuschlieBen, dass die Namen von Fotograf oder Urheberrechtsinhaber
unautorisiert verwendet werden, sollten Sie vor dem Verleihen oder Weiter-
geben der Kamera an eine andere Person sicherstellen, dass die Option
»Copyright-Infos hinzufiigen« deaktiviert und die Felder »Fotograf« und
»Urheberrechtsinhaber« leer sind. Nikon Gbernimmt keine Haftung fur
Schaden oder Streitfélle, die sich aus der Verwendung der Funktion »Copyright-
Informationen« ergeben kénnen.
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Zeitzone und Datum

MENU-Taste =» § System

Unter diesem Menuipunkt kdnnen Sie die Zeitzone dndern, die Kamera-
Uhr mit der Uhr eines Mobilgerats synchronisieren, die Uhr der Kamera
stellen, das Datumsformat einstellen sowie die Sommerzeit aktivieren
oder deaktivieren.

Option Beschreibung
. Waéhlen Sie eine Zeitzone. Die Uhr der Kamera passt sich
Zeitzone . R . .
automatisch an die ausgewahlte Zeitzone an.
Datum.& Stellen Sie die Uhr der Kamera ({1 40).
Uhrzeit

Zu Smart-Gerét
synchronisieren

Wahlen Sie, ob die Kamera-Uhr auf die Uhrzeit (Weltzeit UTC),
die Zeitzone und die Normalzeit/Sommerzeit-Einstellung des
Mobilgerats aktualisiert wird.

Datumsformat

Wahlen Sie die Reihenfolge aus, in der Tag, Monat und Jahr
angezeigt werden.

Sommerzeit

Schalten Sie die Sommerzeit ein oder aus. Die Uhr der Kamera
wird automatisch um eine Stunde vor- oder zurtickgestellt.

Sprache (Language)

MENU-Taste =» § System

Dieser Menupunkt erlaubt das Auswahlen der Sprache fiir die Meniis
und Meldungen der Kamera.
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Tonsignaloptionen
MENU-Taste =» § System

Tonsignale sind zu héren beim Fokussieren der Kamera, beim Benutzen
des Selbstauslosers, sowie wenn eine Zeitrafferaufnahme endet und
beim Benutzen des Touchscreen-Monitors.

1N Tonsignal Ein/Aus

Wahlen Sie »Aus (nur Touch-Elemente)«, um
die Tonsignale stumm zu schalten, die von der
Kamera als Reaktion auf die Touchscreen-
Bedienung abgegeben werden, oder wédhlen
Sie »Aus«, um die Tonsignale komplett abzu-
schalten.

Il Tonhéohe

Wahlen Sie die Tonhéhe (»Hoch« oder »Tief«) der Tonsignale aus, die
am Ende einer Zeitrafferaufnahme, beim Fokussieren der Kamera und
beim Benutzen des Selbstausldsers zu horen sind.

Touch-Bedienelemente
MENU-Taste =» { System

Wabhlen Sie »nDeaktivieren«, um das versehentliche Bedienen des
Touchscreen-Monitors zu verhindern (10 15), oder »Nur Wiedergabe,
um die Touch-Bedienung auf den Wiedergabemodus zu beschréanken.

Monitorhelligkeit
MENU-Taste =» { System

Driicken Sie @ oder &, um die Helligkeit des Monitors einzustellen.
Wahlen Sie einen hoheren Wert, um die Helligkeit zu vergroBern, oder
einen niedrigeren Wert, um sie zu verringern.

{ Das Systemmenii: Grundlegende Kameraeinstellungen 263



Anzeige der Aufnahmeinfor.
MENU-Taste =» § System

Wahlen Sie, wie die Anzeige der Aufnahmeinformationen (1 6) aus-
sehen soll. Die Darstellungsweise kann sowohl fiir Automatikmodus,
Motivprogramme und Spezialeffekte als auch fiir die Belichtungs-
steuerungen P, S, A und M separat gewdhlt werden.

Klassisch

1 Wabhlen Sie eine Option fiir den
Aufnahmemodus.
Markieren Sie »AUTO/SCENE/EFFECT S«
oder »P/S/A/M« und driicken Sie 3.

2 Wabhlen Sie ein Design.
Markieren Sie ein Design und driicken

Sie 6.
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Info-Automatik
MENU-Taste =» § System

Wenn »Ein« gewdhlt ist, erscheint die Anzeige der Aufnahmeinformatio-
nen, nachdem der Ausl6ser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt wurde.
Wenn »Aus« gewdhlt ist, kann die Anzeige der Aufnahmeinformationen
durch Driicken der BB-Taste aufgerufen werden.

Infos automatisch ausblenden
MENU-Taste =» { System

Wenn »Ein« gewahlt ist, schaltet der Augensensor die Anzeige der Auf-
nahmeinformationen ab, wenn Sie den Sucher ans Auge halten. Die Ein-
stellung »Aus« verhindert das Abschalten der Anzeige beim Blick durch
den Sucher, was jedoch den Stromverbrauch erhéht.
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Referenzbild (Staub)
MENU-Taste =» § System

Mit dieser Option kdnnen Sie ein Referenzbild fir die Staubentfernungs-
funktion von Capture NX-D erzeugen (ndhere Informationen finden Sie
in der Online-Hilfe zu Capture NX-D).

Die Option »Referenzbild (Staub)« steht nur zur Verfligung, wenn ein
Objektiv mit CPU an der Kamera angesetzt ist. Die Brennweite des
Objektivs sollte mindestens 50 mm betragen. Bei Verwendung eines
Zoomobijektivs sollten Sie die langste Brennweite einstellen.

1 Wahlen Sie eine Start-Option.
Markieren Sie eine der folgenden Optio-
nen und driicken Sie @. Wenn Sie das
Men verlassen mochten, ohne ein Refe-
renzbild aufzunehmen, driicken Sie MENU.

« Bild aufnehmen: Die rechts abgebildete
Meldung erscheint, und im Sucher wird
»rEF« angezeigt.

« Starten nach Sensorreinigung: Wahlen Sie
diese Option, wenn Sie zuerst den Bild-
sensor reinigen moéchten. Wenn die
Sensorreinigung abgeschlossen ist,
erscheint die rechts abgebildete Mel-
dung, und im Sucher wird »rEF« angezeigt.

V/ Bildsensorreinigung

Referenzdaten fir die Staubentfernung, die vor der Reinigung des Bildsen-
sors aufgezeichnet wurden, kénnen nicht fiir Fotos verwendet werden, die
nach der Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden. Wahlen Sie nur
dann die Option »Starten nach Sensorreinigung«, wenn Sie die Referenz-
daten fir die Staubentfernung nicht fiir bereits aufgenommene Fotos beno-
tigen.
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2 Richten Sie die Kamera auf eine strukturlose, wei3e Flache.
Wahlen Sie fur das Referenzbild eine strukturlose, wei3e Flache, die
gut ausgeleuchtet ist. Gehen Sie mit dem Objektiv bis auf etwa zehn
Zentimeter heran und wahlen Sie den Bildausschnitt so, dass die
Fldache das Sucherbild vollstandig ausfillt. Driicken Sie den Ausldser
bis zum ersten Druckpunkt.

Wenn der Autofokus eingeschaltet ist, stellt er automatisch auf
Unendlich scharf. Falls die manuelle Scharfeinstellung aktiviert ist,
stellen Sie von Hand auf Unendlich.

3 Nehmen Sie das Referenzbild fiir die Staubentfernungsfunktion
auf.
Driicken Sie den Ausloser vollstandig herunter, um Referenzdaten
fur die Staubentfernungsfunktion aufzuzeichnen. Sobald der Aus-
I6ser gedriickt wird, schaltet sich der Monitor aus.

Wenn das Objekt fiir das Referenzbild zu
hell oder zu dunkel ist, kann die Kamera
moglicherweise kein geeignetes Bild
aufnehmen. In diesem Fall erscheint die
rechts abgebildete Meldung. Wéhlen Sie
ein anderes Objekt und wiederholen Sie
den Vorgang ab Schritt 1.

(% Ref bild fiir die Staubentfernung

Das Referenzbild zur Staubentfernung kann fiir alle
Fotos verwendet werden, die mit der Kamera auf-
genommen wurden, ganz gleich, mit welchem
Objektiv und welcher Blende. Referenzbilder
kénnen nicht am Computer mit einem Bildbearbei-
tungsprogramm betrachtet werden. Wenn Sie
Referenzbilder auf dem Monitor der Kamera
wiedergeben, erscheint ein Schachbrettmuster.
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Flimmerreduzierung
MENU-Taste =» § System

Diese Funktion reduziert Flimmern und Streifenbildung (Banding), die
sich im Live-View-Modus ({2 55) oder bei der Filmaufnahme (2 164) im
Licht von Leuchtstoff- oder Quecksilberdampflampen stérend bemerk-
bar machen kdnnen. Wahlen Sie »Automatisch«, damit die Kamera
automatisch die passende Frequenzeinstellung wahlen kann. Oder stel-
len Sie die Netzfrequenz der 6rtlichen Stromversorgung manuell ein.

Flimmerreduzierung

Wenn die Option »Automatisch« nicht die gewiinschten Ergebnisse erzielt und
Sie sich hinsichtlich der Frequenz des 6rtlichen Stromnetzes nicht sicher sind,
probieren Sie die beiden Optionen »50 Hz« und »60 Hz« aus und wahlen Sie
diejenige, welche die besten Ergebnisse liefert. Die Flimmerreduzierung erzielt
unter Umstanden nicht die gewiinschten Ergebnisse, wenn das Motiv sehr hell
ist. Wahlen Sie in diesem Fall den Modus A oder M und eine kleinere Blendenoff-
nung (héherer Blendenwert), bevor Sie Live-View starten. Die Flimmerreduzie-
rung ist nicht verfligbar, wenn »Ein« fiir »Videoeinstellungen« > »Manuelle
Video-Einst.« (10 169) im Modus M ausgewahlt ist.

Auslosesperre
MENU-Taste =» { System

Wenn die Option »Ein« gewahlt wird, 1dsst sich die Kamera nur dann aus-
I6sen, wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist. Wenn Sie
»Aus« wahlen, kann der Verschluss auch dann ausgel6st werden, wenn
keine Speicherkarte eingesetzt ist; es werden aber keine Bilder gespei-
chert (sie erscheinen jedoch auf dem Monitor in diesem Demo-Modus).
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Positionsdaten
MENU-Taste =» § System

Einstellungen fiir die Positionsdaten-Funktion, wenn die Kamera mit
einem GPS-Empfanger oder Mobilgerét verbunden ist.

Option Beschreibung

Wiéhlen Sie »Jag, damit Positionsdaten vom Mobilgerat zur

Kamera tbertragen und in die Aufnahmen innerhalb der

nachsten zwei Stunden eingebettet werden. Falls die Kamera

sowohl mit einem Mobilgerat als auch mit einem GPS-

Empféanger verbunden ist, werden die Positionsdaten vom GPS-

Empfanger heruntergeladen. Es lassen sich keine

Positionsdaten ibertragen, wenn die Kamera ausgeschaltet

oder im Ruhezustand ist.

Anzeige der vom GPS-Empfanger oder Mobilgerét

empfangenen Positionsdaten (welche Daten angezeigt

werden, hdngt vom Gerat ab, und bei Filmen beziehen sie sich
auf den Beginn der Aufnahme).

Einstellungen fir die Verbindung zu optionalen GPS-

Empfangern.

« Standby-Vorlaufzeit: Wahlen Sie, ob die Kamera in den Standby
(Ruhezustand) geht, wéhrend ein GPS-Empfanger
angeschlossen ist. Wenn »Aktivieren« gewahlt ist, schaltet
sich die Belichtungsmessung automatisch ab, wenn innerhalb
der mit der Individualfunktion c2 (»Ausschaltzeiten, (1 240)
festgelegten Zeitspanne keine Bedienvorgange stattfinden.
Dadurch wird der Stromverbrauch reduziert. Ist ein GP-1 oder

Optionen filr | GP-1A angeschlossen, bleibt dieser GPS-Empfanger fiir eine

externe GPS- | bestimmte Zeit aktiv, nachdem die Standby-Vorlaufzeit

Gerite abgelaufen ist; um der Kamera fiir das Erfassen der
Positionsdaten mehr Zeit zu geben, verléngert sich die
Verzdgerungszeit um bis zu einer Minute, beginnend mit der
Aktivierung der Belichtungsmessung oder dem Einschalten
der Kamera. Wahlen Sie »Deaktivieren«, um zu verhindern,
dass die Kamera bei angeschlossenem GPS-Empfanger in den
Standby geht.

« Uhr per Satellit stellen: Wahlen Sie »Ja, um die Kamera-Uhr mit
der vom GPS-Empfanger empfangenen Zeit zu
synchronisieren.

Von Smart-
Gerat
herunterladen

Position
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Fernausloser

MENU-Taste =» § System

Wahlen Sie, welche Funktionen beim Verwenden von optionalen Kabel-
fernauslosern oder Funkfernsteuerungen ausgefiihrt werden ([0 323,

324).

Il Fernausloser

Legen Sie fest, ob der Ausloser am optionalen Fernauslosezubehér zum
Fotografieren oder zum Filmen benutzt wird.

Option

Beschreibung

Aufnahme von
Fotos

Der Ausléser am optionalen Fernauslésezubehor wird
zum Fotografieren verwendet.

Aufnahme von
Filmen

Der Ausloser am optionalen Fernauslosezubehér wird
fur Filmaufnahmen verwendet. Driicken Sie die Taste
bis zum ersten Druckpunkt, um Live-View zu starten
oder in den Modi AF-S und AF-F zu fokussieren. Driicken
Sie die Taste vollstandig herunter, um die Filmauf-
nahme zu starten oder zu beenden. Beenden Sie Live-
View mit dem Live-View-Schalter der Kamera.

Il Belegung d. Funkt.taste (Fn)
Wahlen Sie die Wirkungsweise der Funktionstasten (Fn) an Funkfernsteu-

erungen.

Option

Beschreibung

Wie E8-Taste der
Kamera

—F
=k

Die Funktionstaste (Fn) an der Funkfernsteuerung
fiihrt die Funktion aus, die aktuell der Taste ¥t (0m) an
der Kamera zugewiesen ist ({1 254).

Live-View

Die Funktionstaste (Fn) an der Funkfernsteuerung
kann zum Starten und Beenden von Live-View

benutzt werden.
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Flugmodus
MENU-Taste =» § System

Wahlen Sie »Aktivieren«, um die drahtlosen Funktionen von Eye-Fi-
Karten sowie Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindungen zu Mobilgeraten
abzuschalten. Verbindungen zu anderen Geraten mittels eines Wireless-
LAN-Adapters lassen sich nur durch Entfernen dieses Zubehérs von der
Kamera verhindern.

Mit Smart-Gerat verbinden
MENU-Taste =» { System

Nehmen Sie Einstellungen fiir die Verbindung
zu Mobilgerdten vor.

Sicherheit

Einer der Vorzuge dieses Gerats besteht darin, anderen Personen den freien

Zugriff fur den kabellosen Datenaustausch Gberall innerhalb der Reichweite des

Geréts zu ermoglichen. Jedoch kann Folgendes geschehen, wenn die Sicher-

heitsfunktion nicht aktiviert ist:

« Datendiebstahl: Boswillige AuBenstehende kénnen die drahtlose
Datentibertragung abfangen, um Benutzer-IDs, Passworter und andere
personliche Informationen zu stehlen.

« Nicht autorisierter Zugang: Nicht autorisierte Benutzer konnen sich einen Zugang
zum Netzwerk verschaffen und Daten veréandern oder andere boswillige
Handlungen durchfiihren. Beachten Sie, dass spezialisierte Angriffe aufgrund
der Architektur von drahtlosen Netzwerken einen nicht autorisierten Zugang
schaffen kénnen, selbst wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist.
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Senden zum Smart-Gerat (auto)
MENU-Taste =» § System

Ist »Ein« gewdhlt, werden neue Fotoaufnahmen automatisch auf das
Mobilgerat tibertragen (wenn die Kamera zu dieser Zeit nicht mit dem
Mobilgerat verbunden ist, werden die Fotos fiir das Ubertragen markiert
und das nachste Mal, wenn eine drahtlose Verbindung hergestellt wird,
hochgeladen). Videofilme werden nicht Gibertragen.

Markierung fiir Ubertragen
Maximal 1000 Fotos kénnen gleichzeitig fiir das Ubertragen markiert sein.

Vor dem Andern der Bewertung von Fotos, die fiir das Ubertragen markiert sind:
Wahlen Sie »Deaktivieren« fiir »Bluetooth« > »Netzwerkverbindung« oder
schalten Sie die Funkuibertragung durch Wahl von »Aktivieren« fiir
»Flugmodus« aus.

Wi-Fi
MENU-Taste =» § System

Wi-Fi-Einstellungen vornehmen (Wireless LAN).

Option Beschreibung
.Netzwerk- Einstellungen fiir Wi-Fi-Verbindungen vornehmen.
einstellungen
Aktuelle

Einstellungen Aktuelle Wi-Fi-Einstellungen anzeigen.

Verbindungseinst.
zuriicksetzen

Wi-Fi-Einstellungen auf Standardvorgaben zuriicksetzen.
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Bluetooth
MENU-Taste =» § System

Einstellungen fiir Bluetooth-Verbindungen zu Mobilgeraten vornehmen
und gepaarte Gerate auflisten.

Option Beschreibung
Netzwerk- .
. Bluetooth ein- oder ausschalten.
verbindung

Gepaarte Gerite | Gepaarte Gerate anzeigen.

Das Wahlen der Option »Aus« bewirkt das Aussetzen der
drahtlosen Ubertragung, wenn die Kamera ausgeschaltet
wird oder in den Standby (Ruhezustand) geht.

Senden wenn
ausgeschaltet

{ Das Systemmenii: Grundlegende Kameraeinstellungen 273



Eye-Fi-Bildiibertragung
MENU-Taste =» § System

Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Eye-Fi-Speicherkarte (von
Drittanbietern separat erhéltlich) in die Kamera eingesetzt ist. Wahlen
Sie »Aktivieren«, um Fotos an den vorgewahlten Speicherort zu tiber-
tragen. Beachten Sie, dass die Bildiibertragung nur bei ausreichender
Signalstarke erfolgt. Bevor Sie Bilder via Eye-Fi Gbertragen, muss
»Deaktivieren« fir »Flugmodus« (11 271) und »Bluetooth« > »Netz-
werkverbindung« (10 273) eingestellt sein.

Halten Sie sich stets an die vor Ort geltenden Gesetze und Regeln beziig-
lich drahtloser Gerate. Wahlen Sie »Deaktivieren«, wenn der Gebrauch
drahtloser Gerédte verboten ist.

V] Eye-Fi-Karten

Eye-Fi-Karten senden unter Umstanden Funksignale aus, auch wenn »Deaktivie-
ren« gewahlt wurde. Erscheint ein @&-Symbol, wéahrend »Deaktivieren« gewéhlt
ist, kann die Kamera die Eye-Fi-Karte nicht ansteuern ([0 275); schalten Sie die
Kamera aus und entnehmen Sie die Karte.

Stellen Sie langere Zeiten fiir die Individualfunktion c2 (»Ausschaltzeiten«) >
»Benutzerdefiniert« > »Standby-Vorlaufzeit« (00 240) ein, wenn Sie eine Eye-
Fi-Karte benutzen.

Lesen Sie die Anleitung der Eye-Fi-Karte durch, und wenden Sie sich bei Fragen
direkt an deren Hersteller. Mit der Kamera kénnen Eye-Fi-Karten ein- und
ausgeschaltet werden; andere Eye-Fi-Funktionen werden maéglicherweise nicht
unterstitzt.

V/ Flugmodus (01 271)

Das Aktivieren des Flugmodus schaltet die Eye-Fi-Ubertragung ab. Um die
Eye-Fi-Ubertragung wieder einzuschalten, wihlen Sie »Deaktivieren« fir
»Flugmodus« und anschlieBend »Aktivieren« fiir »Eye-Fi-Bildiibertragung«.
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Wenn eine Eye-Fi-Karte eingesetzt ist, wird ihr
Status durch ein Symbol in der Anzeige der
Aufnahmeinformationen angezeigt:

* X:Die Eye-Fi-Bildlibertragung ist deakti-
viert.

« %:Die Eye-Fi-Bildlibertragung ist aktiviert,
aber es stehen keine Bilder fiir die Ubertra-
gung zur Verfligung.

« 7% (statisch): Die Eye-Fi-Bildiibertragung ist aktiviert; wartet auf den
Beginn der Ubertragung.

« % (animiert): Die Eye-Fi-Bildubertragung ist aktiviert; ibertragt Daten.

o 7:Fehler — Die Kamera kann die Eye-Fi-Karte nicht ansteuern. Wenn
ein blinkendes [ d im Sucher erscheint, Gberprifen Sie, ob die Firm-
ware der Eye-Fi-Karte auf dem neuesten Stand ist. Ist der Fehler nach
dem Firmware-Update der Karte weiterhin vorhanden, setzen Sie eine
andere Karte ein oder formatieren Sie die Karte in der Kamera, nach-
dem Sie jegliche Aufnahmen von der Karte auf einen Computer oder
ein anderes Speichermedium kopiert haben. Wenn die Anzeige £ d
nicht blinkt, kdnnen Sie zwar normal Bilder aufnehmen, aber mogli-
cherweise keine Anderungen an den Eye-Fi-Einstellungen vorneh-
men.

Unterstiitzte Eye-Fi-Karten

Manche Eye-Fi-Karten sind eventuell in einigen Landern und Regionen nicht
erhéltlich; fragen Sie bitte beim Hersteller nach entsprechenden Informationen.
Eye-Fi-Karten sind nur fiir den Einsatz im Land des Kaufs bestimmt. Halten Sie die
Firmware der Karte immer auf dem neuesten Stand.
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Konformitatsmarkierung
MENU-Taste =» § System

Zeigt eine Reihe von Standards an, die von der Kamera eingehalten
werden.

Firmware-Version
MENU-Taste =» § System

Zeigt die momentane Firmware-Version der Kamera an.

276 { Das Systemmenii: Grundlegende Kameraeinstellungen



7 Das Bildbearbeitungsmenii:
Bildbearbeitung in der Kamera

Driicken Sie MENU und wéhlen Sie die Registerkarte 4 (Bildbearbeitung),
um das Bildbearbeitungsmeni anzuzeigen.
(=]

(—

MENU-Taste

o

Optionen des Bildbearbeitungsmeniis

Die Funktionen im Bildbearbeitungsmenii dienen zur Erstellung von
beschnittenen oder bearbeiteten Kopien von auf der Speicherkarte vor-
handenen Bildern. Das Bildbearbeitungsmenti wird nur angezeigt, wenn
eine Speicherkarte mit Fotos in die Kamera eingesetzt ist.

Option m Option m
NEF-(RAW-) 280 @ Monochrom 290
Verarbeitung = Bildmontage 291
¥ Beschneiden 282 LY Farbkontur 293
s Verkleinern 283 & Tontrennung 294
Efxy  D-Lighting 285 B Farbzeichnung 294
¥ Schnelle Bearbeitung 286 ®i  Miniatureffekt 295
@© Rote-Augen-Korrektur 286 # Selektive Farbe 296
(= Ausrichten 287 = Gemilde 298
€9 Verzeichnungskorrektur | 287 ¥ Film bearbeiten 178
[N Perspektivkorrektur 288 wo Bilder vergleichen™ 298
B Fisheye 288
@ Filtereffekte 289

* Nur verfiigbar, wenn das Bildbearbeitungsmen durch Driicken der i-Taste und
Wahlen von »Bildbearbeitung« aufgerufen wird, wahrend ein bearbeitetes Bild
oder ein Originalbild in Einzelbildwiedergabe angezeigt wird.
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Bildbearbeitung in der Kamera
So erstellen Sie eine bearbeitete Kopie:

1 Zeigen Sie die Bildbearbeitungsoptionen
an.
Markieren Sie den gewiinschten Mend-
punkt im Bildbearbeitungsmeni und
driicken Sie 3.

2 Wabhlen Sie ein Bild aus.
Markieren Sie ein Bild und driicken Sie @
(um das markierte Bild in der Einzelbildan-
sicht zu betrachten, halten Sie die ®-Taste
gedriickt).

Bildbearbeitung

Mdoglicherweise kann die Kamera Bilder, die mit anderen Geréten erstellt
wurden, nicht anzeigen oder bearbeiten. Wenn das Bild mit den Bildquali-
tatseinstellungen NEF (RAW) + JPEG (11 98) gespeichert wurde, gelten die
Bildbearbeitungsoptionen nur fiir die RAW-Kopie.

3 Fiihren Sie die Bildbearbeitung durch.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gber den gewéahlten
Menupunkt. Driicken Sie MENU, wenn Sie den Vorgang ohne die Erstel-
lung einer bearbeiteten Kopie beenden mochten.
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4 Erstellen Sie eine bearbeitete Kopie.
Driicken Sie @, um eine bearbeitete Kopie
zu erstellen. AuBer bei der Bildinformati-
onsoption »Nur Bild« ({1 188) sind bearbei-
tete Kopien durch ein &-Symbol
gekennzeichnet.

Bildbearbeitung wihrend der Wiedergabe

Um eine bearbeitete Kopie des aktuell in Einzelbildwiedergabe (20 184) ange-
zeigten Bilds zu erstellen, miissen Sie i driicken, dann »Bildbearbeitung«
markieren, auf & driicken und eine Bildbearbeitungsoption wahlen
(»Bildmontage« ausgenommen).

Bildkopien bearbeiten

Die meisten Optionen sind auf Kopien anwendbar, die mithilfe der anderen
Bearbeitungsoptionen erstellt wurden. Mit Ausnahme der Funktionen »Bild-
montage«und »Film bearbeiten« > »Start- u. Endpunkt wahlen« kann jedoch
jede Option nur einmal angewendet werden. (Beachten Sie, dass Mehrfach-
bearbeitungen zu Detailverlust fiihren kénnen.) Optionen, die fiir das aktuelle
Bild nicht zur Verfiigung stehen, sind grau dargestellt und kdnnen nicht ausge-
wahlt werden.

Bildqualitéat und BildgroRe

AuBer bei Kopien, die mit den Optionen »Beschneiden« oder »Verkleinern«
erstellt wurden, haben Kopien von JPEG-Bildern dieselbe GroBe und Qualitat wie
das Original, wohingegen Kopien von NEF-(RAW-)Fotos mit der BildgréBe L und
der Bildqualitat »JPEG Fine« gespeichert werden.
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NEF-(RAW-)Verarbeitung
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Mit dieser Funktion erstellen Sie JPEG-Kopien von Aufnahmen im
NEF-(RAW-)Format.

1 Wahlen Sie »NEF-(RAW-)Verarbeitung«.
Markieren Sie »NEF-(RAW-)Verarbei-
tung« im Bildbearbeitungsmenii und dri-
cken Sie &, um einen Bildauswahldialog
anzuzeigen, der nur NEF-(RAW-)Bilder auf-
fuhrt, die mit dieser Kamera aufgenom-
men wurden.

2 Wahlen Sie ein Foto aus.
Markieren Sie mit dem Multifunktions-
wahler ein Foto (halten Sie die &-Taste
gedriickt, um das markierte Foto in der Ein-
zelbildwiedergabe anzuzeigen). Driicken
Sie @, um das markierte Foto auszuwah-
len, und fahren Sie mit dem nachsten
Schritt fort.
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3 Wabhlen Sie die Einstellungen fiir die JPEG-Kopie.
Sie kdnnen die unten aufgefiihrten Einstellungen vornehmen.
Beachten Sie, dass der WeiBabgleich und die Vignettierungskorrek-
tur nicht fir Bildmontagen (21 291) zur Verfigung stehen, und dass
der Effekt der Belichtungskorrektur von der Wirkung abweichen
kann, die man bei der Aufnahme des Fotos erwartet hatte.

Bildqualitéit (01 98)
BildgréBe (11 100)
Weilabgleich (11 140)

Belichtungskorrektur (10 132)

Picture Control (0 155)

mmi == Rauschunterdriick. bei ISO+ (([0231)

Farbraum (11230)
Vignettierungskorrektur ((10231)
D-Lighting (21 285)

4 Kopieren Sie das Foto.
Markieren Sie »Ausfithren« und driicken
Sie @, um eine JPEG-Kopie des gewahlten
Fotos zu erstellen. Wenn Sie das Foto doch
nicht kopieren méchten, driicken Sie die
MENU-Taste.
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Beschneiden

MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Mit dieser Funktion kdnnen Sie eine Aus-
schnittskopie erstellen. Das ausgewahlte Foto
wird mit dem gewahlten Bildausschnitt in
gelber Umrandung angezeigt. Erstellen Sie
eine beschnittene Kopie, wie in der folgenden
Tabelle beschrieben.

Vorgang Bedienung Beschreibung

GroBerer Q Driicken Sie die ®-Taste, um einen gréBeren
Bildausschnitt Bildausschnitt auszuwahlen.

Kleinerer Driicken Sie die Taste Q& (?), um einen kleineren

Bildausschnitt Bildausschnitt auszuwahlen.

Seitenverhaltnis @ Drehen Sie das Einstellrad, um das Seitenverhaltnis
andern festzulegen.

Verschieben Sie den Bildausschnitt mit dem
Multifunktionswahler. Halten Sie die Taste
gedriickt, um den Bildausschnitt schnell zur
gewdlinschten Stelle zu verschieben.

Bildausschnitt
verschieben

Bildkopie
erstellen

Speichern Sie den ausgewdhlten Bildausschnitt als
separate Datei.

BildgroBe
Die GroB3e der Kopie, die von der GréB3e des Bildausschnitts und dessen Seiten-
verhdltnis abhangt, erscheint oben links in der Bildausschnittsanzeige.

Betrachten beschnittener Bildkopien
Bei der Anzeige von Ausschnittskopien steht die AusschnittsvergroBerung
(Zoomwiedergabe) eventuell nicht zur Verfligung.

Weitere Informationen
Auf Seite 198 finden Sie Informationen tUber das Beschneiden von Bildern wéh-
rend der Ausschnittsvergréferung (Zoomwiedergabe).
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Verkleinern

MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Mit dieser Funktion erstellen Sie verkleinerte Kopien von ausgewahlten
Fotos.

1

Wabhlen Sie »Verkleinern«.

Wenn Sie ausgewahlte Bilder verkleinern
mochten, markieren Sie »Verkleinern« im
Bildbearbeitungsmeni und driicken

Sie .

Wahlen Sie eine GroBe aus.
Markieren Sie »GréBe wahlen« und
drlcken Sie &.

Markieren Sie eine Option und driicken

Sie €9).
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3 Wahlen Sie Bilder aus.
Markieren Sie »Bild auswahlen« und
driicken Sie .

Markieren Sie Bilder mit dem Multi-
funktionswahler und driicken Sie die Taste
Q= (?), um die Auswahl zu treffen oder auf-
zuheben (halten Sie die ®-Taste gedriickt, 0®
um das markierte Bild in der Einzelbildwie- U
dergabe anzuzeigen). Ausgewdhlte Bilder
sind mit dem Symbol Cm gekennzeichnet.  Taste &= (?)
Driicken Sie @, wenn die Auswahl kom-
plett ist.

°

/

4 Speichern Sie die verkleinerten Kopien.
Es erscheint ein Bestatigungsdialog.
Markieren Sie »Ja« und driicken Sie @, um
die verkleinerten Kopien zu speichern.

Betrachten der verkleinerten Kopien
Die AusschnittsvergroBerung (Zoomwiedergabe) steht bei der Anzeige verklei-
nerter Kopien moglicherweise nicht zur Verfigung.

284 4 Das Bildbearbeitungsmenii: Bildbearbeitung in der Kamera



D-Lighting
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Die D-Lighting-Funktion hellt Schattenbereiche auf und eignet sich
ideal zur Optimierung dunkler oder im Gegenlicht aufgenommener

Fotos.
I o
i i
¢ k.
. =3 . .
n‘q-".g r 'L. r
Ohne D-Lighting D-Lighting D-Lighting
(O Portrdt deaktiviert) (& Portrdt aktiviert)

Driicken Sie © oder &, um die Starke der Korrektur festzulegen. Das Vor-
schaubild zeigt die Wirkung der Bildbearbeitung. Driicken Sie @, um das
Foto zu kopieren.

N »Portrit«

Zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser
Option markieren Sie »Portrat« und driicken
(. Ist »Portrat« aktiviert, wendet die Kamera
die Funktion D-Lighting nur auf portrétierte
Menschen an. Bis zu drei dieser Objekte wer-
den aufgehellt, wobei der Hintergrund unan-
getastet bleibt (ein dhnlicher Effekt wie beim
Aufhellen mit einem Reflektor).

Portratmotive

Die Kamera wahlt automatisch bis zu drei Personen fiir Portrat-D-Lighting aus
(beachten Sie, dass Portrét-D-Lighting nicht auf Fotos angewendet werden kann,
die mit der Einstellung »Aus« fiir PAutomatische Bildausrichtung« im Wieder-
gabemeni aufgenommen wurden; (1 222). In Abhéngigkeit von der Bildgestal-
tung und der Stellung der Gesichter wird das gewtiinschte Ergebnis eventuell
nicht erzielt; falls Sie nicht zufrieden sind, entfernen Sie die Markierung von
»Portrat«.
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Schnelle Bearbeitung

MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Erstellt Kopien mit mehr Farbsattigung und
Kontrast. D-Lighting wird bei Bedarf ange-
wandt, um dunkle oder im Gegenlicht auf-
genommene Motivpartien aufzuhellen.

Driicken Sie © oder &, um das Ausmaf der
Optimierung festzulegen. Driicken Sie @, um
das Foto zu kopieren.

Rote-Augen-Korrektur

MENU-Taste =» 4 Bildbearbeitung

Diese Funktion steht nur fiir Fotos zur Verfiigung, die mit Blitz aufge-
nommen wurden, und korrigiert eventuell vorhandene »rote Augenc.
Das fiir die Rote-Augen-Korrektur ausgewéhlte Foto kann in der Bearbei-
tungsanzeige vorab angeschaut werden. Uberpriifen Sie die Wirkung
der Rote-Augen-Korrektur und driicken Sie @9, um die Kopie zu erstellen.
Beachten Sie, dass die Rote-Augen-Korrektur nicht immer die erwarte-
ten Ergebnisse erzielt und in sehr seltenen Fallen moglicherweise auf
Bildbereiche wirkt, die keinen Rote-Augen-Effekt aufweisen. Priifen Sie
daher das Vorschaubild griindlich, bevor Sie fortfahren.
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Ausrichten
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Mit dieser Funktion kénnen Sie eine gerade
ausgerichtete Kopie des gewdhlten Bilds
erstellen. Driicken Sie &, um das Bild im Uhr-
zeigersinn um bis zu fiinf Grad in Schritten von
ca. 0,25 Grad zu drehen. Mit © drehen Sie das
Bild entgegen dem Uhrzeigersinn. Beachten
Sie, dass die Rander des Bilds beschnitten wer-
den, um eine rechteckige Kopie zu erhalten. Driicken Sie @), um die
bearbeitete Kopie des Fotos zu speichern.

Verzeichnungskorrektur

MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Diese Funktion erstellt Bildkopien mit vermin-
derter Verzeichnung, die insbesondere am
Bildrand in Form durchgebogener Linien auf-
fallt. Wahlen Sie »Automatisch«, um die Ver-
zeichnung automatisch durch die Kamera
korrigieren zu lassen und um anschlieBend
mit dem Multifunktionswahler Feinjustierun-
gen vorzunehmen. Oder wéhlen Sie »Manuell«, um die Verzeichnung
von Hand zu verringern. Beachten Sie, dass »Automatisch« nicht zur
Verfligung steht, wenn das Foto mit der Auto-Verzeichnungskorrektur
aufgenommen wurde; siehe Seite 232.

Driicken Sie &, um tonnenférmige Verzeichnung zu reduzieren, und ©,
um kissenformige Verzeichnung zu reduzieren (beachten Sie, dass eine
starkere Verzeichnungskorrektur zu einem starkeren Beschnitt an den
Bildrandern fiihrt). Driicken Sie @), um die bearbeitete Kopie zu spei-
chern.

[% Automatisch

Die Option »Automatisch« kann nur auf Bilder angewandt werden, die mit
Objektiven vom Typ G, E und D aufgenommen wurden (jedoch nicht mit PC-,
Fisheye- und weiteren speziellen Objektiven). Mit anderen Objektiven kénnen
die erwiinschten Resultate nicht garantiert werden.
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Perspektivkorrektur
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Diese Funktion erstellt Bildkopien, in denen
der Effekt von stlirzenden Linien reduziert ist.
Diese entstehen, wenn ein hohes Objekt von
unten fotografiert wird. Korrigieren Sie die
perspektivischen Verzerrungen mit dem
Multifunktionswahler (beachten Sie, dass eine
starkere Perspektivkorrektur dazu fuihrt, dass
groBere Randbereiche abgeschnitten wer-
den). Driicken Sie @), um die bearbeitete
Kopie des Fotos zu speichern.

Vorher Nachher

Fisheye
MENU-Taste =» 4 Bildbearbeitung

Erstellen Sie Kopien, die so aussehen, als
waren sie mit einem Fisheye-Objektiv aufge-
nommen worden. Driicken Sie &, um den
Effekt zu verstarken (dadurch wird auch der
abgeschnittene Randbereich groRer), oder ©,
um ihn zu verringern. Driicken Sie @, um die
bearbeitete Kopie zu speichern.
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Filtereffekte

MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Driicken Sie nach der anschlieBend beschriebenen Anpassung der
Filtereffekte auf @, um eine Kopie des Fotos zu speichern.

Option Beschreibung

Wie ein optisches Skylight-Filter

Skylight schwacht diese Funktion einen

blaulichen Farbstich im Bild ab.

Simuliert den Effekt eines

optischen Warmtonfilters und

Warmer Farbton | verschiebt die Farbtone zum

Rétlichen hin (»wédrmere«

Anmutung).

Versieht Lichtquellen mit

sternformigen Effekten.

« Anzahl der Strahlen: Wahlen Sie
vier, sechs oder acht.

« Filterstarke: Wahlen Sie die
Helligkeit der betroffenen

Sterneffekt Lichtquellen.

« Winkel: Wéhlen Sie den Winkel
der Strahlen.

« Lange der Strahlen: Wahlen Sie die Lange der Strahlen.

« Bestitigen: Vorschau der Filtereffekte. Driicken Sie ®, um die
Kopie vorab in der Einzelbildwiedergabe anzuzeigen.

« Speichern: Erstellen Sie eine bearbeitete Kopie.

Fugt einen Weichzeichnungs-
Weichzeichnung | effekt hinzu. Driicken Sie © oder
(&, um die Filterstarke zu wahlen.
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Monochrom
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Mit dieser Funktion werden Farbbilder in
monochrome Bildkopien umgewandelt. Es
stehen die Optionen »Schwarz-Weif3«,
»Sepia« und »Blauton« (blau getontes
Schwarz-Weif3-Bild) zur Wahl.

Bei der Auswahl von »Sepia« oder »Blauton«
wird eine Vorschau des gewahlten Bildes
angezeigt. Mit @ konnen Sie die Farbsatti-
gung erhéhen und mit & vermindern.
Driicken Sie @), um die monochrome Bild-
kopie zu erstellen.

Farbsdttigung verringern
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Bildmontage
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Mit der Bildmontage werden zwei vorhandene NEF-(RAW-)Fotos zu
einem einzigen Bild kombiniert, das zusétzlich zu den beiden Originalen
gespeichert wird. Die Ergebnisse, die mit den RAW-Daten des Kamera-
Bildsensors entstehen, sind sichtbar besser als Bildmontagen mithilfe
einer Bildbearbeitungssoftware. Das neue Bild wird mit den aktuellen
Einstellungen fiir Bildqualitat und Bildgrée gespeichert. Stellen Sie die
Bildqualitat und BildgroRe vor dem Erstellen einer Bildmontage ein
(2298, 100; alle Optionen stehen zur Verfligung). Um eine Bildmontage
im NEF-(RAW-)Format zu speichern, wahlen Sie die Bildqualitat

»NEF (RAW)«.

-+- >-

1 Wahlen Sie »Bildmontage«.
Markieren Sie »Bildmontage« im Bild-
bearbeitungsment und driicken Sie (3.

i
20 &l e

Der rechts abgebildete Dialog wird
angezeigt, »Bild 1« ist dabei markiert.
Driicken Sie @), um eine Liste mit NEF-
(RAW-)Bildern anzuzeigen, die mit dieser
Kamera aufgenommen wurden.
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2 Wahlen Sie das erste Bild aus.
Markieren Sie mit dem Multifunktions-
wahler das erste Foto fiir die Bildmontage.
Um das markierte Foto in der Einzelbild-
ansicht anzuzeigen, halten Sie die ®-Taste
gedriickt. Driicken Sie @), um das mar-
kierte Foto auszuwahlen und zur
Vorschauanzeige zurtickzukehren.

3 Wahlen Sie das zweite Bild aus.
Das ausgewahlte Bild wird als »Bild 1« angezeigt. Markieren Sie
»Bild 2« und driicken Sie @); wahlen Sie anschlieBend das zweite
Foto wie in Schritt 2 beschrieben aus.

4 Passen Sie die Belichtung an.
Markieren Sie »Bild 1« oder »Bild 2« und
optimieren Sie die Belichtung fur die Bild-
montage, indem Sie @ oder & driicken,
um einen Anpassungswert zwischen 0,1
und 2,0 auszuwahlen. Wiederholen Sie
dies fiir das zweite Bild. Der Standardwert
ist 1,0; wahlen Sie 0,5, um die Belichtungsanpassung zu halbieren,
oder 2,0, um sie zu verdoppeln. Die Wirkung der Belichtungsanpas-
sung kann im Bereich »Vorschau« beurteilt werden.

5 Beurteilen Sie die Bildmontage in der
Vorschau.
Um die Montage wie rechts dargestellt zu
priifen, driicken Sie © oder &, um den
Cursor in der Spalte »Vorschau« zu positi-
onieren. Driicken Sie dann @ oder @, um
»Montage« zu markieren und anschlie-
Bend auf @ (beachten Sie, dass Farben und Helligkeit in der Vorschau
vom fertigen Bild abweichen kénnen). Wenn Sie die Montage ohne
Anzeigen der Vorschau speichern méchten, wéhlen Sie »Speich.«.
Um zu Schritt 4 zuriickzukehren und neue Fotos auszuwéhlen oder
die Belichtungsanpassung zu verandern, driicken Sie Q& (?).
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6 Speichern Sie die Bildmontage.
Driicken Sie wahrend der Vorschau auf @),
um die Bildmontage zu speichern. Nach
dem Erstellen einer Bildmontage zeigt die
Kamera das neue Bild auf dem Monitor als
Einzelbild an.

V] Bildmontage

Es kénnen nur NEF-(RAW-)Fotos mit derselben Farbtiefe kombiniert werden

(1 227). Die Montage weist die gleichen Bildinformationen auf wie das unter
»Bild 1« ausgewahlte Foto. Der gegenwartige Bildkommentar wird der Bildmon-
tage beim Speichern zugeordnet. Die Copyright-Informationen werden jedoch
nicht mitkopiert.

Farbkontur
MENU-Taste =» 4 Bildbearbeitung

Erstellen Sie eine Umrisszeichnung aus einem
Foto, z. B. als Vorlage fiir ein Gemélde.
Driicken Sie @), um die bearbeitete Kopie zu
speichern.

gty

Vorher Nachhe
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Tontrennung
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Die Konturen werden gescharft und die
Farbstufen reduziert, um eine Posterisierung
zu erzeugen. Driicken Sie & oder ©, um die
Konturen dicker oder diinner zu machen.
Driicken Sie @, um die bearbeitete Kopie zu
speichern.

Vorher Nachher

Farbzeichnung

MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Erstellen Sie eine Kopie eines Fotos, die so aus-
sieht wie eine Buntstiftzeichnung. Driicken Sie
@ oder @, um die Option »Farbséattigung«
oder »Konturen« zu markieren, und driicken
Sie © oder &, um Anderungen vorzunehmen.
Die Farbsattigung kann gesteigert werden,
um die Farben kraftiger erscheinen zu lassen;
sie kann vermindert werden, um einen ausgewaschenen, monochro-
men Effekt zu erzielen. Die Konturen lassen sich dicker oder diinner
machen. Dickere Konturen lassen die Farben gesattigter erscheinen.
Driicken Sie @, um die bearbeitete Kopie zu speichern.

294 4 Das Bildbearbeitungsmenii: Bildbearbeitung in der Kamera



Miniatureffekt
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Erstellen Sie eine Kopie, die wie ein Foto von einem Diorama aussieht.
Das funktioniert am besten bei Fotos, die von einem hoch gelegenen

Standpunkt aus gemacht wurden. Der Bereich, der in der Kopie scharf
erscheinen wird, ist durch einen gelben Rahmen gekennzeichnet.

Vorgang Bedienung Beschreibung
Ausrichtung Qa (2) Driicken Sie &= (?), um die Ausrichtung des Bereichs
wahlen ) zu wahlen, der scharf abgebildet sein soll.

Wenn der Bereich
querformatig ist, driicken
Sie @ oder @, um den
Rahmen zu positionieren,
in dem der Schérfebereich
der Kopie liegen soll.

Auswahl des
Schérfe- Schdrfebereich

bereichs

Wenn der Bereich
hochformatig ist, driicken
Sie © oder &, um den
Rahmen zu positionieren,
in dem der Schérfebereich
der Kopie liegen soll.

Wenn der Bereich querformatig ist, driicken Sie © oder
(&, um die Hohe zu wahlen.

GroBe
wahlen
Wenn der Bereich hochformatig ist, driicken Sie &
oder @, um die Breite zu wahlen.
‘Erstellen- Erstellt eine Kopie.
einer Kopie
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Selektive Farbe
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Erstellen Sie eine Kopie, in der nur ausgewahlte Farbtone farbig abgebil-
det werden.

1 Wahlen Sie »Selektive Farbe«.
Markieren Sie im Bildbearbeitungsmeni
»Selektive Farbe« und driicken Sie 3.

2 Wahlen Sie ein Foto aus.
Markieren Sie ein Foto und driicken Sie €
(um das markierte Foto in der Einzelbild-
ansicht anzuzeigen, halten Sie die ®-Taste
gedriickt).

3 Wahlen Sie eine Farbe aus.
Bewegen Sie den Cursor mit dem Multi-
funktionswahler auf ein Objekt und
driicken Sie ¥t (0mn), um die Farbe des
Objekts als eine der Farben auszuwahlen,
die erhalten bleiben sollen (die Kamera hat
eventuell Schwierigkeiten, nicht gesattigte Taste it (Om)
Farben zu erkennen; wahlen Sie deshalb
eine gesattigte Farbe). Driicken Sie &, um
das Bild fuir eine genaue Farbauswahl zu
vergroBern. Driicken Sie Q& (?), um die
Ansicht zu verkleinern.

Ausgewdhlte Farbe
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4 Markieren Sie den Farbbereich
Farbbereich.
Drehen Sie das Einstellrad, um
den Farbbereich fir die
gewahlte Farbe zu markieren.

5 Wahlen Sie den Farbbereich aus.
Driicken Sie @ oder &, um den Bereich
ahnlicher Farbtone zu vergréern oder zu
verkleinern, der im endgiiltigen Foto ent-
halten sein wird. Wahlen Sie einen Wert
zwischen 1 und 7; beachten Sie, dass
héhere Werte moglicherweise Farbtone
anderer Farben mit einschlieBen.

6 Wahlen Sie zusatzliche Farben
aus.
Um zusatzliche Farben auszu-
wahlen, drehen Sie das Einstell-
rad, um ein weiteres der drei
Farbkdstchen oben in der
Anzeige zu markieren. Wieder-
holen Sie dann die Schritte 3 bis 5, um eine weitere Farbe auszuwah-
len. Bei Bedarf kdnnen Sie diesen Vorgang fir eine dritte Farbe
wiederholen. Um die Auswahl der markierten Farbe aufzuheben,
driicken Sie @ (um alle Farben zu verwerfen, halten Sie T gedriickt; es
erscheint eine Sicherheitsabfrage; wéhlen Sie »Ja«).

7 Speichern Sie die bearbeitete Kopie.
Driicken Sie @, um das Bild zu kopieren.
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Gemadlde
MENU-Taste =» (4 Bildbearbeitung

Erstellen Sie eine Kopie eines Fotos, die durch
Betonen der Details und Farben wie ein
Gemalde wirkt. Driicken Sie @), um die bear-
beitete Kopie zu speichern.

Bilder vergleichen |

Mit dieser Funktion konnen Sie erstellte Bildkopien mit ihren Originalen
vergleichen. Diese Option steht nur zur Verfiigung, wenn das Bildbear-
beitungsment durch Driicken der i-Taste und Wahlen von »Bildbear-
beitung« aufgerufen wird, wahrend ein bearbeitetes Bild oder ein
Originalbild in der Einzelbildwiedergabe angezeigt wird.

1 Wahlen Sie ein Bild aus.
Waéhlen Sie in der Einzelbildwiedergabe
eine bearbeitete Bildkopie (mit dem Sym-
bol & gekennzeichnet) oder ein Original-
foto, das bearbeitet wurde. Driicken Sie
die i-Taste, markieren Sie dann »Bild-
bearbeitung« und driicken Sie 3.
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2 Wabhlen Sie »Bilder vergleichen«.
Markieren Sie im Bildbearbeitungsmen
»Bilder vergleichen« und driicken Sie .

3 Vergleichen Sie die Kopie mit dem Bearbeitungsoptionen, mit
Original. denen die Kopie erstellt
Das Original wird links und die bearbeitete wurde

Kopie rechts angezeigt. Die Bildbearbei-
tungsfunktionen, mit denen die Kopie
erstellt wurde, werden Giber den Bildern
aufgeflihrt. Driicken Sie © oder &, um zwi-
schen dem Originalbild und der bearbeite-
ten Kopie zu wechseln. Um das markierte
Bild in der Einzelbildwiedergabe anzu- Originalbild ~ Bearbeitete
zeigen, halten Sie die &-Taste gedriickt. Kopie
Wenn die Kopie mit der Funktion »Bild-

montage«aus zwei Bildern erstellt wurde, driicken Sie @ oder &, um
das andere Quellbild anzuzeigen. Existieren vom aktuellen Quellbild
mehrere Kopien, driicken Sie @ oder @, um die anderen Kopien
anzuzeigen. Driicken Sie @), um das markierte Bild in der Wiedergabe
anzuzeigen.

[% Bilder vergleichen

Das Quellbild wird nicht angezeigt, wenn die Kopie von einem Foto erstellt
wurde, das inzwischen geldscht wurde oder zum Zeitpunkt des Kopierens
geschitzt war (1 200).
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Letzte Einstellungen/E Mein Menii

Sowohl das Menii »Letzte Einstellungeng, das die zwanzig zuletzt ver-
wendeten Einstellungen auflistet, als auch »Mein Menii, ein vom Benut-
zer definierbares Menl mit bis zu zwanzig Optionen, lassen sich durch
Driicken der MENU-Taste und Markieren der letzten Registerkarte in der

Meniiliste aufrufen (entweder & oder ).

i

MENU-Taste

“_‘ﬁ

Ein Menii wahlen

Benutzen Sie die Option »Register wahlen«, um das gewiinschte Menii
anzuzeigen.

1 Wabhlen Sie »Register wahlen«.
Markieren Sie »Register wahlen« und
driicken Sie .

2 Wahlen Sie ein Meni.
Markieren Sie & »MEIN MENU« oder
»LETZTE EINSTELLUNGEN« und I
driicken Sie @, um das gewahlte Menii mo
anzuzeigen.
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Letzte Einstellungen

Wenn ] »LETZTE EINSTELLUNGEN« unter
»Register wahlen« ausgewahlt wurde, listet
das Menu die zwanzig zuletzt verwendeten
Einstellungen auf, wobei die ganz am Schluss
verwendeten Meniipunkte zuerst erscheinen.
Driicken Sie @ oder &, um eine Option zu
markieren, und driicken Sie &, um sie auszu-
wahlen.

Entfernen von Meniipunkten aus dem Menii »Letzte Einstellungen«

Ein Menupunkt, der im Menti »Letzte Einstellungen« markiert ist, kann durch
Driicken der @-Taste geloscht werden. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage;
driicken Sie @ erneut, um den gewahlten Menuipunkt zu [6schen.

£ Mein Menii

Das Wihlen von & »MEIN MENU« unter »Register wahlen«erlaubt den
Zugriff auf ein benutzerdefiniertes Men( mit bis zu zwanzig Optionen,
die aus den Meniis Wiedergabe, Aufnahme, Individualfunktionen,
System und Bildbearbeitung gewdhlt wurden. Im Folgenden wird
beschrieben, wie Menuipunkte zu »Mein MenU« hinzugefiigt, geloscht
oder neu sortiert werden.

IR Meniipunkte zu »Mein Menii« hinzufiigen

1 Waéhlen Sie »Meniipunkte hinzufiigen«.
Markieren Sie »Meniipunkte hinzu-
fiigen« und driicken Sie .

2 Wahlen Sie ein Menii aus.
Markieren Sie den Namen des Mends, das
den Menipunkt enthélt, den Sie hinzu-
fiigen mochten, und driicken Sie .
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3 Wahlen Sie einen Meniipunkt aus.
Markieren Sie den gewiinschten Menii-
punkt und driicken Sie @.

4 Bestimmen Sie die Position des neuen
Meniipunkts.
Druicken Sie @ oder &, um den neuen
Menipunkt unter »Mein Meni« nach oben
oder unten zu verschieben. Driicken Sie @),
um den neuen Menupunkt hinzuzufiigen.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um
weitere MenUpunkte auszuwahlen.

Hinzufiigen von Meniipunkten zu »Mein Menii«

Die aktuell in »Mein Menili« angezeigten Menu-
punkte sind mit einem Hakchen markiert. Meni-
punkte mit einem N-Symbol kénnen nicht
ausgewahlt werden.
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Il Meniipunkte aus »Mein Menii« ldschen

1 Wabhlen Sie »Meniipunkte entfernenc.
Markieren Sie »Meniipunkte entfernen« und driicken Sie (3.

2 Wahlen Sie Menupunkte aus.
Markieren Sie die Menupunkte und dri-
cken Sie &, um sie auszuwahlen oder die
Auswahl aufzuheben. Ausgewahlte Meni-
punkte sind mit einem Hakchen gekenn-
zeichnet.

3 Loschen Sie die ausgewédhlten
Menipunkte.
Driicken Sie @. Es erscheint eine Sicher-
heitsabfrage; driicken Sie @ erneut, um
die gewdhlten Menlpunkte zu I16schen.
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Il Meniipunkte in »Mein Menii« umsortieren

1 Wahlen Sie »Meniipunkte anordnenc.
Markieren Sie »Meniipunkte anordnen« und driicken Sie (3.

2 Wahlen Sie einen Meniipunkt aus.
Markieren Sie den Menipunkt, den Sie ver-
schieben méchten, und driicken Sie €.

L
O
a

3 Andern Sie die Position des Meniipunkts.
Druicken Sie @ oder &, um den Men(-
punkt in »Mein Menii« nach oben oder
nach unten zu verschieben, und driicken
Sie @. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3,
um weitere Menipunkte zu verschieben.

4 Kehren Sie zu »Mein Menii« zuriick.
Driicken Sie die MENU-Taste, um zu
»Mein Menli« zuriickzukehren.

MENU-Taste
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e
Technische Hinweise

In diesem Kapitel finden Sie Informationen Uber geeignetes Zubehor,
das Reinigen und Aufbewahren der Kamera und tiber den Umgang mit
Fehlermeldungen oder Problemen beim Einsatz der Kamera.

Geeignete Objektive

Geeignete Objektive mit CPU

Diese Kamera unterstitzt die Autofokus-Funktion nur mit AF-S-, AF-P-
und AF-I-Objektiven mit CPU. Der Name eines AF-S-Objektivs beginnt
mit AF-S, eines AF-P-Objektivs mit AF-P und eines AF-I-Objektivs mit AF-1.
Mit anderen Autofokus-Objektiven (AF) wird die Autofokus-Funktion
nicht unterstitzt. Die folgende Tabelle fiihrt die Funktionen auf, die mit
geeigneten Objektiven bei der Fotografie mit dem Sucher verfligbar

sind:
Kameraeinstellung Scharfeinstellung Aufnahme- Belichtungs-
modus messung
MF (mit

elektronischer Andere
Objektiv/Zubehdr AF | CEinstellhilfe) | MF | M | Modi | 3D | Color
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR v v V| v v v | — | v
Andere AF-NIKKOR-Objektive _ v v v v v — |
vom Typ G oder D
PC-E-NIKKOR-Serie %3 — v vV v v v | — | v
PC-NIKKOR 19 mm 1:4EED35 | — v V| v v v | — | v
PC Micro 85 mm 1:2,8D¢ — v Vi v — V| — | V!
Telekonverter AF-S/AF-| v’ v’ v iv | v (v | — |V
Andere AF-NIKKOR-Objektive
(mit Ausnahme von Objektiven | — v vV v Vv | —| v V!
fiir die F3AF)
Al-P NIKKOR — v’ V| v v |—| v |V

1 Spotmessung im aktiven Fokusmessfeld (0 128).
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2 Der Knopffiir das Verschieben am PC-E NIKKOR 24 mm 1:3,5D ED stdBt mdglicherweise an das
Kameragehause, wenn das Objektiv gedreht wird. AuBerdem sind bestimmte Kombinationen aus
Verschieben und Drehen eventuell nicht mdglich, weil Objektiv und Kameragehduse einander beriihren.

3 Das Verschieben oder Neigen des Objektivs kann die Belichtungsmessung beeintrachtigen.

4 Kann nicht mit Shift oder Tilt verwendet werden.

5 Bestimmte Kombinationen aus Verschieben und Drehen sind eventuell nicht moglich, weil Objektiv und
Kameragehause einander beriihren.

6  Eine optimale Belichtung ist nur gewéhrleistet, wenn die groBte Blendendffnung benutzt und das Objektiv
nicht verschoben oder geneigt wird.

7 Bei effektiver Lichtstérke 1:5,6 oder hoher.

8  Wenn mit den Objektiven AF 80-200 mm 1:2,8, AF 35-70 mm 1:2,8, AF 28—85 mm 1:3,5-4,5 (neuere Aus-
fiihrung) oder dem AF 28—85 mm 1:3,5—4,5 bei der langsten Brennweite an der Naheinstellgrenze fokus-
siert wird, erscheint maglicherweise der Schérfeindikator (@), obwohl das Bild auf der Einstellscheibe im
Sucher nicht scharfist. Vergewissern Sie sich vor dem Ausldsen, dass das Bild im Sucher scharf ist.

9 Bei Lichtstarke 1:5,6 oder hoher.

« Wenn Videofilme mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufgenommen wer-
den, erscheinen wahrend der automatischen Scharfeinstellung mog-
licherweise linienartige Bildstérungen. Stellen Sie manuell scharf oder
benutzen Sie den Fokusspeicher.
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[ IX-NIKKOR-Objektive
IX-NIKKOR-Objektive kdnnen nicht verwendet werden.

Erkennen von Objektiven mit CPU sowie NIKKOR-Objektiven vom Typ G, E und D

Objektive mit CPU erkennen Sie an den CPU-Kontakten. G-, E- und D-NIKKOR-
Objektive sind mit dem jeweiligen Buchstaben auf der Objektivfassung gekenn-
zeichnet. G- und E-NIKKOR-Objektive verfiigen Gber keinen Blendenring.

CPU-Kontakte Blendenring
| - — o -

Objektiv mit CPU Objektiv Typ G oder E Objektiv Typ D

Beim Einsatz von Objektiven mit CPU, die einen Blendenring besitzen, ist der
Blendenring auf die kleinste Blende (hdchster Blendenwert) einzustellen.

Matrixmessung

Fir die Matrixmessung benutzt die Kamera einen 2016-Pixel-RGB-Sensor, wobei
sie die Belichtung entsprechend Tonwertverteilung, Farbe und Bildaufbau wahlt.
Mit Objektiven vom Typ G, E und D kommt noch die Entfernungsinformation
hinzu (3D-Color-Matrixmessung Il; bei anderen Objektiven mit CPU verwendet
die Kamera die Color-Matrixmessung I, die keine 3D-Entfernungsinformation
einschlieBt).
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Geeignete Objektive ohne CPU

Objektive ohne CPU kdnnen nur benutzt werden, wenn sich die Kamera
im Modus M befindet. Wenn Sie einen anderen Modus wahlen, ist die
Auslosung gesperrt. Die Blende muss am Blendenring von Hand einge-
stellt werden, und das Belichtungsmesssystem der Kamera, die i-TTL-
Blitzsteuerung und andere Funktionen, die ein Objektiv mit CPU erfor-
dern, kdnnen nicht benutzt werden. Einige Objektive ohne CPU kénnen
nicht verwendet werden; siehe im nachfolgenden Kasten »Ungeeigne-
tes Zubehor und ungeeignete Objektive ohne CPU«.

Kameraeinstellung Scharfeinstellung Aufnahmemodus

MF (mit
elektronischer Andere
Objektiv/Zubehor AF Einstellhilfe) MF M Modi
el I R N P2
Medical-NIKKOR 120 mm 1:4 — v v v —
Reflex-NIKKOR — — (4 v? —
PC-NIKKOR — v v v? —
Al-Telekonverter — v3 v v? —
Balgengerat PB-6° — v (4 v? —
i R 2 I 2

1 BeiLichtstarke 1:5,6 oder hoher.

2 Die Belichtungsskala kann nicht verwendet werden.

3 Kann mit Belichtungszeiten benutzt werden, die mindestens eine Stufe langer sind als die
Blitzsynchronzeit.

4 Kann nicht mit Shift oder Tilt verwendet werden.

5 Bei effektiver Lichtstarke 1:5,6 oder hoher.

6 Vertikal anbringen (kann nach dem Anbringen auch horizontal benutzt werden).
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V] Ungeeignetes Zubehor und ungeeignete Objektive ohne CPU

Folgendes Zubehor und folgende Objektive ohne CPU kénnen NICHT mit der

D5600 verwendet werden:

o AF-Telekonverter TC-16A

« Nicht-Al-Objektive

» Objektive mit Einstellstutzen AU-1 (400 mm 1:4,5, 600 mm 1:5,6, 800 mm 1:8,
1200 mm 1:11)

« Fisheye-Objektive (6 mm 1:5,6; 7,5 mm 1:5,6; 8 mm 1:8; OP 10 mm 1:5,6)

«2,1cm1:4

» Zwischenring K2

» 180-600 mm 1:8 ED (Seriennummern 174041-174180)

¢ 360-1200 mm 1:11 ED (Seriennummern 174031-174127)

» 200-600 mm 1:9,5 (Seriennummern 280001-300490)

« AF-Objektive fur die F3AF (AF 80 mm 1:2,8; AF 200 mm 1:3,5 ED;
AF-Telekonverter TC-16)

« PC 28 mm 1:4 (Seriennummer 180900 oder friiher)

e PC 35 mm 1:2,8 (Seriennummern 851001-906200)

* PC 35 mm 1:3,5 (altes Modell)

« Reflex-NIKKOR 1000 mm 1:6,3 (altes Modell)

« Reflex-NIKKOR 1000 mm 1:11 (Seriennummern 142361-143000)

« Reflex-NIKKOR 2000 mm 1:11 (Seriennummern 200111-200310)
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[% AF-Hilfslicht

Das AF-Hilfslicht hat eine Reichweite von etwa 0,5-3,0 m. Verwenden Sie beim
Einsatz des AF-Hilfslichts Objektivbrennweiten zwischen 18 und 200 mm, und
entfernen Sie die Gegenlichtblende. Das AF-Hilfslicht steht bei folgenden Objek-
tiven nicht zur Verfligung:

o AF-S NIKKOR 14-24 mm 1:2,8G ED

o AF-S NIKKOR 28-300 mm 1:3,5-5,6G ED VR

o AF-S DX NIKKOR 55-300 mm 1:4,5-5,6G ED VR

* AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200 mm 1:2,8G IF-ED

o AF-S NIKKOR 70-200 mm 1:2,8G ED VR Il

o AF-S Zoom-NIKKOR 80-200 mm 1:2,8D IF-ED

o AF-S NIKKOR 80-400 mm 1:4,5-5,6G ED VR

o AF-S VR NIKKOR 200 mm 1:2G IF-ED

o AF-S NIKKOR 200 mm 1:2GED VR I

o AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400 mm 1:4G IF-ED

« AF-S NIKKOR 200-400 mm 1:4GED VRl
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Bei Entfernungen unter 1 m kénnen folgende Objektive moglicherweise das
AF-Hilfslicht verdecken und so den Autofokus bei schwacher Beleuchtung
beeintrachtigen:

o AF-S DX NIKKOR 10-24 mm 1:3,5-4,5G ED

o AF-S NIKKOR 16-35 mm 1:4G ED VR

o AF-S Zoom-NIKKOR 17-35 mm 1:2,8D IF-ED

» AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55 mm 1:2,8G IF-ED

o AF-S NIKKOR 18-35 mm 1:3,5-4,5G ED

o AF-S DX NIKKOR 18-105 mm 1:3,5-5,6G ED VR

o AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 18-200 mm 1:3,5-5,6G IF-ED
« AF-S DX NIKKOR 18-200 mm 1:3,5-5,6G ED VR I

o AF-S DX NIKKOR 18-300 mm 1:3,5-5,6G ED VR

o AF-S DX NIKKOR 18-300 mm 1:3,5-6,3G ED VR

o AF-S NIKKOR 20 mm 1:1,8G ED

o AF-S NIKKOR 24-70 mm 1:2,8G ED

o AF-S VR Zoom-NIKKOR 24-120 mm 1:3,5-5,6G IF-ED

o AF-S NIKKOR 24-120 mm 1:4G ED VR

o AF-S NIKKOR 28 mm 1:1,8G

o AF-S Zoom-NIKKOR 28-70 mm 1:2,8D IF-ED

o AF-S NIKKOR 35 mm 1:1,4G

o AF-S NIKKOR 70-200 mm 1:4G ED VR

o AF-S NIKKOR 85 mm 1:1,4G

o AF-S NIKKOR 85 mm 1:1,8G

 AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm 1:2,8G IF-ED
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[% pas integrierte Blitzgerat

Das integrierte Blitzgerdt kann mit Objektivbrennweiten von 18 bis 300 mm
benutzt werden. Allerdings ist in einigen Fallen das Blitzgerdt in Abhangigkeit
von der Entfernung und Brennweite mdglicherweise nichtin der Lage, das Motiv
vollstandig auszuleuchten. Ursache dafiir ist der Schattenwurf des Objektivs
(siehe lllustration). Objektive, die den Blick einer fotografierten Person auf die
Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts verdecken, kdnnen die Reduzie-
rung des Rote-Augen-Effekts beeintrachtigen. Nehmen Sie die Gegenlicht-
blende ab, um Schattenwurf zu vermeiden.

T

¥

. it

,”’— --II'- -I i
Schattenwurf Verschattung

Der Mindestabstand zwischen Blitzgerat und Objekt betragt etwa 0,6 m; das Blitz-
gerat kann nicht im Makrobereich von Makro-Zoomobjektiven verwendet wer-
den. Bitte beachten Sie bei folgenden Objektiven, dass der Blitz das Bild
maglicherweise nicht vollstandig ausleuchtet, wenn die genannten Mindestab-
stande unterschritten werden:

Mindestentfernung

Objektiv Zoomposition | ohne Verschattung

AF-S DX NIKKOR 10—24 mm 1:3,5-4,5G ED 24mm 15m

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12—-24 mm 1:4G IF-ED 24mm 10m

AF-S NIKKOR 16—35 mm 1:4G ED VR 35mm 10m
AF-S DX NIKKOR 16-85 mm 1:3,5-5,6G ED VR 24-85mm Keine Verschattung

AF-5 Zoom-NIKKOR 17-35 mm 1:2,8D IF-ED 28mm .
35mm Keine Verschattung

28 mm 1,5m

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55 mm 1:2,8G IF-ED 35mm 10m
45-55 mm Keine Verschattung

24mm 15m

AF-S NIKKOR 18-35 mm 1:3,5-4,5G ED 28mm 1,0m
35mm Keine Verschattung

24 mm 1,0m

AF Zoom-NIKKOR 18-35 mm 1:3,5-4,5D IF-ED

28-35mm Keine Verschattung
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Mindestentfernung
Objektiv Zoomposition | ohne Verschattung
AF-P DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR, 18 mm 10m
AF-P DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G 24-55mm Keine Verschattung
18mm 1,0m
AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-70 mm 1:3,5-4,5G IF-ED SET0mm Keine Verschattung
18 mm 25m
AF-S DX NIKKOR 18-105 mm 1:3,5-5,6G ED VR 24mm 10m
35-105mm Keine Verschattung
18 mm 20m
AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-135 mm 1:3,5-5,6G IF-ED T T Keine Verschattung
24mm 1,0m
AF-S DX NIKKOR 18—140 mm 1:3,5-5,6G ED VR -
ALLES 35-140 mm Keine Verschattung
AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 18—200 mm 1:3,5-5,6G IF-ED, 24mm 10m
AF-S DX NIKKOR 18—-200 mm 1:3,5-5,6G ED VR Il 35-200 mm Keine Verschattung
AF-S DX NIKKOR 18-300 mm 1:3,5-5,6G ED VR 35-300 mm 1.0m
AF-S DX NIKKOR 18-300 mm 1:3,5-6,3G ED VR 35-300 mm Keine Verschattung
AF-S NIKKOR 20 mm 1:1,8G ED 20mm 15m
24mm 25m
AF Zoom-NIKKOR 20-35 mm 1:2,8D IF 28mm 1,0m
35mm Keine Verschattung
AF-S NIKKOR 24 mm 1:1,4G ED 24mm 1,0m
35mm 15m
AF-SNIKKOR 24-70 mm 1:2,86 ED 50-70 mm Keine Verschattung
24mm 1,0m
AF-S VR Zoom-NIKKOR 24-120 mm 1:3,5-5,6G IF-ED e 120 T
24mm 15m
AF-S NIKKOR 24-120 mm 1:4GED VR SRR T
35mm 15m
AF-S Zoom-NIKKOR 28-70 mm 1:2,8D IF-ED S T0m Keine Verschattung
28mm 15m
AF-S NIKKOR 28-300 mm 1:3,5-5,6G ED VR 35mm 10m
50-300 mm Keine Verschattung
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Mindestentfernung
Objektiv Zoomposition | ohne Verschattung
200 mm 40m

AF-5 VR Zoom-NIKKOR 200400 mm 1:4G IF-ED,

AF-S NIKKOR 200400 mm 1:46 ED VR I 20 S0
300 mm 25m
PC-ENIKKOR 24 mm 1:3,5D D" 24mm 30m

*Wenn nicht in Shift- oder Tilt-Stellung.

Bei Verwendung des AF-S-NIKKOR 14-24 mm 1:2,8G ED kann das Blitzgerat das
Bild nicht in allen Bereichen vollsténdig ausleuchten.

Bildfeld, Bildwinkel und Brennweite

Die belichtete Fldche ist bei einer Kleinbildkamera 36 x 24 mm groB3. Im Vergleich
dazu hat bei der D5600 die belichtete Flache die Abmessungen 23,5 X 15,6 mm,
wodurch die Bilddiagonale einer Kleinbildkamera etwa 1,5-fach langer ist als bei
der D5600. Multipliziert man die Brennweite eines Objektivs an der D5600 mit
dem Faktor 1,5x%, erhélt man die ungeféahre Vergleichsbrennweite fiir das Klein-
bildformat, mit der sich der gleiche Bildausschnitt aufnehmen Iasst (gleicher

Bildwinkel).
Bildfeld (Kleinbildformat)
(36 X 24 mm)
Objektiv Bilddiagonale
Bildfeld (D5600)
(23,5 15,6 mm)

7) / Bildwinkel (Kleinbildformat)

Bildwinkel (D5600)
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Das Nikon Creative Lighting System (CLS)

Das fortschrittliche Creative Lighting System (CLS) von Nikon sorgt fiir
eine optimal abgestimmte Kommunikation zwischen der Kamera und
kompatiblen Blitzgeraten und erméglicht so bessere Blitzaufnahmen.
Das integrierte Blitzgerat zlindet nicht, wenn ein externes Blitzgerat

montiert ist.

Il CLS-kompatible Blitzgerdte
Folgende Funktionen stehen mit CLS-kompatiblen Blitzgeraten zur

Verfligung:
8
2
9 wv
AESLIEIE IR
g8 8g/ 28/ 8/ 8 8 8 &
o oS o o o o o o o
i-TTL-Aufhellblitz fiir
digitale vV Vv |(V|V V —|— |V |V
TIL Spiegelreflexkameras’
i-TTL-Standardblitz fiir
= digitale vy v |V VIV | — | — |V |V
§ Spiegelreflexkameras
é @A Blitzautomatik mit autom. vivw |||~
& Blendensteuerung
3 A [BlitzautomatikohneTTL |—¢| v |— | —|—|—[—|—[—
N M'anueIIeSteuerungmlt vivivi—l 2=
Distanzvorgabe
M |Manuell vV VvV |V |V Vi —|— V5V
RPT [Stroboskopblitz vV iv |[— —|—|—|—|—|—
Slave-Blitzsteuerung vV VvV |V | — ViV |—|— | —
= TTL [iTTL v i v v —|vi|—|—|—|—
ER] Schnelle kabellose
-~ ] of _ —_ — 6| — | — | —
-§,§ - [a:8) Blitzsteuerung v v v
g 3|2 Blitzautomatik mit autom.
A PR D N D R D
3&% ®A Blendensteuerung viv
g5 A [BlitzautomatikohneTL | — | ¢/ |—|—|—|—|—[—[—
2 M |Manuell vV Vv |V |— V| —|—|—|—
RPT |Stroboskopblitz V| iV |[—|—|—|—|—|—|—
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S 8T 8 88 &3 88
s/ g8 2258888
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- i-TTL [i-TTL vV Vv |(V|V V — |V | — —
o
El g (8] S(!mellekabellose vivivivivi—lvi— =
g2 Blitzsteuerung
g_' = Blitzautomatik mit autom.
Z & | = | ®AA |Blendensteuerung / VI V| — | —|—|—|—|—|—
& é Blitzautomatik ohne TTL
= M [Manuell vV Vv |(V|V V — |V | — —
< RPT [Stroboskopblitz V| v V|V V| —|—|—|—
Advanced Wireless Lighting mit Funksignal —| — | === —|—1—]|—
Farbtemperaturiibertragung (Blitz) V| v V|V V| —|— V|V
Farbtemperaturiibertragung (LED-Leuchte) — = | ==V | = ===
AF-Hilfslicht fiir AF-Systeme mit mehreren vivivivi—lv - _|—
Messfeldern
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts vV Vv |(V|V V —|—|Vv —
Auswahl Blitzmodus an der Kamera —| = ==V |=|—|V |V
Firmware-Update des Blitzgerats mittels Kamera V| vy v —|vV| —|— — |V

1 BeiSpotmessung nicht verfiighar.

2 Kann auch am Blitzgerét eingestellt werden.

3 @A/A-Modusauswahl erfolgt am Blitzgerét mittels der Individualfunktionen. Mit Objektiven ohne CPU
wird »A« ausgewahlt.

Mit Objektiven ohne CPU wird »A« ausgewahlt.

Kann nur an der Kamera eingestellt werden (T 246).

Nur bei Nahaufnahmen verfiighar.

Mit Objektiven ohne CPU wird »A« benutzt, unabhangig davon, welcher Blitzmodus mit dem Blitzgerét
gewdhlt wurde.

8 Die Auswahl zwischen @A und A hangt von der am Master-Blitzgerat gewéhiten Option ab.

9 Nur bei Master-Steuerung verfiighar.

10  Firmware-Updates fiir das SB-910 und SB-900 knnen iiber die Kamera ausgefiihrt werden.

~ o v~

IR-Blitzfernsteuerungseinheit SU-800: Wenn die SU-800 auf einer CLS-kompa-
tiblen Kamera montiert ist, kann sie als Steuerungseinheit fiir die Slave-
Blitzgerate SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 oder
SB-R200 in bis zu drei Gruppen verwendet werden. Die SU-800 selbst ist
nicht mit einem Blitzgerat ausgestattet.
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Il Weitere Blitzgerdte

Die folgenden Blitzgerate konnen mit Blitzautomatik ohne TTL-Steue-
rung oder mit manueller Blitzsteuerung verwendet werden. Wahlen Sie
an der Kamera den Modus S oder M und eine Belichtungszeit von 200 s
oder langer.

Blitzgerat SB-80DX, SB-30, SB-272, SB-23,
SB-28DX, SB-28, SB-22S, SB-22, $B-293,
SB-26, SB-25, SB-20,SB-16B, | SB-21B3,
Blitzmodus SB-24 SB-50DX’ SB-15 $B-2953
A Automatik ohne TTL v — v —
M Manuell v v v v
Stroboskopblitz v — — —
Synchronisation auf
REAR  den zweiten (%4 v (4 v
Verschlussvorhang *

1 Wahlen Sie den Modus P, S, A oder M, klappen Sie das integrierte Blitzgerat zu und benutzen Sie nur das
optionale Blitzgerat.

2 DerBlitzmodus wird automatisch auf TTL eingestellt und die Ausldsung ist gesperrt. Stellen Sie das
Blitzgerat auf A ein (Blitzautomatik ohne TTL).

3 Der Autofokus steht nur mit den Objektiven AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm 1:2,8G IF-ED und
AF-S Micro-NIKKOR 60 mm 1:2,8G ED zur Verfiigung.

4 Verfiigbar, wenn dieser Blitzmodus an der Kamera ausgewahlt wird.

Der Blitzanschlussadapter AS-15

Wenn der Blitzanschlussadapter AS-15 (separat erhaltlich) in den Zubehérschuh
der Kamera eingeschoben ist, kann Blitzzubehor tiber ein Synchronkabel ange-
schlossen werden.

[% verwenden Sie nur original Nikon-Blitzzubehor

Verwenden Sie nur Nikon-Blitzgerdte. Wenn eine negative Spannung oder eine
Spannung von mehr als 250 Volt am Zubehd&rschuh anliegt, kann dies nicht nur
zu Funktionsstorungen, sondern auch zu einer Beschadigung der Elektronik der
Kamera oder des Blitzgeréts fiihren. Wenn Sie ein Nikon-Blitzgerat verwenden
mochten, das hier nicht aufgefiihrt ist, kontaktieren Sie bitte vorher den Nikon-
Kundendienst.
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V] Anmerkungen zu optionalen Blitzgerdten

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Handbuch des Blitzgerats. Wenn
das Blitzgerat das Creative Lighting System (CLS) unterstutzt, finden Sie Informa-
tionen zur Kompatibilitdt im Abschnitt Gber CLS-kompatible digitale Spiegelre-
flexkameras. Die D5600 ist in den Handbtichern der Modelle SB-80DX, SB-28DX
und SB-50DX nicht in der Kategorie »digitale Spiegelreflexkameras« aufgefihrt.

Wenn ein optionales Blitzgerat bei anderen Aufnahmemodi als ®, Z und #*
angeschlossen ist, |6st der Blitz bei jeder Aufnahme aus, auch in solchen Modi,
bei denen das integrierte Blitzgerdt nicht verwendet werden kann.

Die i-TTL-Blitzsteuerung kann bei ISO-Empfindlichkeiten zwischen 100 und
12800 benutzt werden. Bei hohen ISO-Empfindlichkeiten und einigen optiona-
len Blitzgerdten konnen in den Fotos linienférmige Bildstrungen auftreten;
wabhlen Sie in diesem Fall eine niedrigere Empfindlichkeit. Wenn die Blitzbereit-
schaftsanzeige nach der Aufnahme etwa drei Sekunden lang blinkt, wurde der
Blitz mit voller Leistung geziindet und die Aufnahme ist eventuell unterbelichtet
(nur bei CLS-kompatiblen Blitzgeraten; Informationen tber die Belichtungs- und
Blitzladeanzeigen an anderen Geraten finden Sie in den zugehdrigen Hand-
biichern).

Wird beim Fotografieren mit entfesseltem Blitz ein Synchronkabel vom Typ
SC-17, SC-28 oder SC-29 benutzt, kann mit der i-TTL-Blitzsteuerung méglicher-
weise kein korrektes Belichtungsergebnis erzielt werden. Es wird empfohlen, die
Spotmessung zu verwenden, um die Standard-i-TTL-Blitzsteuerung auszuwah-
len. Machen Sie eine Probeaufnahme und tiberprufen Sie das Belichtungs-
ergebnis auf dem Monitor.

Verwenden Sie bei i-TTL-Steuerung die Streuscheibe bzw. den Diffusorvorsatz
des Blitzgerats (mitgeliefert). Die Verwendung anderer Diffusoren kann zu Fehl-
belichtungen fiihren.

Wenn die Blitzbelichtungskorrektur mit den Bedienelementen der optionalen
Blitzgerate SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 oder SB-600 oder der IR-
Blitzfernsteuerungseinheit SU-800 eingestellt wird, erscheint B in der Anzeige
der Aufnahmeinformationen.

318 Technische Hinweise



Die Blitzgerate SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 und
SB-400 verfligen Uber eine Funktion zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts.
Die Blitzgerdte SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 sowie die SU-800
stellen mit folgenden Einschrankungen ein AF-Hilfslicht bereit:

« SB-5000: Das AF-Hilfslicht steht bei

[m])
AF-Objektiven mit Brennweiten zwi- Opop0
schen 24 und 135 mm zur Verfigung, 24-49 mm 88883
jedoch arbeitet der Autofokus nur mit o
den rechts abgebildeten Fokusmessfel- a
dern. 00pooBo
50-69 mm 0oocooo
00000po
(m]
(m]
D00O0gppO0o0ad
70-135mm |000COO0O0O0O00O0O
DDDDDBDDDDD
* SB-910 und SB-900: Das AF-Hilfslicht steht a
bei AF-Objektiven mit Brennweiten zwi- 0000QQpOO00o
schen 17 und 135 mm zur Verfiigung, 17-19mm ggggggggggg
jedoch arbeitet der Autofokus nur mit &]
den rechts abgebildeten Fokusmessfel- o
dern. 000gppOooo
20-105mm |000000CO0O00O0
000000000
(m]
[m]
(m]
106-135 mm DDDDDgDDDDD
(m]
« SB-800, SB-600 und SU-800: Das AF-Hilfslicht 5
steht bei AF-Objektiven mit Brennweiten 00000
zwischen 24 und 105 mm zur Verfiigung, 24=34mm g g g
jedoch arbeitet der Autofokus nur mit 0
den rechts abgebildeten Fokusmess- o
feldern. 00gep00
3%-49mm O O O O O
0038000
(m}
(m])
u}
50-105mm |0 O 8 0o o
w}
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« SB-700: Das AF-Hilfslicht steht bei
AF-Objektiven mit Brennweiten zwi-
schen 24 und 135 mm zur Verfiigung,
jedoch arbeitet der Autofokus nur mit
den rechts abgebildeten Fokusmessfel-
dern.

24-135mm

[m]

u]
0oo0000000000
0
(m]

In Abhédngigkeit vom Objektiv und aufgenommenen Motiv erscheint eventuell
der Scharfeindikator (@), obwohl das Hauptobjekt nicht scharfgestellt ist, oder
die Kamera kann maéglicherweise nicht scharfstellen und 16st deshalb nicht aus.
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Weiteres Zubehor

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Handbuchs umfasste das
Nikon-Produktsortiment folgendes Zubehor fiir die D5600.

Strom- « Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku EN-EL14a ({1 26): Zusétzliche

versorgung Akkus vom Typ EN-EL14a sind im Handel vor Ort und beim
Nikon-Kundendienst erhdltlich. Akkus vom Typ EN-EL14 kdnnen
ebenfalls benutzt werden.

o Akkuladegerat MH-24 (10 26): Zum Aufladen der Akkus vom Typ
EN-EL14a und EN-EL14.

« Akkufacheinsatz EP-5A, Netzadapter EH-5b/EH-5¢: Mit diesem Zubehor
kénnen Sie die Kamera Uiber langere Zeit mit Strom versorgen
(Netzadapter vom Typ EH-5a und EH-5 kénnen ebenfalls ver-
wendet werden). Der Akkufacheinsatz EP-5A ist erforderlich, um
die Kamera an den EH-5¢, EH-5b, EH-5a oder EH-5 anzuschlie-
Ben. Naheres hierzu finden Sie auf Seite 325.

Abdeckungdes  Abdeckung des Zubehdrschuhs BS-1: Eine Abdeckung, die den Zubehor-

Zubehdrschuhs  schuh schitzt. Die optionalen Blitzgerate werden auf dem Zube-

hérschuh angebracht.

Filter « Filter fuir die Fotografie mit speziellen Effekten kénnen den
Autofokus oder die Scharfeinstellung mit elektronischer Ein-
stellhilfe beeintrachtigen.

« Linear-Polfilter konnen mit der D5600 nicht verwendet werden.
Verwenden Sie stattdessen ein Zirkular-Polfilter C-PL oder
C-PLII

« Klarglasfilter (NC) kénnen als Objektivschutz eingesetzt werden.

« Um Reflexbilder und Kontrastverluste zu vermeiden, ist die Ver-
wendung eines Filters nicht empfehlenswert, wenn das Haupt-
objekt vor einem sehr hellen Hintergrund aufgenommen wird
oder wenn sich eine helle Lichtquelle im Bildausschnitt befin-
det.

« Die mittenbetonte Messung wird bei Filtern mit einem Korrek-
turfaktor (Filterfaktor) Gber 1,0x empfohlen (Y44, Y48, Y52, 056,
R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12,
B2, B8, B12). Einzelheiten dazu finden Sie in der Anleitung des
Filters.
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Sucherzubehdr  « Okularabdeckung DK-5 ((00 80): Verhindert, dass Licht in den Sucher
fallt und moglicherweise in der Aufnahme erscheint oder die
Belichtungsmessung verfalscht.

« Korrekturlinsen DK-20C: Die Linsen sind mit den Dioptrienwerten
-5,-4,-3,-2,0,+0,5,+1, +2 und +3 dpt erhdltlich (diese Werte
gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der
neutralen Position -1 dpt befindet). Die Verwendung von
Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes
Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von
-1,7 bis +0,5 dpt) erreichen Iasst. Probieren Sie Korrekturlinsen
vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewiinschte Schérfe
erzielt werden kann. Der Gummi-Okularabschluss kann nicht
zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.
Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergroBert das Objekt in der Mitte des
Sucherbilds und erméglicht so ein préziseres Scharfstellen. Der
Okularadapter (separat erhéltlich) wird benétigt. Beachten Sie,
dass es bei montierter DG-2 nétig sein kann, die Option »Aus«
fur »Infos automatisch ausblenden«im Systemmen ({1 265)
zu wahlen, weil die Einstelllupe den Augensensor stort.
Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell-
lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht
gedreht werden.

Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermdglicht die Betrachtung des

Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B.

direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist).

Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht

gedreht werden. AuBBerdem kann es mit montiertem DR-6 nétig

sein, die Option »Aus« fiir »Infos automatisch ausblenden«im

Systemmenti zu wahlen, weil der Winkelsucher den Augen-

sensor stort.
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Software Camera Control Pro 2: Mit dieser Software lasst sich die Kamera vom
Computer aus fernbedienen, um Filme und Fotos aufzunehmen.
Foto-Aufnahmen kénnen direkt auf der Festplatte des Computers
gespeichert werden.

Hinweis: Verwenden Sie stets die neueste Version der Nikon-
Software. Aktuelle Informationen Uber die unterstiitzten
Betriebssysteme finden Sie auf den auf Seite xxi genannten
Internetseiten. In der Standardeinstellung sucht Nikon Message
Center 2 regelmé@Big nach Updates fir die Nikon-Software und
Nikon-Firmware. Dazu missen Sie sich in Ihr Benutzerkonto ein-
loggen und die Verbindung zum Internet ermdglichen. Wenn ein
Update gefunden wird, erscheint automatisch eine Meldung.

Gehdusedeckel ~ Gehausedeckel BF-1B/Gehausedeckel BF-1A: Wenn kein Objektiv an die
Kamera angesetzt ist, verhindert der Gehdusedeckel, dass Staub
ins Innere des Kameragehduses gelangt und sich auf dem Spie-
gel, der Suchereinstellscheibe oder dem Bildsensor ablagert.

Funkf « Funkf ung WR-R10/Funkfernsteuerung WR-T10: Wenn eine

rungen Funkfernsteuerung vom Typ WR-R10 angeschlossen ist, kann

die Kamera drahtlos mit einer Funkfernsteuerung WR-T10
bedient werden (C1 270).

« Funkfernsteuerung WR-1 ((10 270): Die Funkfernsteuerung WR-1
wird zusammen mit einer Funkfernsteuerung WR-R10 oder
WR-T10 oder mit einer weiteren Funkfernsteuerung WR-1
benutzt, wobei die Funkfernsteuerungen WR-1 entweder als
Sender oder als Empfanger arbeiten. Zum Beispiel kann eine
WR-1 an den Zubehoranschluss angeschlossen und als Empfan-
ger benutzt werden und eine weitere WR-1 als Sender die
Kamera auslésen.

Mikrofone « Stereomikrofon ME-1 ((0 170)

« Funkmikrofon ME-W1 (20 170)
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Zubehr fiir Die D5600 ist mit einem Zube-

den Zubehor- héranschluss fiir die Funkfern-

anschluss steuerungen WR-1 und WR-R10, den
Kabelfernausldser MC-DC2 (10 125)
und die GPS-Empfénger GP-1/GP-1A
(01 269) ausgestattet. Diese
Geréte werden so angeschlos-
sen, dass die €-Markierung am
Stecker auf die »-Markierung neben dem Zubehéranschluss
zeigt (schlieBen Sie die Anschlussabdeckung, wenn kein
Anschluss benutzt wird).

USB-Kabel USB-Kabel UC-E20 (1 211, 214)
HDMI-Kabel HDMI-Kabel HC-E1: Ein HDMI-Kabel mit einem Stecker Typ C fir den
(Tm218) Anschluss an die Kamera und einem Stecker Typ A flr den

Anschluss an ein HDMI-Gerat.

IR Empfohlene Speicherkarten

Die Kamera arbeitet mit SD-, SDHC- und SDXC-Speicher-
karten einschlieBlich UHS-I-konformen SDHC- und SDXC- X« I
Karten. Fiir Videofilmaufnahmen werden Karten mit SD

Speed Class 6 oder besser empfohlen; bei Karten mit geringerer Schreib-
geschwindigkeit wird die Aufnahme moglicherweise unterbrochen.
Achten Sie bei der Auswahl von Speicherkarten fiir die Verwendung in
Kartenlesegeraten darauf, dass die Karten mit den Lesegeraten kompati-
bel sind. Wenden Sie sich fiir Informationen tiber Merkmale, Handha-
bung und eventuelle Einschrankungen beim Benutzen an den
jeweiligen Hersteller.

-

Optionales Zubehor
Die Lieferbarkeit kann vom Land oder der Region abhangen. Schauen Sie bitte
auf unserer Website oder in Prospekten nach aktuellen Informationen.
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AnschlieBBen eines Netzadapters mithilfe eines
Akkufacheinsatzes

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie einen optionalen Akkufach-
einsatz und Netzadapter anschlieen.

1 Bereiten Sie die Kamera vor.
Offnen Sie die Akkufach-
abdeckung (D) und die
Abdeckung fiir den Akkufach-
einsatz (@).

e

2 Setzen Sie den Akkufacheinsatz EP-5A ein.
Achten Sie darauf, dass der Akkufach-
einsatz wie abgebildet eingesetzt wird;
driicken Sie dabei die orangefarbene
Akkusicherung mit dem Einsatz zur Seite.
Achten Sie darauf, dass der Einsatz voll-
standig eingeschoben ist.

3 SchlieBen Sie die Akkufachabdeckung.
Halten Sie das Kabel des Akku-
facheinsatzes so, dass es durch \x\
den Schlitz verlauft, und \
schlieBen Sie die Akkufach- \x% ~ ‘\
abdeckung. @ N
R ’W N ‘
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4 SchlieBBen Sie den Netzadapter EH-5b/EH-5c an.
Stecken Sie das Netzkabel des Netzadapters in dessen Netzanschluss
(®) und verbinden Sie das Stromkabel mit dem Gleichstrom-
anschluss (@). Auf dem Monitor erscheint das Symbol -@, wenn die
Kamera tUber den Netzadapter und den Akkufacheinsatz mit Strom
versorgt wird.
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Sorgsamer Umgang mit der Kamera

Aufbewahrung

Wenn Sie die Kamera langere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku

aus der Kamera und bewahren Sie ihn mit aufgesetzter Akku-Schutz-

kappe an einem kiihlen, trockenen Ort auf. Lagern Sie die Kamera an

einem trockenen, gut bellifteten Ort, um Schimmelpilzbefall zu ver-

meiden. Halten Sie die Kamera von Naphthalin- oder Kampfer-Motten-

kugeln fern und lagern Sie sie nicht an Platzen,

« die feucht (Luftfeuchte hoher als 60%) oder schlecht beliiftet sind

« diesich in der Nahe von Geréten wie Fernsehern oder Radios befin-
den, die starke elektromagnetische Felder erzeugen

« andenen es warmer als 50 °C oder kalter als -10 °C ist

Reinigun

Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg und wischen
Sie anschlieBend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch
nach. Nach einem Einsatz am Strand oder Meer sollten Sie Sand-

Kamera- und Salzriickstdnde mit einem leicht mit destilliertem Wasser
gehéuse angefeuchteten Tuch entfernen und das Gehause dann sorgféltig
abtrocknen.

Wichtig: Staub und andere Fremdkérper in der Kamera kénnen Schd-
den verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Die Komponenten aus Glas sind besonders empfindlich. Entfernen
Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Wenn Sie mit einer

Objektiv, Druckluft-Spraydose arbeiten, halten Sie die Spraydose senkrecht,
Spiegel und damit keine Flussigkeit austritt. Geben Sie zum Entfernen von
Sucher Fingerabdriicken und anderen Flecken einen Tropfen Linsenreini-

ger auf ein weiches Tuch und wischen Sie die Glasflache damit

vorsichtig sauber.

Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Finger-

abdriicke und andere Flecken lassen sich mit einem weichen Stoff-
Monitor tuch oder Chamoisleder abwischen. Uben Sie keinen Druck auf den

Monitor aus; der Monitor kdnnte dadurch beschadigt werden oder

nicht mehr richtig funktionieren.

Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdiinner oder andere fliichtige
Chemikalien.
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Bildsensor-Reinigung

Falls Sie vermuten, dass Bildfehler von Schmutz- oder Staubpartikeln auf
dem Bildsensor herriihren, kénnen Sie den Sensor mit der Funktion
»Bildsensor-Reinigung«im Systemmenti reinigen. Mit der Option
»Jetzt reinigen« kann der Sensor zu jedem beliebigen Zeitpunkt gerei-
nigt werden. Sie kdnnen die Reinigung auch automatisch beim Ein- oder
Ausschalten der Kamera durchfiihren lassen.

Il »Jetzt reinigen«

Halten Sie die Kamera gerade, wahlen Sie
»Bildsensor-Reinigung«im Systemmendi,
markieren Sie dann »Jetzt reinigen« und
driicken Sie @. Die Kamera tiberpriift den %_
Bildsensor und beginnt mit dem Reinigungs-
vorgang. Wahrenddessen blinkt 554 im 8oL
Sucher und es kdnnen keine anderen Bedien-
vorgange durchgefiihrt werden. Unterbre-
chen Sie nicht die Stromversorgung, bevor der
Reinigungsvorgang abgeschlossenist und das
Systemmenii angezeigt wird.

5 [(O)| pee
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Il »Beim Ein-/Ausschalten rein.«

1 Wahlen Sie »Beim Ein-/Ausschalten
rein.«.
Wabhlen Sie »Bildsensor-Reinigung,
markieren Sie dann »Beim Ein-/Ausschal-
ten rein.« und driicken Sie &.

2 Wahlen Sie eine Option.
Markieren Sie eine Option und driicken Sie
@. Wahlen Sie zwischen »Beim Einschal-
ten reinigeng, »Beim Ausschalten reini-
geng, »Beim Ein-/Aussch. Reinigen«oder
»Sensorreinigung deaktiviert«.

V] Bildsensorreinigung
Die Bildsensorreinigung wird abgebrochen, wenn Bedienelemente der Kamera
beim Einschalten betatigt werden.

Die Reinigung erfolgt durch Vibrieren des Bildsensors. Wenn der Staub mithilfe
der Optionen im Menu »Bildsensor-Reinigung« nicht vollstandig entfernt
werden kann, konnen Sie den Sensor auch manuell reinigen (22 330) oder sich an
den Nikon-Kundendienst wenden.

Wenn Sie die Bildsensorreinigung mehrere Male nacheinander ausfiihren, wird
die Funktion moglicherweise kurzzeitig deaktiviert, um die Elektronik der
Kamera zu schiitzen. Nach einer kurzen Pause kann die Reinigung erneut durch-
geflihrt werden.
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Il Manuelles Reinigen des Bildsensors

Wenn sich die auf dem Bildsensor befindlichen Fremdkérper nicht mit
der Option »Bildsensor-Reinigung« im Systemment ({1 328) entfer-
nen lassen, konnen Sie den Sensor wie nachfolgend beschrieben
manuell reinigen. Beachten Sie jedoch, dass der Bildsensor dul3erst
empfindlich ist und leicht beschadigt werden kann. Nikon empfiehlt, die
Reinigung von fachkundigem Personal des Nikon-Kundendienstes vor-
nehmen zu lassen.

1 Laden Sie den Akku auf.
Bei der Untersuchung und Reinigung des Bildsensors ist eine zuver-
lassige Stromversorgung erforderlich. Stellen Sie sicher, dass der
Akku voll aufgeladen ist, bevor Sie fortfahren.

2 Nehmen Sie das Objektiv ab.
Schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie das Objektiv ab.

3 Wahlen Sie »Inspektion/Reinigung«.
Schalten Sie die Kamera ein, markieren Sie
im Systemmen die Option »Inspektion/
Reinigung« und driicken Sie & (beachten
Sie, dass diese Option beim Akkuladezu-
stand C® oder geringer nicht zur Verfi-
gung steht).

4 Driicken Sie @.
Auf dem Monitor erscheint die rechts
abgebildete Meldung.

5 Klappen Sie den Spiegel hoch.
Driicken Sie den Ausloser vollstandig her-
unter. Daraufhin wird der Spiegel hochge- ?_‘/ ™~
klappt, und der Verschluss 6ffnet sich und
gibt den Bildsensor frei.
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6 Kontrollieren Sie den Bildsensor.
Halten Sie die Kamera so, dass Licht auf
den Bildsensor féllt. Untersuchen Sie die
Sensoroberflache genau auf Schmutz-
oder Staubpartikel. Fahren Sie mit Schritt 8
fort, wenn keine Fremdkorper zu sehen
sind.

7 Reinigen Sie den Bildsensor.
Entfernen Sie mit einem Blasebalg die
Schmutz- und Staubpartikel vom Bildsen-
sor. Verwenden Sie keinen Blasebalg mit
Pinsel, da die Pinselhaare den Sensor
beschadigen kénnen. Schmutz, der sich
nicht mit einem Blasebalg beseitigen lasst,

kann nur von fachkundigem Personal des Nikon-Kundendienstes
entfernt werden. Bertihren Sie den Sensor unter keinen Umstanden

bzw. wischen Sie ihn nicht ab.

8 Schalten Sie die Kamera aus.

Der Spiegel klappt wieder nach unten und der Verschluss schlie3t
sich. Bringen Sie ein Objektiv oder den Gehdusedeckel an.

Verwenden Sie eine zuverlassige Stromversorgung

Der Verschluss ist sehr empfindlich und kann leicht beschadigt werden. Wenn
die Kamera ausgeschaltet wird, wahrend der Spiegel hochgeklappt ist, schliet
sich der Verschluss automatisch. Befolgen Sie diese VorsichtsmaBnahmen, um

Schéden am Verschluss zu vermeiden:

« Sie durfen die Kamera nicht ausschalten und die Stromversorgung nicht unter-
brechen, wéahrend der Spiegel fiir die Sensorreinigung hochgeklappt ist.

« Wird die Akkuladung zu niedrig, wéhrend der Spiegel hochgeklappt ist, ertént
ein Tonsignal und die Selbstausléser-Kontrollleuchte blinkt, um Sie darauf hin-
zuweisen, dass in etwa zwei Minuten der Verschluss geschlossen und der Spie-
gel heruntergeklappt wird. Beenden Sie sofort die Reinigung bzw. Kontrolle.
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V] Fremdkorper auf dem Bildsensor

Fremdkdrper, die beim Abnehmen und Wechseln der Objektive bzw. Gehause-
deckel ins Gehduseinnere gelangen (oder in seltenen Féllen Schmierstoffe oder
feine Partikel aus der Kamera selbst) konnen sich auf dem Bildsensor festsetzen
und unter bestimmten Bedingungen auf den Bildern zu sehen sein. Wenn kein
Objektiv an der Kamera montiert ist, bringen Sie den mit der Kamera gelieferten
Gehausedeckel zum Schutz an. Stellen Sie zuvor sicher, dass das Kamerabajonett,
das Objektivbajonett und der Gehdusedeckel selbst frei von Staub und Fremd-
korpern sind. Vermeiden Sie das Anbringen des Gehdusedeckels und den Objek-
tivwechsel in staubigen Umgebungen.

Falls sich Fremdkorper auf dem Bildsensor ablagern, sollten Sie die auf Seite 328
beschriebene Reinigungsfunktion benutzen. Besteht das Problem weiter, sau-
bern Sie den Bildsensor manuell (22 330) oder geben Sie die Kamera zur Reini-
gung an den Nikon-Kundendienst. Fotos, die durch Fremdkorper auf dem
Bildsensor beeintréchtigt sind, kdnnen mit den Retuschierwerkzeugen mancher
Bildbearbeitungsprogramme nachtraglich von den kleinen, stérenden Schmutz-
flecken befreit werden.

V] Wartung von Kamera und Zubehor

Bei dieser Kamera handelt es sich um ein hochwertiges Prazisionsgerat, das
regelmaBig gewartet werden sollte. Nikon empfiehlt, die Kamera alle ein bis zwei
Jahre von lhrem Fachhandler oder dem Nikon-Kundendienst tiberpriifen zu
lassen und sie alle drei bis fiinf Jahre zur Inspektion zu bringen (beachten Sie,
dass diese Serviceleistungen kostenpflichtig sind). Die regelmaRige Wartung
wird insbesondere empfohlen, wenn Sie die Kamera beruflich einsetzen. Zube-
hor, das regelmafig mit der Kamera verwendet wird, wie zum Beispiel Objektive
oder externe Blitzgeréte, sollte zusammen mit der Kamera Uberprift oder gewar-
tet werden.
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Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku:
Warnungen

Nicht fallenlassen: Wenn die Kamera starken Sté8en oder Erschiitterungen ausge-
setzt wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Vor Ndsse schiitzen: Dieses Produkt ist nicht wassergeschitzt, es kann zu Fehlfunktio-
nen kommen, wenn es ins Wasser fallt oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Korrosion an der internen Mechanik kann zu irreparablen Schaden fihren.

Abrupte Temperaturschwankungen vermeiden: Durch plotzliche Temperaturschwankun-
gen, beispielsweise beim Betreten oder Verlassen eines gut beheizten Gebdudes
an einem kalten Wintertag, kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehéuses konden-
sieren. Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in einer
Kameratasche oder Plastiktiite unterbringen, bevor Sie einen Ort mit deutlich
héherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.

Von starken Magnetfeldern fernhalten: Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in
der unmittelbaren Néhe von Geréten, die starke elektromagnetische Strahlung
oder magnetische Felder erzeugen. Starke statische Aufladung oder Magnetfelder,
die beispielsweise von Rundfunksendern erzeugt werden, kdnnen die Wiedergabe
auf dem Monitor beeintrachtigen, gespeicherte Daten auf der Speicherkarte
beschadigen oder die Kameraelektronik storen.

Das Objektiv nicht auf die Sonne richten: Richten Sie das Objektiv niemals léngere Zeit auf
die Sonne oder andere sehr helle Lichtquellen. Starke Lichteinstrahlung kann zu
einer Beschadigung des Bildsensors flihren oder helle Flecken in den Aufnahmen
hervorrufen.

Die Kamera ausschalten, bevor Sie den Akku herausnehmen oder die Stromversorgung trennen:
Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr und nehmen Sie den Akku nicht heraus,
wahrend die Kamera eingeschaltet ist, insbesondere wéhrend Bilder auf der Spei-
cherkarte gespeichert oder geléscht werden. Dadurch kdnnen Daten unwieder-
bringlich verloren gehen oder die Kameraelektronik kann beschadigt werden. Um
ein versehentliches Unterbrechen der Stromzufuhr zu vermeiden, sollten Sie die
Kamera nicht umhertragen, wahrend sie mit dem Netzadapter verbunden ist.
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Reinigen: Entfernen Sie beim Reinigen des Kameragehduses Fusseln und Staub mit
einem Blasebalg und wischen Sie das Gehause anschlieBend vorsichtig mit einem
weichen, trockenen Tuch ab. Nach einem Aufenthalt am Strand oder Meer sollten
Sie Sand- und Salzriickstande mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernen
(verwenden Sie nur frisches, sauberes SiiBwasser) und anschlieBend die Kamera
grindlich trocknen.

Objektivlinsen und Spiegel kénnen leicht beschddigt werden. Staub und Fusseln
sollten Sie vorsichtig mit einem Blasebalg entfernen. Wenn Sie eine Druckluft-
Spraydose verwenden, halten Sie die Spraydose senkrecht, damit keine Fliissigkeit
austritt. Geben Sie zum Entfernen von Fingerabdriicken und anderen Flecken
einen Tropfen Linsenreiniger auf ein weiches Tuch und wischen Sie das Glas damit
vorsichtig sauber.

Ausfiihrliche Informationen zum Reinigen des Bildsensors finden Sie im Abschnitt
»Bildsensor-Reinigung« (11 328, 330).

Die Verschlusslamellen nicht beriihren: Die Verschlusslamellen sind extrem diinn und
konnen leicht beschadigt werden. Auf die Lamellen darf kein Druck ausgetibt
werden, sie durfen nicht mit Reinigungswerkzeugen beriihrt oder starken Luft-
stromungen eines Blasebalgs oder einer Luftdruckspraydose ausgesetzt werden.
Andernfalls kann das Lamellensystem zerkratzt, verformt oder auseinander geris-
sen werden.

Aufbewahrung: Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an
einem trockenen, gut bellifteten Ort aufbewahren. Wenn Sie einen Netzadapter
haben, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, um Brandgefahr vorzubeugen. Wenn
Sie die Kamera langere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Akku herausnehmen,
um ein Auslaufen zu vermeiden, und die Kamera zusammen mit einem Trocken-
mittel in einer Plastiktiite aufbewahren. Bewahren Sie jedoch die Kameratasche
nicht in einer Plastiktiite auf, da das Material dadurch Schaden nehmen kann.
Beachten Sie, dass Trockenmittel nach einer gewissen Zeit die Fahigkeit verlieren,
Feuchtigkeit aufzunehmen, und deshalb in regelmaBigen Absténden ausgewech-
selt werden sollten.

Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera mindestens einmal
pro Monat aus ihrem Behéltnis herausnehmen. Schalten Sie die Kamera ein und
16sen Sie die Kamera mehrere Male aus, bevor Sie sie wieder weglegen.

Bewahren Sie den Akku an einem kiihlen, trockenen Ort auf. Setzen Sie die Akku-
Schutzkappe auf, bevor Sie den Akku weglegen.
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Hinweise zum Monitor: Der Monitor wird mit extrem hoher Prézision hergestellt; min-
destens 99,99% der Pixel sind funktionsféhig und weniger als 0,01% fehlen oder
sind defekt. Wenn also solche Displays Pixel enthalten, die immer leuchten (weil3,
rot, blau oder griin) oder immer aus sind (schwarz), ist dies keine Fehlfunktion und
wirkt sich nicht auf die Bilder aus, die mit diesem Gerat aufgenommen werden.

Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor méglicherweise
schwer zu erkennen.

Uben Sie keinen Druck auf den Monitor aus, da er dadurch beschadigt werden oder
nicht mehr richtig funktionieren kann. Beseitigen Sie Fusseln und Staub mit einem
Blasebalg. Entfernen Sie Flecken vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Chamois-
leder. Sollte der Monitor zerbrechen, seien Sie vorsichtig, um Verletzungen durch
zerbrochenes Glas zu vermeiden und um zu verhindern, dass Fliissigkristall-
substanz aus dem Display in Kontakt mit der Haut kommt oder in Augen oder
Mund gelangt.

Moiré: Moiré ist ein Stormuster, das durch die Wechselwirkung zwischen der Pixel-
struktur des Kamera-Bildsensors und regelmaBigen, sich wiederholenden Linien-
rastern im Bild entsteht (wie etwa Gewebemuster in Textilien oder Dachziegel auf
einem Gebaude). Wenn Sie Moiré in lhren Fotos bemerken, versuchen Sie, den
Objektabstand, die Zoomposition des Objektivs oder den Winkel zwischen Motiv
und Kamera zu verandern.

Akku und Ladegerit: Akkus kdnnen bei unsachgemafBer Handhabung auslaufen oder
explodieren. Lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise auf den
Seiten xiii-xvi dieses Handbuchs. Beachten Sie beim Umgang mit Akkus und Lade-
geraten die folgenden VorsichtsmaBnahmen:

« Verwenden Sie nur Akkus, die fur dieses Gerat zugelassen sind.

« Setzen Sie den Akku nicht offenem Feuer oder groBer Hitze aus.

« Achten Sie auf saubere Kontakte.

« Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku entnehmen bzw. einsetzen.

« Nehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch aus der Kamera oder dem Ladegerat,
und setzen Sie die Akku-Schutzkappe auf. Diese Gerate verbrauchen geringflgig
Strom, auch wenn sie ausgeschaltet sind, und kénnen den Akku so weit entladen,
dass er nicht mehr funktioniert. Wenn der Akku ldngere Zeit nicht benutzt wer-
den soll, setzen Sie ihn in die Kamera ein und verbrauchen Sie den Akkustrom
weitgehend, bevor Sie ihn herausnehmen und an einem Ort mit einer Umge-
bungstemperatur von 15 °C bis 25 °C aufbewahren (vermeiden Sie heile oder
extrem kalte Orte). Wenigstens alle sechs Monate sollte der Akku aufgeladen und
benutzt werden.
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« Durch wiederholtes Ein- und Ausschalten der Kamera bei vollstandig entladenem
Akku wird die Akkulebensdauer verkirzt. Vollstandig entladene Akkus missen
vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

Die Innentemperatur des Akkus kann steigen, wahrend er benutzt wird. Wenn
versucht wird, den Akku aufzuladen, wahrend seine Temperatur erhdht ist, wird
die Akkuleistung beeintréchtigt, und der Akku wird unter Umstanden nicht oder
nur teilweise aufgeladen. Lassen Sie den Akku vor dem Laden abkiihlen.

Laden Sie den Akku in Innenrdumen bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis
35°Cauf. Verwenden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C
oder lber 40 °C. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmanahme kénnte den
Akku beschadigen oder seine Leistung beeintrachtigen. Bei Akkutemperaturen
von 0 °C bis 15 °C und von 45 °C bis 60 °C kann sich die Kapazitat verringern und
die Aufladezeit verlangern. Der Akku ladt nicht auf, wenn seine Temperatur unter
0 °C oder Uber 60 °C liegt.

Wenn die Leuchte CHARGE (Aufladen) wahrend des Ladevorgangs schnell blinkt
(etwa achtmal pro Sekunde), vergewissern Sie sich, ob die Temperatur im zulassi-
gen Bereich liegt. Ziehen Sie in diesem Fall das Ladegerat aus der Steckdose,
nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Wenn das Problem
weiterhin besteht, beenden Sie sofort die Verwendung und bringen Sie Akku und
Ladegerédt zu lhrem Handler oder zu einem Nikon-Kundendienst.

Bewegen Sie wahrend des Ladevorgangs das Ladegerat nicht und fassen Sie den
Akku nichtan. Andernfalls kann es in sehr seltenen Féllen dazu kommen, dass das
Ladegerét einen abgeschlossenen Ladevorgang anzeigt, obwohl der Akku tat-
sachlich nur teilweise aufgeladen ist. Entnehmen Sie in diesem Fall den Akku und
setzen Sie ihn wieder ein, um erneut mit dem Ladevorgang zu beginnen.

Wenn ein vollstandig aufgeladener Akku weiter geladen wird, kann die Akku-
leistung beeintréchtigt werden.

Verliert der Akku seine Ladung beim Gebrauch unter Raumtemperatur deutlich
schneller als gewohnt, deutet dies darauf hin, dass er ausgetauscht werden muss.
Erwerben Sie einen neuen Akku vom Typ EN-EL14a.

Verwenden Sie das Ladegerat nur mit den dafiir vorgesehenen Akkutypen.
Trennen Sie das Ladegeradt vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden.

SchlieBen Sie die Kontakte des Ladegerats nicht kurz. Das Missachten dieser Vor-
sichtsmaBnahme kann zu einer Uberhitzung fiihren und das Ladegerit beschidi-
gen.

.
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« Laden Sie den Akku vor seiner Verwendung auf. Halten Sie bei wichtigen Anlas-
sen immer einen voll aufgeladenen Ersatzakku bereit. Denken Sie daran, dass
eine kurzfristige Beschaffung von passenden Akkus nicht Giberall méglich ist.
Beachten Sie, dass sich die Akkukapazitdt bei niedrigen Temperaturen verringert.
Vor Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (z. B. bei AuBenaufnahmen an
kalten Tagen) sollten Sie den Akku vollstandig aufladen. Halten Sie einen warm-
gehaltenen Ersatzakku bereit und tauschen Sie bei Bedarf die Akkus aus. Ein
kalter Akku kann nach dem Aufwarmen einen Teil seiner Ladung wiedererlangen.

« Fiihren Sie Akkus gemaf den vor Ort geltenden Vorschriften der Wiederverwer-
tung zu. Isolieren Sie zuvor die Kontakte mit Klebeband.
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Verfiigbare Einstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen aufgelistet, die in den
jeweiligen Modi vorgenommen werden kdnnen. Beachten Sie, dass
manche Einstellungen in Abhdngigkeit von den gewéhlten Optionen
eventuell nicht verfligbar sind.

-,
%,
Z B\
Z, | %,
Y, | &
B | &
X% | e &,
P,S,| % | 9 Vi, [,
a ®AM e (N = - A g
1S0-Empfindlichkeit — | = |V |vVIV—|vVIvVIIvVIvVIVIHv
WeiBabgleich — | =V | === = |=|=|—=|—|—
Picture Control konfiqur. | — | — | ¢/ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
= | Active D-Lighting e e L A e e el el i el el el
E‘* HDR (High Dynamic N U V2 B D D D O O
3 Range)
3 | Rauschunterdr. bei vivivivivi—lvivivivlvie
= Langz.bel.
Rauschunterdriick. bei viviviviviclivivivIivivie
150+
Ieitrafferfilm vViv iV Vv iV —|—|—|—|—|—|—
= | Fokusmodus (Sucher) vV iv iV Vv v —|v iV iV VI iV VYV
2 | AF-Messfeldsteuerung vivliviviviZlvivly vl
i (Sucher)
2| Fokusmodus (Live-View/
% Film) vViv Vv iV iV iV iV V| iV VI iV iV
3 | AF-Messfeldsteuerung 3 3 3
S | (Live-View/Film) miidididididididinidid
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»1SO-Automatik« st nicht verfiighar.

Steht fest auf nAutomatischc.
Motivverfolgung ist nicht verfiighar.
Nicht verfiigbar im Modus 1.

Nicht verfiigbar im Modus 4.

Nur verfiigbar in den Modi ¢, @ und ©.
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Problembehebung

Wenn technische Probleme beim Fotografieren mit Ihrer Kamera auf-
treten, suchen Sie bitte zuerst in den folgenden Listen nach einem
Lésungsvorschlag, bevor Sie sich an Ihren Handler oder an den Nikon-
Kundendienst wenden.

Akku/Sucher/Monitor

Die Kamera ist eingeschaltet, reagiert aber nicht: Warten Sie, bis der Aufnahmevorgang
beendet ist. Besteht das Problem weiterhin, schalten Sie die Kamera aus. Wenn sich
die Kamera nicht ausschalten ldsst, nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn
wieder ein oder, wenn Sie einen Netzadapter verwenden, ziehen Sie den Netz-
adapter heraus und stecken Sie ihn wieder ein. Beachten Sie, dass zwar alle Daten,
die gerade aufgezeichnet werden, verloren gehen, aber bereits aufgezeichnete
Daten erhalten bleiben, auch wenn die Stromquelle entfernt oder getrennt wird.

Das Sucherbild ist unscharf: Stellen Sie die Sucherbildscharfe ein (20 41). Falls diese
Einstellung auf die AF-Messfeldmarkierungen nicht zum Erfolg fiihrt, wéhlen Sie
Einzelautofokus (AF-S; (11 82), Einzelfeldsteuerung ([r2); (1 87) und das zentrale
Fokusmessfeld. Richten Sie dann das zentrale Fokusmessfeld auf ein kontrast-
reiches Objekt und driicken Sie den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt, um den
Autofokus zu starten. Verstellen Sie mit scharfgestellter Kamera die Dioptrien-
einstellung, bis das fokussierte Objekt im Sucher scharf erscheint. Dartiber hinaus-
gehende Anpassungen lassen sich mit optional erhiltlichen Korrekturlinsen
vornehmen ({1 322).

Der Sucher ist dunkel: Setzen Sie einen vollstdndig aufgeladenen Akku in die Kamera
ein (N 26, 27).

Die Anzeigen schalten sich ohne Vorwarnung aus: Wahlen Sie langere Vorlaufzeiten fiir die
Individualfunktion c2 (»Ausschaltzeiten«; (1 240).

Die Anzeige der Aufnahmeinformationen erscheint nicht im Monitor: Der Ausloser ist bis zum
ersten Druckpunkt gedriickt oder der Augensensor hat die Monitoranzeige abge-
schaltet. Wenn die Anzeige der Aufnahmeinformationen auch nicht erscheint,
wenn Sie lhren Finger vom Ausléser nehmen oder den Augensensor freigeben,
Uberprifen Sie, ob »Ein« unter »Info-Automatik« (00 265) gewahlt und der Akku
geladen ist ([0 26).

Die Sucheranzeige ist trage und dunkel: Reaktion und Helligkeit dieser Anzeige sind
temperaturabhéangig.
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Um das aktive Fokusmessfeld herum sind feine Linien sichtbar oder die Anzeige wird rot, wenn das
Messfeld hervorgehoben wird: Solche Phdnomene sind fiir diese Art von Sucher normal
und stellen keine Fehlfunktion dar.

Aufnahme (Alle Modi)

Die Kamera braucht beim Einschalten ungewdhnlich lange: Loschen Sie Dateien oder
Ordner.

Die Ausldsung ist gesperrt:

« Die Speicherkarte ist schreibgeschitzt oder voll, oder es befindet sich keine Spei-
cherkarte in der Kamera ([0 27, 351).

« »Ausldsesperre« ist auf »Ein« gestellt (10 268), und es ist keine Speicherkarte
eingesetzt ([0 27).

« Das integrierte Blitzgerat |adt gerade auf ([0 54).

« Die Kamera hat nicht scharfgestellt (10 50).

« Es wird ein Objektiv mit CPU und Blendenring verwendet, aber am Objektiv ist
nicht der hochste Blendenwert (kleinste Blende) eingestellt (10 307).

« Ein Objektiv ohne CPU ist montiert, aber die Kamera steht nicht auf Modus M
(T 308).

Die Aufnahmebetriebsart fiir Serienaufnahmen ist eingestellt, es wird jedoch beim Driicken des
Auslosers nur ein Bild aufgenommen: Die Serienaufnahme ist nicht verfligbar, wenn das
integrierte Blitzgerat in Betrieb ist (0 77, 101).

Das endgiiltige Foto hat einen groBeren Bildausschnitt als das Sucherbild: Die horizontale und
vertikale Bildfeldabdeckung des Suchers betragt etwa 95%.

Die Aufnahmen sind unscharf:

« Es ist kein Objektiv vom Typ AF-S, AF-P oder AF-l montiert: Verwenden Sie ein
AF-S-, AF-P- oder AF-I-Objektiv oder fokussieren Sie manuell.

« Die Kamera kann nicht mit dem Autofokus scharfstellen: Verwenden Sie die
manuelle Fokussierung oder den Fokusspeicher ({1 86, 93, 95).

« Die Kamera befindet sich im manuellen Fokusmodus: Fokussieren Sie manuell
(95).

Die Scharfeinstellung wird nicht gespeichert, wenn der Ausldser bis zum ersten Druckpunkt

gedriickt wird: Verwenden Sie die Taste it (0n), um die Schérfe zu speichern, wenn

Live-View ausgeschaltet und AF-C fir den Fokusmodus gewahlt ist, oder beim Foto-

grafieren von Objekten in Bewegung im Modus AF-A ({1 93).
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Es kann kein Fokusmessfeld ausgewahlt werden:

« (=] (»Autom. Messfeldsteuerung«; 01 88) ist ausgewahlt: Wahlen Sie eine
andere AF-Messfeldsteuerung.

« Driicken Sie den Ausldser bis zum ersten Druckpunkt, um den Standby zu
beenden ([ 53).

Wahl der AF-Messfeldsteuerung ist nicht mdglich: Die manuelle Fokussierung ist
ausgewahlt (1 82, 95).

Das AF-Hilfslicht leuchtet nicht:

« Das AF-Hilfslicht leuchtet nicht, wenn AF-Cals Autofokus-Modus gewahlt ist
({2 82) oder wenn mit der Kamera im Modus AF-A der kontinuierliche Autofokus
aktiv ist. Wechseln Sie auf AF-S. Wenn eine andere Option als (=] (»Autom. Mess-
feldsteuerung«) furr die AF-Messfeldsteuerung benutzt wird, wahlen Sie das zen-
trale Fokusmessfeld (10 87, 90).

« Die Kamera befindet sich gerade im Live-View-Modus.

« Die Individualfunktion a3 (»Integriertes AF-Hilfslicht«, (10 237) ist auf »Aus« ein-
gestellt.

« Das Hilfslicht wurde automatisch abgeschaltet, weil es nach intensivem Einsatz
heill geworden ist. Warten Sie, bis es sich abgekuihlt hat.

Die BildgrdBe kann nicht gedndert werden: Fur die Option »Bildqualitéat« ist
»NEF (RAW)« gewahlt (11 99).

Die Kamera braucht sehr lange, um Fotos aufzunehmen:

« Abhéangig von den Aufnahmebedingungen und der Speicherkarten-Leistungs-
fahigkeit kann die Kontrollleuchte nach dem Ende einer Aufnahmeserie bis zu
etwa einer Minute lang leuchten.

« Deaktivieren Sie die Rauschunterdriickung bei Langzeitbelichtungen (11 230).
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Auf Fotos erscheint Rauschen (helle Flecken, zuféllig angeordnete helle Pixel, Schleier oder
Streifen):
« Helle Flecken, zuféllig angeordnete helle Pixel, Schleier oder Streifen lassen sich
durch Verringern der ISO-Empfindlichkeit reduzieren.
« Verwenden Sie die Option »Rauschunterdr. bei Langz.bel.« im Aufnahme-
men, um das Auftreten von hellen Flecken oder Schleiern in Fotos zu begren-
zen, die mit langeren Belichtungszeiten als 1 s entstehen ({1 230).
Schleier und helle Flecken kdnnen ein Hinweis darauf sein, dass die Temperatur
in der Kamera aufgrund von hohen Umgebungstemperaturen, Langzeitbelich-
tungen etc. stark angestiegen ist: Schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie die
Benutzung erst mit abgekuhlter Kamera fort.
Bei hohen I1SO-Empfindlichkeiten kdnnen mit manchen optionalen Blitzgeraten
Linien in den Fotos erscheinen; wéhlen Sie einen niedrigeren Wert, wenn dies
auftritt.
Bei hohen I1SO-Empfindlichkeiten einschlielich hohen von der ISO-Automatik
gewadhlten Werten lassen sich zufallig angeordnete helle Pixel durch die Wahl
von »Stark«, »Normal« oder »Schwach« fiir nRauschunterdriick. bei ISO+« im
Aufnahmementi reduzieren (210 231).
Bei hohen ISO-Empfindlichkeiten kdnnen sich helle Flecken, zufallig angeordnete
helle Pixel, Schleier oder Streifen in folgenden Fallen starker bemerkbar machen:
Langzeitbelichtungen, Fotoaufnahmen bei hohen Umgebungstemperaturen
oder mit Active D-Lighting, mit Option »Ausgewogenc flir »Picture Control
konfigur.« (00 155) oder mit extremen Werten fiir Picture-Control-Einstellungen
(2 158).
Im Modus B4 kénnen sich zufallig angeordnete helle Pixel, Schleier oder Streifen
in Aufnahmen, die bei geringer Helligkeit entstanden, starker bemerkbar
machen.

Das Wahlen der Aufnahmebetriebsart ist nicht mdglich: Die Wahl der Aufnahmebetriebsart
ist nicht verfligbar, wenn der Monitor abgeschaltet ist (10 75). Beachten Sie, dass
der Augensensor den Monitor automatisch abschalten kann, wenn Sie den Sucher
ans Auge nehmen.
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Es ertont kein Tonsignal:

« Flr »Tonsignaloptionen« > »Tonsignal ein/aus« ist »Aus« gewahlt ({0 263).

« Die Kamera befindet sich in der Aufnahmebetriebsart »Leise Auslosung« ([0 78),
oder es wird ein Film aufgenommen (10 164).

« MF oder AF-Cist als Fokusmodus gewahlt, oder das Objekt bewegt sich, wenn AF-A
gewidhlt ist (0 82).

Auf den Fotos erscheinen Flecken: Reinigen Sie die Frontlinse und die hintere Linse des
Objektivs. Wenn das Problem dadurch nicht gel6st wird, flihren Sie eine Bildsen-
sor-Reinigung durch ([0 328).

Das Datum erscheint nicht auf den Fotos: Eine NEF-(RAW-)Option ist als Bildqualitat
gewadhlt (0 99, 243).

Beim Filmen wird kein Ton aufgenommen: »Mikrofon aus« st fiir »Videoeinstellungen« >
»Mikrofon« gewdhlt (10 169).

Live-View stoppt unerwartet oder startet nicht: Um die Kameraelektronik vor Schaden zu

schiitzen, wird der Live-View-Betrieb méglicherweise in folgenden Fallen automa-

tisch beendet:

« Die Umgebungstemperatur ist hoch.

« Die Kamera wurde Uber langere Zeit mit Live-View oder zum Aufnehmen von
Filmen verwendet.

« Die Kamera wurde tiber langere Zeit im Serienaufnahmemodus verwendet.

Wenn der Live-View-Modus beim Versuch, Live-View zu starten, nicht in Funktion
tritt, warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abgekuhlt hat, und
versuchen Sie es dann erneut. Die Kamera kann splrbar warm werden, dies ist
jedoch kein Anzeichen fiir eine Fehlfunktion.

Wahrend Live-View treten Bildstorungen auf: »Bildrauschen« (zuféllig angeordnete helle
Pixel, Schleier oder Streifen) und unerwartete Farben kénnen auftreten, wenn Sie
wahrend Live-View das Live-Bild vergroBern (@1 53); bei Videofilmen hangt die
Haufigkeit und Verteilung von zuféllig angeordneten hellen Pixel, Schleiern und
hellen Flecken von BildgréB3e und Bildrate ab (20 168). Zuféllig angeordnete helle
Pixel, Schleier und helle Flecken kénnen auch die Folge von Erwdrmung der inter-
nen Kameraelektronik wéhrend Live-View sein; beenden Sie Live-View, wenn die
Kamera nicht in Gebrauch ist.
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Bei Live-View oder Filmaufnahmen tritt Fli oder Streifenbildung auf: Wahlen Sie fiir
»Flimmerreduzierung« eine Einstellung, die der 6rtlichen Wechselstrom-Netz-
frequenz entspricht ({1 268).

Bei Live-View oder Filmaufnahmen erscheinen helle Streifen: Bei Live-View oder wahrend
der Filmaufnahme wurde ein Blitzlicht oder eine andere kurz aufleuchtende Licht-
quelle eingesetzt.

Ein Meniipunkt kann nicht ausgewahit werden: Einige Optionen sind nicht in allen Modi
verfugbar.

Aufnahme (P, S, A, M)

Die Ausldsung ist gesperrt:

« Ein Objektiv ohne CPU ist angesetzt: Drehen Sie das Funktionswahlrad der
Kamera auf M (10 308).

« Das Funktionswahlrad wurde auf § gedreht, nachdem die Zeiteinstellung »Bulb«
(Langzeitbelichtung B) oder »Time« (Langzeitbelichtung T) im Modus M gewahlt
war: Wahlen Sie eine andere Belichtungszeit ((0 121).

« Bei WeiBabgleichsreihen ist die Auslésung gesperrt und der Bildzahler im Sucher
blinkt, falls die Speicherkarte nicht genug Platz fiir das Speichern aller Bilder der
Reihe bietet. Legen Sie eine andere Speicherkarte ein.

Es stehen nicht alle Belichtungszeiten zur Verfiigung:

« Blitzlicht wird benutzt (0 106).

« Wenn »Ein« fur »Videoeinstellungen« > »Manuelle Video-Einst.« im Aufnah-
mement gewahlt ist, variiert der Bereich der verfiigbaren Belichtungszeiten mit
der Bildrate (10 169).

Die gewiinschte Blende kann nicht gewahlt werden: Der verfligbare Blendenbereich hangt
vom benutzten Objektiv ab.

Die Farben wirken unnatiirlich:
« Passen Sie den WeiBabgleich an die Lichtquelle an (22 140).
« Verandern Sie die Einstellungen bei »Picture Control konfigur.« (0 155).

Der WeiBabgleich kann nicht gemessen werden: Das anvisierte Objekt ist zu dunkel oder zu
hell (0 147).
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Ein Bild kann nicht als Quelle fiir den WeiBabgleichswert ausgewahlt werden: Das Bild wurde
nicht mit der D5600 aufgenommen (3 149).

Die Funktion WeiBabgleichsreihe ist nicht verfiighar: Fir die Bildqualitat ist »NEF (RAW)«
oder »NEF+JPEG« gewdhlt (20 98).

Die Bildoptimierung durch Picture Control fallt von Bild zu Bild unterschiedlich aus: Die Einstel-
lung A (Automatisch) ist fiir Scharfzeichnung, Detailkontrast, globaler Kontrast
oder Farbsattigung ausgewahlt. Wahlen Sie eine andere Einstellung, um gleich-
bleibende Ergebnisse fiir eine Fotoserie zu erhalten (20 159).

Die Belichtungsmessung kann nicht geéndert werden: Der Belichtungs-Messwertspeicher
ist aktiviert (0 130).

Die Belichtungskorrektur kann nicht verwendet werden: Die Kamera befindet sich im
Modus M. Wahlen Sie einen anderen Aufnahmemodus (12 118, 132).

Rauschen (rotliche Flecken oder andere Artefakte) erscheint in Langzeitbelichtungen: Schalten
Sie die Rauschunterdriickung fiir Langzeitbelichtungen ein ([0 230).

Wiedergabe

Ein NEF-(RAW-)Bild wird nicht angezeigt: Das Foto wurde mit der Bildqualitat »NEF (RAW) +
JPEG« aufgenommen (11 98).

Mitanderen Kameras aufg Bilder lassen sich nicht anzeigen: Bilder, die mit Kameras
anderer Marken aufgenommen wurden, kénnen eventuell nicht korrekt wieder-
gegeben werden.

Einige Bilder erscheinen nicht bei der Wiedergabe: Wahlen Sie »Alle Ordner« fiir »Wieder-
gabeordner« (10 221).

Im Hochformat aufgenommene Bilder werden bei der Wiedergabe im Querformat angezeigt:

« Wahlen Sie »Ein« fir »Anzeige im Hochformat« (00 222).

« Beider Aufnahme war die Funktion »Automatische Bildausrichtung«auf »Aus«
eingestellt (0 222).

« Das Foto wird in der Bildkontrolle angezeigt (00 221).

« Das Bild wurde mit nach oben oder nach unten gerichtetem Objektiv aufgenom-
men (12 222).

Ein Bild kann nicht geldscht werden:
« Das Bild ist geschiitzt: Heben Sie den Schutz auf (10 200).
« Die Speicherkarte ist schreibgeschiitzt (0 350).
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Ein Bild lasst sich nicht bearbeiten: Das Foto kann mit dieser Kamera nicht weiter bear-
beitet werden (11 279).

Ein Foto kann nicht zum Drucken ausgewahlt werden: Die Datei hat das NEF-(RAW-)Format.
Ubertragen Sie das Bild auf einen Computer und drucken Sie es mit Capture NX-D
aus (M 210). Mit der Funktion »NEF-(RAW-)Verarbeitung« (10 280) lassen sich
NEF-(RAW-)Aufnahmen im JPEG-Format speichern.

Es werden keine Bilder auf dem Fernseher angezeigt: Das HDMI-Kabel (10 218) ist nicht ord-
nungsgemal angeschlossen.

Die Kamera reagiert nicht auf die Fernbedienung fiir HDMI-CEC-Fernseher:

« Wahlen Sie »Ein« fir »HDMI« > »Gerdtesteuerung« im Systemment (1 219).

« Passen Sie die HDMI-CEC-Einstellungen fiir den Fernseher an, wie in der Doku-
mentation des Geréts beschrieben.

Fotos lassen sich nicht auf den Computer iibertragen: Das Betriebssystem ist nicht mit der
Kamera oder der Ubertragungssoftware kompatibel. Verwenden Sie ein Karten-
lesegerat, um die Fotos auf den Computer zu Gbertragen.

Die Staubentfernungsfunktion von Capture NX-D hat nicht den gewiinschten Effekt: Die Bildsen-
sor-Reinigung @ndert die Verteilung der Staubpartikel auf dem Bildsensor. Refe-
renzdaten fiir die Staubentfernungsfunktion, die vor der Reinigung des Bildsensors
aufgenommen wurden, kénnen nicht fiir Fotos verwendet werden, die nach der
Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden. Ebenso umgekehrt: Referenz-
daten fiir die Staubentfernungsfunktion, die nach der Reinigung des Bildsensors
aufgenommen wurden, kdnnen nicht fiir Fotos verwendet werden, die vor der
Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden (10 266).

Der Computer gibt Bilder im NEF-(RAW-)Format anders wieder als der Kameramonitor: Software
von Fremdherstellern gibt nicht die Wirkung der Picture-Control-Konfiguration,
der Active-D-Lighting-Einstellung und der Vignettierungskorrektur wieder.
Verwenden Sie Capture NX-D ([0 210).
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Bluetooth und Wi-Fi (drahtlose Netzwerke)

Mobilgerate zeigen nicht die Kamera-SSID an (Netzwerkname):

« Vergewissern Sie sich, dass »Deaktivieren« fiir »Flugmodus«im Systemmenii
der Kamera eingestellt ist ((0 271).

« Vergewissern Sie sich, dass »Aktivieren« fiir »Bluetooth« > »Netzwerkverbin-
dung«im Systemment der Kamera eingestellt ist.

« Schalten Sie Wi-Fi (WLAN) am Mobilgerat probeweise ab und wieder an.

Die Verbindung zu einem Mobilgerit lasst sich nicht per NFC aufbauen: Benutzen Sie eine
andere Verbindungsmethode.

Die Verbindung zu Druckern und anderen Geréten mit Funkschnittstelle lsst sich nicht aufbauen:
Diese Kamera ldsst sich nur mit Geraten verbinden, auf denen die SnapBridge-App
installiert ist.

Verschiedenes
Das Aufnahmedatum ist falsch: Stellen Sie die Kamera-Uhr ein ({1 40, 262).

Ein Meniipunkt kann nicht ausgewahlt werden: Bei bestimmten Kombinationen von
Kameraeinstellungen bzw. wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, stehen
manche Menipunkte nicht zur Verfligung (12 27, 277, 338).
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Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt werden die Anzeigen und Fehlermeldungen, dieim
Sucher und auf dem Monitor erscheinen kdnnen, aufgelistet und erlau-

tert.

Warnsymbole

Ein blinkendes @ im Monitor oder ein [ im Sucher zeigt an, dass eine Warn- oder
Fehlermeldung durch Driicken der Taste Q= (?) auf dem Monitor angezeigt wer-

den kann.
Anzeige
Monitor Sucher Losung [}
Stellen Sie den
Blendenring des Objektivs FEE Stellen Sie am Blendenring die
auf die kleinste Blende (blinkt) kleinste Blende (den hochsten 307
(groBte Blendenzahl) ein Blendenwert) ein.
und arretieren Sie ihn.
« Setzen Sie ein NIKKOR-Objektiv | 307
/A an, das nicht zur IX-Serie gehort.
Kein Objektiv (Fblinkt) « Wenn ein Objektiv ohne CPU 123
angesetzt ist, wahlen Sie den
Modus M.
Ein Objektiv mit
. Tubusentriegelung ist montiert,
Fahren S',e zum aber der Objektivtubus ist
Fotografieren das F= = eingezogen. Driicken Sie die 31
Objektiv aus, indem Sie (blinkt) L
den Zoomting drehen, Tybusentnege!ung und drehen
Sie den Zoomring, um das
Objektiv auszufahren.
. Schalten Sie die Kamera aus.
A}|sloser gespert. Laden ‘:./@ Laden Sie den Akku auf oder 26,27
Sie den Akku auf. (blinkt) L
tauschen Sie ihn aus.
Dieser Akku kann nicht
verwendet werden. Er
kommuniziert nicht Lo .
richtig mit dieser Kamera. a Benutzen Sie einen von Nikon 321
(blinkt) empfohlenen Akku.

Verwenden Sie einen fiir
diese Kamera geeigneten

Akku.
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Anzeige

Monitor Sucher Losung m
Initialisierunasfehler Schalten Sie die Kamera aus,
ung N —a/[Err) |nehmen Sie den Akku heraus,
Schalten Sie die Kamera " L X . 27
. . (blinkt) setzen Sie ihn wieder ein und
aus und wieder ein. S . .
schalten Sie die Kamera wieder ein.
Niedriger Akkuladestand. Beenden Sie die Bildsensor-
Beenden Sie den Vorgang - Reinigung und schalten Sie die 331
und schalten Sie die Kamera aus. Laden Sie den Akku
Kamera unverziiglich aus. auf oder tauschen Sie ihn aus.
12|
Uhr ist nicht gestellt (blkt) Stellen Sie die Uhr der Kamera ein.| 40, 262
Keine Speicherk. (-E-)B SChaIteh Sie d"f: Ka{mera aus gnd
eingesetzt (blink®) vergewissern Sie sich, dass die 27
9 Karte richtig eingesetzt ist.
::rsel;slceh;:‘ki;:‘: ist Die Speicherkarte ist
reibgesc ’ d schreibgeschiitzt. Schieben Sie
Schieben Sie den ’ . L —
" . (blinkt) den Schreibschutzschalter in die
Schreibschutzschalter in L .
. Position ohne Schreibschutz.
Schreibposition.
« Setzen Sie eine empfohlene 324
Speicherkarte ein.
» Formatieren Sie die 259
Speicherkarte. Wenn das
Problem weiter besteht, ist die
Karte eventuell beschadigt.
Wenden Sie sich an den Nikon-
Kundendienst.
« Fehler beim Anlegen eines 27,205
Auf diese Speicherkarte neuen Ordners. Loschen Sie
kann nicht zugegriffen Ld/Err) Dateien oder setzen Sie eine
werden. Setzen Sie eine (blinkt) andere Speicherkarte ein.
andere Karte ein. « Setzen Sie eine andere 27
Speicherkarte ein.
« Eine Eye-Fi-Karte sendet immer 274

noch Funksignale aus, nachdem
»Deaktivieren« fur »Eye-Fi-
Bildiibertragung« gewdhlt
wurde. Um die Ubertragung der
Funksignale zu beenden,
schalten Sie die Kamera aus und
nehmen Sie die Karte heraus.
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Anzeige

Monitor Sucher Losung [}
Die Eye-Fi-Karte ist
Bei gesperrter Eye-Fi- Ld/[Err) |schreibgeschiitzt. Schieben Sie
Karte nicht verfiigbar. (blinkt) den Schreibschutzschalter in die -
Position ohne Schreibschutz.
Diese Karte ist nicht Formatiergn S'ie die Karte oder
N Far) schalten Sie die Kamera aus und
formatiert. . o 27,259
Bitte formatieren Sie sie. (blinke) setzgn Sie eine ;.mdere
Speicherkarte ein.
« Wahlen Sie eine niedrigere 98
Bildqualitat oder kleinere
. . Ful/om BildgroBe.
Speicherkarte st voll (blinkt) « Loschen Sie Fotos. 205
« Setzen Sie eine andere 27
Speicherkarte ein.
Die Kamera kann nicht mit dem
[ J Autofokus scharfstellen. 50, 86,
- (blinkt) Verandern Sie den Bildausschnitt 95
oder stellen Sie von Hand scharf.
« Wahlen Sie eine niedrigere I1SO- 107
Empfindlichkeit.
« Verwenden Sie einen 321
Neutralgraufilter (ND-Filter).
« Bei Belichtungssteuerung ...
Motiv ist zu hell S Wéhlen Sie eir?e kirzere 121
Belichtungszeit.
A Wabhlen Sie eine kleinere 122
Blende (einen héheren
Blendenwert).
(bli[:]wkt) Wahlen Sie einen anderen 4,65
Aufnahmemodus.
« Wahlen Sie eine hohere ISO- 107
Empfindlichkeit.
« Fotografieren Sie mit Blitzlicht. 101
« Bei Belichtungssteuerung ...
Motiv ist zu dunkel S Wihlen Sie eine langere 121
Belichtungszeit.
A Wabhlen Sie eine groBere 122

Blende (einen niedrigeren
Blendenwert).
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Anzeige

Monitor Sucher Losung m
»B«bei S nicht verfiighar b(;lrni/t[)ﬂ Wahlen Sie eine andere 121
o Einstellung fir die Belichtungszeit 123'
»T«bei S nicht verfiighar . oder wéhlen Sie den Modus M.
(blinkt)
. . - :
»B«bei HDR nicht maglich ﬁ;lrnii)l « Wahlen Sie eine andere Einstel- | 124,
- lung fir die Belichtungszeit. 125
»T«bei HDR nicht verf. L « Schalten Sie HDR aus. 138
(blinkt)
Die Meniis und die Wiedergabe
Intervallaufnahme _ stehen nicht zur Verfligung, wéh- 109
rend Intervallaufnahmen laufen.
Driicken Sie zum Anhalten auf @.
. . Die Meniis und die Wiedergabe
Leitraffer-Fotografie — stehen nicht zur Verfligung, wéh- | 175

lauft...

rend Zeitrafferaufnahmen laufen.
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Anzeige

Monitor

Sucher

Losung

¥
(blinkt)

Der Blitz hat mit voller Leistung
geziindet. Uberpriifen Sie das
Foto auf dem Monitor. Falls es
unterbelichtet ist, sollten Sie die
Einstellungen entsprechend
anpassen und die Aufnahme
wiederholen.

4/8
(blinkt)

« Fotografieren Sie mit Blitzlicht.
« Andern Sie den Objektabstand,
die Blende, die Blitzreichweite
oder die ISO-Empfindlichkeit.

« Die Brennweite des Objektivs ist
kirzer als 18 mm: Verwenden

Sie langere Brennweiten.

« Ein Blitzgerat SB-400 oder
SB-300 ist angesetzt: Der
Reflektor ist fiir indirektes
Blitzen verschwenkt oder die
Entfernungseinstellung ist sehr
kurz. Fahren Sie mit der
Aufnahme fort. Bei Bedarf den
Abstand zum Objekt
vergréBern, damit keine
Verschattungen im Foto
auftreten.

101
106,
107,
122

Fehler.
Driicken Sie den Ausldser
erneut.

Initialisierungsfehler.

Wenden Sie sich an den
Nikon-Kundendienst.

Fehler bei Bel.-messung

E!'!'

(blinkt)

Losen Sie nochmals aus. Wenn der
Fehler bestehen bleibt oder
haufig auftritt, wenden Sie sich
bitte an den Nikon-Kundendienst.

Wenden Sie sich an den Nikon-
Kundendienst.

Live-View kann nicht
gestartet werden.

Bitte warten Sie, bis sich
die Kamera abgekiihlt
hat.

Warten Sie, bis sich die
Kameraelektronik abgekiihlt hat,
bevor Sie mit Live-View oder der
Filmaufnahme fortfahren.
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Anzeige

Monitor Sucher Losung m
Der zur Wiedergabe ausgewdhlte
Ordner enthalt keine Bilder.
Der ausgewahlte Ordner o Wahlen Sie aus dem Menu 27 221
enthalt keine Bilder. »Wiedergabeordner« einen !
Ordner mit Bildern oder setzen Sie
eine Speicherkarte mit Bildern ein.
Anzeige dieser Datei nicht Die Datei kann auf der Kamera
maglich. - nicht wiedergegeben werden. -
Die Auswahl dieser Datei Bilder, die mit andferen Ge.réten
ist nicht miglich, — erstellt‘wurden, kénnen nicht 278
bearbeitet werden.
« Filme, die mit anderen Geraten 278
. . erstellt wurden, kénnen nicht
D.lese F|Imse|.|uenz kann . bearbeitet werden.
nicht bearbeitet werden. ) N . .
« Filme missen mindestens zwei 178
Sekunden lang sein.
Die Speicherkarte enthalt keine
Kein Bild zum Bearbeiten. — NEF-(RAW-)Fotos, auf die sich die | g,

»NEF-(RAW-)Verarbeitung«
anwenden ldsst.

Netzzugang nicht
verfiigbar, bis sich die
Kamera abgekiihlt hat.

Schalten Sie die Kamera aus und
versuchen Sie es erneut, nachdem
sich die Kamera abgekiihlt hat.
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Anzeige

Monitor Sucher Losung [}
Uberpriifen Sie den Drucker. Um
Drucker priifen. — fortzufahren, wahlen Sie -

»Fortsetzen« (sofern verfuigbar).
Das Papier entspricht nicht der
ausgewahlten GroBe. Legen Sie .

Bitte Papier priifen. - Papier der richtigen GroRe ein -
und wéhlen Sie »Fortsetzenc.

Papieistau. _ Beheben Sie den Papierstau und .
wahlen Sie »Fortsetzen«.
Legen Sie Papier der richtigen

Papierfach leer. — GroBe ein und wéhlen Sie —"

»Fortsetzen«.

Uberpriifen Sie die
— Tintenpatronen. Um fortzufahren, | —
wahlen Sie »Fortsetzen.
Setzen Sie neue Tintenpatronen .

Bitte Tinte ersetzen. — X . . —
ein und wahlen Sie »Fortsetzen«.

Bitte Tintenpatrone
iiberpriifen.

* Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Druckers.
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Technische Daten

I Digitalkamera Nikon D5600

Typ
Kameratyp Digitale Spiegelreflexkamera
Objektivbajonett Nikon-F-Bajonett (mit AF-Kontakten)

Effektiver Bildwinkel

Nikon-DX-Format; entspricht etwa dem Bildwinkel
von Objektiven beim FX-Format mit etwa 1,5-facher
Brennweite

Effektive Auflosung

|Effektive Aufldsung 24,2 Millionen Pixel

Bildsensor

Bildsensor CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm

Gesamtpixelzahl

24,78 Millionen

Staubreduzierungssystem

Bildsensor-Reinigung, Referenzbild fir
Staubentfernungsfunktion (setzt Software
Capture NX-D voraus)

Datenspeicherung
BildgroBen (Pixel) » 6000 x 4000 (L)
* 4496 x 3000 (M)
2992 X 2000 (S)
Dateiformate « NEF (RAW): 12 oder 14 Bit, komprimiert

« JPEG: JPEG-Baseline; Kompressionsraten:
»Fine« (ca. 1:4),»Normal«(ca. 1:8), »Basic«(ca. 1:16)
« NEF (RAW) + JPEG: Fotos werden sowohl im NEF-(RAW-)
Format als auch im JPEG-Format gespeichert

Picture-Control-System

Standard, Neutral, Brillant, Monochrom, Portrat,
Landschaft, Ausgewogen; die ausgewdhlte Picture-
Control-Konfiguration kann modifiziert werden;
Speichermdglichkeit fir benutzerdefinierte Picture-
Control-Konfigurationen

Speichermedien

SD-Speicherkarten (Secure Digital) und UHS-I-
konforme SDHC- und SDXC-Speicherkarten

Dateisystem

DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
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Sucher

Suchertyp

Spiegelreflex-Pentaspiegelsucher mit Einblick in
Augenhohe

Bildfeldabdeckung

ca. 95% horizontal und 95% vertikal

VergroBerung ca. 0,82-fach (mit Objektiv 50 mm 1:1,4 auf Unendlich
fokussiert; -1,0 dpt)
Lage der Austrittspupille 17 mm (=1,0 dpt; ab Mitte der

OkularlinsenauBenflache)

Dioptrieneinstellung

-1,7 bis +0,5 dpt

Einstellscheibe

BriteView-Einstellscheibe Typ B (Mark VII)

Spiegel Schnellricklaufspiegel
Objektivblende Elektronisch gesteuerte Springblende
Objektiv

Autofokus-Unterstiitzung

Der Autofokus steht mit Objektiven vom Typ AF-S,
AF-P und AF-I zur Verfligung.

Verschluss

Typ

Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender
Schlitzverschluss

Verschlusszeiten

1/a000 bis 30 s in Schritten von /3 oder /2 LW, Bulb und
Time

Blitzsynchronzeit

X=1/200 5; Blitz wird mit Verschlusszeiten von /200 s
oder langer synchronisiert

Auslosung

Aufnahmebetriebsarten [S] (Einzelbild), QL (Serienaufnahme langsam),
Z2H (Serienaufnahme schnell), [@ (Leise Auslésung),
O (Selbstausloser); Intervallaufnahme

Bildrate « EyL: Bis zu 3 Bilder/s

« BH: Bis zu 5 Bilder/s (JPEG und 12 Bit NEF/RAW) oder
4 Bilder/s (14 Bit NEF/RAW)
Hinweis: Flr die Bildraten gelten folgende Annahmen:
kontinuierlicher Autofokus, manuelle
Belichtungssteuerung oder Blendenautomatik, eine
Belichtungszeit von '/2s0 s oder kiirzer,
»Ausloseprioritat« gewahlt fir Individualfunktion a1
»Prioritat bei AF-C (kont. AF); alle anderen
Einstellungen auf den Standardvorgaben.

Selbstausloser

25,55, 10 s oder 20 s Vorlaufzeit; 1-9 Aufnahmen
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Belichtung

Belichtungsmessung

TTL-Belichtungsmessung mit 2016-Pixel-RGB-Sensor

Messmethoden

« Matrixmessung: 3D-Color-Matrixmessung Il (G-, E- und
D-Objektive); Color-Matrixmessung Il (andere
Objektive mit CPU)

« Mittenbetonte Messung: Gewichtung von 75% auf einen
8-mm-Kreis in der Bildmitte

« Spotmessung: Messung in einem 3,5-mm-Kreis
(ca. 2,5% des Bildes) mitten tiber dem ausgewdhlten
Fokusmessfeld

Messbereich (150 100, Objektiv
mit Lichtstarke 1:1,4, 20 °C)

« Matrixmessung oder mittenbetonte Messung: 0—20 LW
 Spotmessung: 2—-20 LW

Blendeniibertragung

Belichtungssteuerung

CPU

Automatikfunktionen: & Automatisch, ® Automatik
(Blitz aus); Programmautomatik mit
Programmverschiebung (P), Blendenautomatik (S),
Zeitautomatik (A), manuelle Belichtungssteuerung (M);
Motivprogramme: Z Portréat, il Landschaft, & Kinder,
% Sport, ¥ Nahaufnahme, B Nachtportrat,
Nachtaufnahme, % Innenaufnahme, #8 Strand/
Schnee, & Sonnenuntergang, & Dammerung,

“a Tiere, & Kerzenlicht, @ Bliten, & Herbstfarben,

1 Food; Spezialeffekte: P Nachtsicht, VIl Extrasatte
Farben, PP Pop, & Tontrennung, 8 Spielzeugkamera-
Effekt, &% Miniatureffekt, & Selektive Farbe,

& Silhouette, Fil High Key, B Low Key

Belichtungskorrektur

-5 bis +5 LW in Schritten von /3 oder '/2 LW in den
Modi P, S, A, M, SCENE und
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Belichtung

Belichtungs- Speichern der gemessenen Bildhelligkeit durch
Messwertspeicher Driicken der Taste it (0n)
150-Empfindlichkeit ISO 100 bis 25600 in Schritten von /3 LW;
(Recommended Exposure ISO-Automatik verfligbar
Index)
Active D-Lighting B3 A Automatisch, B H' Extrastark, By H Verstarkt,
g5 N Normal, & L Moderat, OFF Aus
Scharfeinstellung
Autofokus Autofokus-Sensormodul Nikon Multi-CAM 4800DX
mit TTL-Phasenerkennung und 39 Fokusmessfeldern
(einschlieBlich 9 Kreuzsensoren); AF-Hilfslicht (Reich-
weite ca. 0,5-3 m)
Empfindlichkeitsbereich -1 bis+19 LW (ISO 100, 20 °C)
Fokussii thod. « Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); kontinuierlicher
Autofokus (AF-C); automatische Wahl AF-S/AF-C
(AF-R); pradiktive Scharfenachfiihrung wird
automatisch abhdngig vom Hauptobjekt aktiviert
« Manuelle Fokussierung (MF): Elektronische Einstellhilfe
kann verwendet werden
Fokusmessfeld Auswabhl aus 39 oder 11 Fokusmessfeldern
AF-Messfeldsteuerung Einzelfeldsteuerung, dynamische Messfeldsteuerung

mit 9, 21 oder 39 Messfeldern, 3D-Tracking, automati-
sche Messfeldsteuerung

Fokusspeicher Speichern der Scharfeinstellung durch Driicken des
Auslosers bis zum ersten Druckpunkt (Einzelauto-
fokus) oder durch Driicken der Taste it (0n)
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Blitz

Integriertes Blitzgerat

S, %, %, % 0 % 9 VPP, L, 8: Blitzautomatik mit
automatischem Aufklappen

P, S, A, M, {1: Manuelles Aufklappen mit Entriegelungs-
taste

Leitzahl

ca. 12, bei manuellem Blitzen 12 (fiir Meter, ISO 100,
20°C)

Blitzsteuerung

TTL: Die i-TTL-Blitzsteuerung mit dem 2016-Pixel-RGB-
Sensor ist mit dem integrierten Blitzgerat verfigbar.
Der i-TTL-Aufhellblitz fir digitale Spiegelreflex-
kameras wird bei Matrixmessung und mittenbetonter
Messung verwendet, der i-TTL-Standardblitz fir
digitale Spiegelreflexkameras bei Spotmessung.

Blitzfunktionen

Automatik, Automatik mit Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts, Automatik mit Langzeitsynchronisa-
tion, Automatik mit Langzeitsynchronisation mit
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Aufhellblitz,
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeit-
synchronisation, Langzeitsynchronisation mit
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeit-
synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang,
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang,
Aus

Blitzbelichtungskorrektur

-3 bis +1 LW in Schritten von /3 oder /2 LW in den
Modi P, S, A, M und SCENE

Blitzbereitschaftsanzeige

Leuchtet, wenn das integrierte oder optionale Blitz-
gerét vollstandig aufgeladen ist; blinkt nach Ziindung
des Blitzlichts mit voller Leistung

Zubehorschuh Normschuh (ISO 518) mit Synchronisations- und
Datenkontakten sowie Sicherungspassloch

Nikon Creative Lighting Nikon CLS wird unterstitzt

System (CLS)

Blitzanschluss Blitzanschlussadapter AS-15 (separat erhaltlich)

WeiBabgleich

WeiBabgleich Automatisch, Kunstlicht, Leuchtstofflampe (7 Typen),

direktes Sonnenlicht, Blitzlicht, bewdlkter Himmel,
Schatten, eigener Messwert; alle mit Feinabstimmung
auBer bei »Eigener Messwert«

Automatikreihen

| Automatikreihen

Belichtung, Weiabgleich und ADL
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Live-View

Fokussiermethoden

« Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter
Autofokus (AF-F)
» Manuelle Fokussierung (MF)

AF-Messfeldsteuerung

Portrét-AF, Gro3es Messfeld, Normal, Motivverfolgung

Autofokus

AF mit Kontrasterkennung uiber das gesamte Bildfeld
(die Kamera wahlt das Fokusmessfeld automatisch,
wenn Portrat-AF oder Motivverfolgung gewahlt ist)

Automatische Steht in den Modi & und ® zur Verfligung
Motivprogrammwahl
Videofilm

Belichtungsmessung TTL-Belichtungsmessung auf dem Haupt-Bildsensor
Messmethoden Matrixmessung

BildgrdBe (Pixel) und Bildrate

» 1920 x 1080; 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p

« 1280 x 720; 60p, 50p

Die tatséchlichen Bildraten fiir 60p, 50p, 30p, 25p und
24p betragen 59,94, 50, 29,97, 25 bzw. 23,976 Bilder/s;
bei allen Optionen ist hohe (%) und normale
Bildqualitat verfligbar

Dateiformat

MoV

Videokomprimierung

H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Tonaufnahmeformat Lineare Puls-Code-Modulation (PCM)

Tonaufnahmegerit Integriertes oder externes Stereomikrofon;
Empfindlichkeit einstellbar

150-Empfindlichkeit ISO 100-25600

Weitere Optionen Zeitrafferfilme

Monitor

Monitor Neig- und drehbarer Touchscreen-TFT-Monitor mit

Bilddiagonale 8,1 cm (3,2 Zoll, Seitenverhdltnis 3 : 2),
ca. 1,037 Mio. Punkten (720 x 480 x 3 = 1.036.800
Punkte), 170° Betrachtungswinkel, ca. 100% Bildfeld-
abdeckung, Helligkeitsregelung und Augensensor-
Steuerung flr Ein-/Ausschalten
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Wiedergabe

Wiedergabe

Einzelbildwiedergabe und Bildindex (4, 12 oder 80 Bil-
der sowie Anzeige nach Datum), Ausschnittsvergro3e-
rung, Beschneiden bei Zoomwiedergabe, Zoom auf
Gesichter, Filmwiedergabe, Foto- und/oder Filmdia-
schau, Histogramm-Anzeige, Anzeige der Spitzlichter,
Bildinformationen, Positionsdaten, automatische Bild-
ausrichtung, Bewertungsfunktion und Bildkommentar
(bis zu 36 Zeichen)

Schnittstellen und Anschliisse

UsB

Hi-Speed USB (Micro-USB-Buchse); Verbindung mit
eingebautem USB-Anschluss empfohlen

HDMI-Ausgang

HDMI-Anschluss Typ C

Zubehoranschluss

« Funkfernsteuerungen: WR-1, WR-R10 (separat erhdltlich)
« Kabelfernausldser: MC-DC2 (separat erhaltlich)
 GPS-Empfanger: GP-1/GP-1A (separat erhéltlich)

Audio-Eingang

Anschluss fur Stereo-Mini-Klinkenstecker (3,5 mm
Durchmesser); unterstltzt optionales Stereomikrofon
ME-1

Drahtloses Netzwerk (WLAN)/Bluetooth

Drahtloses Netzwerk (WLAN)

« Standards: IEEE 802.11b, IEEE 802.119g

« Betriebsfrequenzen: 2412-2462 MHz (Kandle 1-11)
« Maximale Sendeleistung: 6,6 dBm (EIRP)

« Authentifizierung: Offenes System, WPA2-PSK

Bluetooth

« Kommunikationsprotokolle: Bluetooth-Spezifikation Ver-
sion 4.1
« Betriebsfrequenzen
Bluetooth: 2402-2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz
» Maximale Sendeleistung (EIRP)
Bluetooth: 4,6 dBm
Bluetooth Low Energy: 4,6 dBm

Reichweite (Sichtlinie)

Etwa 10 m bei ungestorter Verbindung; die Reichweite
schwankt mit der Signalstdrke und der An- oder
Abwesenheit von Hindernissen
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NFC

Spezifikation NFC Forum Type 3 Tag

Betriebsfrequenzen 13,56 MHz

Unterstiitzte Sprachen

Unterstiitzte Sprachen Arabisch, Bengali, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht

und traditionell), Dénisch, Deutsch, Englisch, Finnisch,
Franzésisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch,
Japanisch, Koreanisch, Marathi, Niederldndisch,
Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch
(Portugal und Brasilien), Rumanisch, Russisch,
Schwedisch, Serbisch, Spanisch, Tamil, Telugu,
Thailandisch, Tschechisch, Tirkisch, Ukrainisch,
Ungarisch, Vietnamesisch

Stromversorgung

Akku Ein wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku vom Typ
EN-EL14a

Netzadapter Netzadapter EH-5b/EH-5¢; erfordert den Akkufachein-
satz EP-5A (separat erhéltlich)

Stativgewinde

| stativgewinde /4 Zoll (1SO 1222)

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T) ca. 124 x 97 x 70 mm

Gewicht ca. 465 g mit Akku und Speicherkarte, aber ohne
Gehausedeckel; nur Kameragehéuse ca. 415 g

Betriebsbedingungen

Temperatur 0 °C bis 40 °C

Luftfeuchte 85% oder weniger (nicht kondensierend)

- Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen geméR der CIPA-Standards und Richtlinien
durchgefiihrt (Camera and Imaging Products Association).

« Alle Angaben gelten fiir eine Kamera mit vollstandig aufgeladenem Akku.

- Die auf der Kamera angezeigten Beispielbilder und die Bilder und Zeichnungen im Handbuch dienen nur zur
Erkldrung.

« Nikon behalt sich vor, jederzeit das Erscheinungshild und die technischen Daten der in diesem Handbuch
beschriebenen Hardware und Software ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Nikon iibernimmt keine

Haftung fiir Schéden, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch entstehen kdnnen.
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10 Akkuladegerit MH-24

Nenndaten Eingang Wechselspannung 100 bis 240 V, 50/60 Hz, bis 0,2 A
Nenndaten Ausgang Gleichspannung 8,4V, 0,9 A

Unterstiitzte Akkus Lithium-lonen-Akkus vom Typ Nikon EN-EL14a
Ladezeit ca. 1 Stunde und 50 Minuten bei einer

Umgebungstemperatur von 25 °C, bei vollstandig
entladenem Akku

Betriebstemperatur 0°Cbis 40 °C
Abmessungen (BxH xT) ca.70 x 26 x 97 mm, ohne Netzsteckeradapter
Gewicht ca. 96 g, ohne Netzsteckeradapter

Die Symbole auf diesem Produkt bedeuten folgendes:
~~ AC (Wechselstrom), == DC (Gleichstrom),
[B] Schutzklasse Il (das Produkt ist geschiitzt durch doppelte Isolierung)

Il Lithium-lonen-Akku EN-EL14a

Typ Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku
Nenndaten Spannung 7,2 V, Kapazitdt 1230 mAh
Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHXT) ca.38%x53 %14 mm

Gewicht ca. 49 g, ohne Akku-Schutzkappe

Nikon behdlt sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild und die technischen Daten der in diesem Handbuch
beschriebenen Hardware und Software ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. Nikon iibernimmt keine
Haftung fiir Schéden, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch entstehen kénnten.
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1N Unterstiitzte Standards

o DCFVersion 2.0: DCF (Design Rule for Camera File System) ist ein weit
verbreiteter Industriestandard fiir Digitalkameras, der die Kompatibi-
litdt zwischen unterschiedlichen Kamera-Marken sicherstellen soll.

« Exif Version 2.3: Die Kamera unterstitzt Exif Version 2.3 (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras), einen Standard, der das
Speichern von Informationen in den Bilddateien erlaubt. Diese Infor-
mationen werden von Exif-kompatiblen Druckern fiir die optimale
Farbwiedergabe genutzt.

« PictBridge: Ein gemeinsam von Digitalkamera- und Drucker-Herstellern
entwickelter Standard, der die direkte Ausgabe von Bildern auf einem
Drucker erméglicht, ohne dass sie zuerst auf einen Computer tbertra-
gen werden mussen.

« HDMI: High-Definition Multimedia Interface ist eine standardisierte
Multimediaschnittstelle, die bei Unterhaltungselektronik und
AV-Geraten Anwendung findet. Digitale Bild- und Tondaten sowie
Steuersignale werden Uber ein einziges Kabel zwischen HDMI-kom-
patiblen Geraten Ubertragen.
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Informati zu W; ichen

10S ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. in den USA
und/oder anderen Léandern und wird unter Lizenz verwendet. Windows ist ent-
weder eine eingetragene Marke oder Marke der Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen Landern. Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple Logos,
iPhone®, iPad® und iPod touch® sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den
USA und/oder anderen Léndern. Android, Google Play und das Google Play Logo
sind Marken von Google LLC. Das Android-Roboter-Logo wurde aus einer von
Google erstellten und geteilten Arbeit reproduziert oder gedandert und wird
gemal den Bedingungen der Creative Commons 3.0-Attributionslizenz verwen-
det. Das PictBridge-Logo ist eine Marke. Die Logos fiir SD, SDHC und SDXC sind
Marken von SD-3C, LLC. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia
Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

HOomi

Wi-Fi und das Wi-Fi-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi
Alliance. N-Mark ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in
den USA und/oder anderen Landern.

Die Wortmarke und Logos fiir Bluetooth® sind eingetragene Marken von
Bluetooth SIG, Inc.; jegliche Nutzung dieser Marken durch Nikon Corporation
geschieht unter Lizenz.

Alle weiteren Handelsnamen, die in diesem Handbuch oder in der sonstigen
Dokumentation zu lhrem Nikon-Produkt erwahnt werden, sind Marken oder
eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
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Konformitat
Die Standards, die von der Kamera eingehalten werden, lassen sich mit der
Option »Konformitatsmarkierung« im Systemmenti anzeigen (11 276).

FreeType License (FreeType2)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt.
© 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org).
Alle Rechte vorbehalten.

MIT License (HarfBuzz)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschiitzt.
© 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Alle Rechte vorbehalten.
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Zertifikate

» México oyl e
IFETEL: RCPMULB16-0363 TRC/55/2016/432
LBEESUW1FS (LA
Mddulo WLAN instalado adentro de esta computadora Olef *
La operacion de este equipo esté sujeta a las siguientes dos OMAN-TRA
condiciones: R/3557/16
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause D090024

interferencia perjudicial y A
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier e S RIIO
interferencia, incluyendo la que pueda causar su TRA
operacién no deseada. REGISTERED No:
ER45171/16

« Paraguay DEALER No:

Nimero del Registro: 2016-01-1-0000022 DA39487/15

Este producto contiene un transmisor aprobado
por la CONATEL.
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Objektiv AF-P DX NIKKOR 18-55 mm
Lesen Sie bitte diesen Abschnitt, wenn Sie die Kamera zusammen mit
einem Objektiv AF-P DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR gekauft haben

(dieses Kit ist in einigen Landern und Regionen erhltlich). Folgende
Abbildung zeigt die Bezeichnung der Objektivteile.

10
nobjektivdeckel n Markierung fiir die Ausrichtung des
Markierung fiir das Ansetzen der Objektivs
Gegenlichtblende [ cpu-contakte .
nTubusentriegelung................................31 nFokussierring ........................................... 95

n Brennweitenskala nZoomring cevsnsssnsssssisssssssssssasssssssssssassces 49
E Markierung fiir Brennweitenskala m Hinterer Objektivdeckel

Dieses einziehbare Objektiv kann ausschlieBlich an Nikon Digital-Spie-
gelreflexkameras fiir das DX-Format benutzt werden; nicht kompatibel
sind analoge Spiegelreflexkameras fiir Film sowie die Digital-Spiegel-
reflexkameras D3-Serie, D2-Serie, D1-Serie, D700, D300-Serie, D200,
D100, D90, D80, D70-Serie, D60, D50, D40-Serie, D7000, D5100, D5000,
D3200, D3100 und D3000. Achten Sie beim Verwenden dieser Objektive
mit einer D5, D4-Serie, D810-Serie, D800-Serie, Df, D750, D610, D600,
D7200, D7100, D5500, D5300 oder D3300 darauf, dass die Kamera-Firm-
ware auf die neueste Version aktualisiert wurde.
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I Scharfeinstellung
Der Fokusmodus lasst sich mit den Bedienelementen der Kamera wah-
len (T 82).

Autofokus

Die Scharfeinstellung erfolgt automatisch, wenn die Kamera sich im
Autofokusmodus befindet (20 82). Der Fokussierring lasst sich auch fiir
das Scharfstellen verwenden, wenn der Ausléser am ersten Druckpunkt
(oder die AF-ON-Taste) gedriickt gehalten wird; dies wird als »Autofokus
mit Prioritat der manuellen Scharfeinstellung« (M/A) bezeichnet. Um
wieder mit dem Autofokus zu fokussieren, driicken Sie erneut den Aus-
I6ser bis zum ersten Druckpunkt (oder die AF-ON-Taste). Beachten Sie,
dass das Bertihren des Fokussierrings bei eingeschaltetem Autofokus
die Schéarfeposition verdandern kann.

Manuelle Fokussierung

Ist die manuelle Fokussierung an der Kamera gewahlt, wird die Schérfe
mittels Drehen des Fokussierrings am Objektiv eingestellt (0 95). Wenn
die Kamera ausgeschaltet ist oder sich im Standby (Ruhezustand) befin-
det, kann der Fokussierring nicht zum Scharfstellen benutzt werden,
und das Drehen am Zoomring verandert die Scharfeposition. Schalten
Sie die Kamera vor dem Fokussieren ein bzw. beenden Sie den Standby
durch Driicken des Auslosers.

Benutzer der Kameras D5200 sollten beachten, dass wenn der Wechsel
in den Ruhezustand zugelassen ist, sich die Scharfeposition beim »Auf-
wecken« der Kamera dndert. Stellen Sie vor der Aufnahme neu scharf.
Fir die manuelle Fokussierung und andere Situationen, in denen nicht
gleich nach dem Scharfstellen ausgeldst wird, empfiehlt sich die Wahl
langerer Standby-Vorlaufzeiten.
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11 Verwenden des integrierten Blitzgerdts

Halten Sie beim Einsatz des integrierten Blitzgerats einen Mindestab-
stand von 0,6 m zum Motiv und nehmen Sie die Gegenlichtblende ab,
um eine Verschattung zu vermeiden (dieser Schattenwurf entsteht, weil
die Gegenlichtblende oder die Objektivfassung das Licht des integrier-
ten Blitzgerdts behindert).

_"'\\_.C.'
G

Schattenwurf Verschattung
Ist das Objektiv an den folgenden Kameras angebracht, leuchtet das
integrierte Blitzgerat eventuell nicht das komplette Motiv aus, wenn der
Aufnahmeabstand kurzer ist als nachfolgend angegeben:

Mindestentfernung

Kameramodell Zoomposition ohne Verschattung
18 1,0
D5600/D5500/D5300/D5200/ 2035 T;n g ¢ 'm
D3400/D3300 4 33,45Un eine
55 mm Verschattung
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I Bildstabilisator (VR)

Wenn ein AF-P DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR an die Kamera ange-
setzt ist, lasst sich der Bildstabilisator mit der Option »Optischer VR« im
Aufnahmemend (11 232) ein- oder ausschalten. Ist »Ein« gewahlt,
beginnt der Bildstabilisator zu arbeiten, sobald der Ausldser bis zum ers-
ten Druckpunkt gedriickt wird. Der Bildstabilisator reduziert die aus
unruhiger Kamerahaltung resultierende Verwacklungsunschéarfe und
erméglicht dadurch um bis zu 4,0 Lichtwertstufen langere Belichtungs-
zeiten als normal, wodurch sich der Bereich der ohne Stativ nutzbaren
Belichtungszeiten vergroBert. Die Wirkung des Bildstabilisators fir die
Belichtungszeit wird gemaR CIPA-Standards ermittelt (Camera and Ima-
ging Products Association); FX-Objektive werden an FX-Format-Kameras
gemessen, DX-Objektive an DX-Format-Kameras. Zoomobjektive wer-
den bei der langsten Brennweiteneinstellung gemessen.

1% Bildstabilisator

« Driicken Sie bei Verwendung des Bildstabilisators den Ausléser bis zum ersten
Druckpunkt und warten Sie, bis sich das Bild im Sucher stabilisiert, bevor sie
den Ausléser vollstandig driicken.

« Nachdem bei aktivem Bildstabilisator ausgeldst wurde, ist das Bild im Sucher
maoglicherweise unruhig. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.

« Wird die Kamera geschwenkt, gleicht der Bildstabilisator nur solche Bewegun-
gen aus, die nicht zur Schwenkbewegung gehdren (wenn die Kamera bei-
spielsweise horizontal geschwenkt wird, wirkt der Bildstabilisator nur auf
vertikale Verwacklungen), sodass ein sauberes Mitziehen der Kamera in einem
weiten Bogen deutlich leichter fallt.

« Verfiigt die Kamera tiber ein eingebautes Blitzgerat, wird der Bildstabilisator
deaktiviert, wahrend das integrierte Blitzgerat aufladt.

« Die Bildstabilisierung wird allgemein empfohlen, wenn die Kamera auf einem
Stativ montiert ist; je nach Aufnahmesituation und Stativtyp kénnen Sie aber
auch das Abschalten der Bildstabilisierung bevorzugen.

« Die Bildstabilisierung wird empfohlen, wenn die Kamera auf einem Einbein-
Stativ montiert ist.
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I Mitgeliefertes Zubehor
« Vorderer Objektivdeckel LC-55A mit Rastmechanik (55 mm)

Hinterer Objektivdeckel

1N Geeignetes Zubehor

55-mm-Schraubfilter

Hinterer Objektivdeckel LF-4

Objektivbeutel CL-0815

Bajonett-Gegenlichtblende HB-N106

Richten Sie die Markierung fiir das Ansetzen der Gegenlichtblende

(@) an der Markierung fiir die Ausrichtung der Gegenlichtblende (§)
aus, wie in Abbildung D gezeigt. Drehen Sie anschlieBend die Gegen-
lichtblende (@), bis die ®@-Markierung an der Markierung fiir die Arre-

tierung der Gegenlichtblende steht (—O).

Ol
1~~0 1
Y ®

Halten Sie die Gegenlichtblende beim Anbringen oder Abnehmen in der
Nahe des Symbols an der Basis und umfassen Sie sie nicht zu fest. Mit

falsch angebrachter Gegenlichtblende kénnen Vignettierungen auftre-
ten. Die Gegenlichtblende kann bei Nichtgebrauch umgekehrt auf dem
Objektiv montiert werden.
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Il Technische Daten

Typ

AF-P DX NIKKOR, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU
und F-Bajonettanschluss

Brennweitenbereich 18-55 mm

Lichtstarke 1:3,5-5,6

Objektivaufbau 12 Linsen in 9 Gruppen (2 asphdrische Linsen)
Bildwinkel 76° bis 28°50°

Brennweitenskala

Eingeteilt in Millimeter (18, 24, 35, 45, 55)

Entfer

Ubermittlung an die Kamera

Zoom

Manueller Zoom mit eigenem Zoomring

Fokussierung

Autofokus mit Schrittmotor, separater Fokussierring
fur manuelle Fokussierung

Bildstabilisator

Bewegliche Linsengruppe mit Schwingspulenmotoren
(Voice-Coil-Motoren)

Naheinstellgrenze

0,25 m von der Sensorebene ({1 96) bei allen Zoom-
positionen

Blendenlamellen

7 (gerundete Blendendéffnung)

Blende

Vollautomatisch

Blendenbereich

« Brennweite 18 mm: 3,5 bis 22

« Brennweite 55 mm: 5,6 bis 38

Die angezeigte kleinste Blendenéffnung kann abhan-
gig von der an der Kamera gewahlten Belichtungs-
schrittweite variieren.

Belichtungsmessung

Offenblende

Filtergewinde

55 mm (P=0,75 mm)

Abmessungen ca. 64,5 mm maximaler Durchmesser x 62,5 mm
(Ldnge ab Bajonettauflage, wenn der Objektivtubus
eingezogen ist)

Gewicht ca.205¢g
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Objektive AF-P DX NIKKOR 70-300 mm

1:4,5-6,3G ED VR und AF-P DX NIKKOR

70-300 mm 1:4,5-6,3G ED
Lesen Sie bitte diesen Abschnitt, wenn Sie die Kamera zusammen mit
einem Objektiv AF-P DX NIKKOR 70-300 mm 1:4,5-6,3G ED VR oder AF-P
DX NIKKOR 70-300 mm 1:4,5-6,3G ED gekauft haben (diese Kits sind in

einigen Landern und Regionen erhéltlich). Folgende Abbildung zeigt die
Bezeichnung der Objektivteile.

9
nObjektivdeckeI n Markierung fiir Brennweitenskala
Markierung fiir das Ansetzen der yA Markierung fiir die Ausrichtung des
Gegenlichtblende OBJEKLIVS .ocvvvrvvevveensssssassssssssesessssessesseenes 30
nFokussierring... 95 nCPU—Kontakte ....................................... 307

nZoomring

HBrennweitenskala

Diese Objektive konnen ausschlieflich an Nikon Digital-Spiegelreflex-
kameras fir das DX-Format benutzt werden; nicht kompatibel sind
analoge Spiegelreflexkameras fiir Film sowie die Digital-Spiegelreflex-
kameras D3-Serie, D2-Serie, D1-Serie, D700, D300-Serie, D200, D100,
D90, D80, D70-Serie, D60, D50, D40-Serie, D7000, D5100, D5000, D3200,
D3100 und D3000. Achten Sie beim Verwenden dieser Objektive mit
einer D5, D4-Serie, D810-Serie, D800-Serie, Df, D750, D610, D600, D7200,
D7100, D5500, D5300 oder D3300 darauf, dass die Kamera-Firmware auf
die neueste Version aktualisiert wurde.

49 nHinterer Objektivdeckel
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I Scharfeinstellung

Der Fokusmodus lasst sich mit den Bedienelementen der Kamera wéh-
len (31 82). Autofokus und Einstellhilfe funktionieren bei allen Brenn-
weiten. Beim Gebrauch dieses Objektivs konnen Sie alle Abschnitte im
Kamerahandbuch ignorieren, in denen Einschrankungen beziglich
Autofokus und Einstellhilfe fir Objektive mit geringerer Lichtstarke als
1:5,6 aufgefiihrt werden.

Autofokus

Die Scharfeinstellung erfolgt automatisch, wenn die Kamera sich im
Autofokusmodus befindet (20 82). Der Fokussierring lasst sich auch fiir
das Scharfstellen verwenden, wenn der Auslser am ersten Druckpunkt
(oder die AF-ON-Taste) gedriickt gehalten wird; dies wird als »Autofokus
mit Prioritdt der manuellen Scharfeinstellung« (M/A) bezeichnet. Um
wieder mit dem Autofokus zu fokussieren, driicken Sie erneut den Aus-
I6ser bis zum ersten Druckpunkt (oder die AF-ON-Taste). Beachten Sie,
dass das Bertihren des Fokussierrings bei eingeschaltetem Autofokus
die Schéarfeposition verdandern kann.

Manuelle Fokussierung

Ist die manuelle Fokussierung an der Kamera gewahlt, wird die Schérfe
mittels Drehen des Fokussierrings am Objektiv eingestellt (0 95). Wenn
die Kamera ausgeschaltet ist oder sich im Standby (Ruhezustand) befin-
det, kann der Fokussierring nicht zum Scharfstellen benutzt werden,
und das Drehen am Zoomring verandert die Scharfeposition. Schalten
Sie die Kamera vor dem Fokussieren ein bzw. beenden Sie den Standby
durch Driicken des Auslosers.

Benutzer der Kameras D5200 sollten beachten, dass wenn der Wechsel
in den Ruhezustand zugelassen ist, sich die Scharfeposition beim »Auf-
wecken« der Kamera dndert. Stellen Sie vor der Aufnahme neu scharf.
Fir die manuelle Fokussierung und andere Situationen, in denen nicht
gleich nach dem Scharfstellen ausgeldst wird, empfiehlt sich die Wahl
ldngerer Standby-Vorlaufzeiten.
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1N Bildstabilisator (VR, nur AF-P DX NIKKOR 70-300 mm 1:4,5-6,3G ED VR)
Wenn ein AF-P DX NIKKOR 70-300 mm 1:4,5-6,3G ED VR an die Kamera
angesetzt ist, lasst sich der Bildstabilisator mit der Option »Optischer
VR« im Aufnahmemenii ({2 232) ein- oder ausschalten. Ist »Ein«
gewahlt, beginnt der Bildstabilisator zu arbeiten, sobald der Ausloser bis
zum ersten Druckpunkt gedrickt wird. Der Bildstabilisator reduziert die
aus unruhiger Kamerahaltung resultierende Verwacklungsunscharfe
und ermdglicht dadurch um bis zu 4,0 Lichtwertstufen langere Belich-
tungszeiten als normal, wodurch sich der Bereich der ohne Stativ nutz-
baren Belichtungszeiten vergréBert. Die Wirkung des Bildstabilisators in
Bezug auf die Belichtungszeit wird gemaf CIPA-Standards ermittelt
(Camera and Imaging Products Association); FX-Objektive werden an
FX-Format-DSLR-Kameras gemessen, DX-Objektive an DX-Format-
Kameras. Zoomobjektive werden bei der langsten Brennweiteneinstel-
lung gemessen.

1% Bildstabilisator

« Driicken Sie bei Verwendung des Bildstabilisators den Ausloser bis zum ersten
Druckpunkt und warten Sie, bis sich das Bild im Sucher stabilisiert, bevor sie
den Ausléser vollstandig durchdriicken.

« Nachdem bei aktivem Bildstabilisator ausgelost wurde, ist das Bild im Sucher
moglicherweise unruhig. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.

« Wird die Kamera geschwenkt, gleicht der Bildstabilisator nur solche Bewegun-
gen aus, die nicht zur Schwenkbewegung gehéren (wenn die Kamera bei-
spielsweise horizontal geschwenkt wird, wirkt der Bildstabilisator nur auf
vertikale Verwacklungen), sodass ein gleichmaBiges Mitziehen der Kamera in
einem weiten Bogen deutlich leichter fallt.

« Verfligt die Kamera tiber ein eingebautes Blitzgerat, wird der Bildstabilisator
deaktiviert, wahrend das integrierte Blitzgerat aufladt.

« Die Bildstabilisierung wird allgemein empfohlen, wenn die Kamera auf einem
Stativ montiert ist; je nach Aufnahmesituation und Stativtyp kénnen Sie aber
auch das Abschalten der Bildstabilisierung bevorzugen.

« Die Bildstabilisierung wird empfohlen, wenn die Kamera auf einem Einbein-
Stativ montiert ist.
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Il Mitgeliefertes Zubehor
« Vorderer Objektivdeckel LC-58 mit Rastmechanik (58 mm)
« Hinterer Objektivdeckel

Il Geeignetes Zubehor

e 58-mm-Schraubfilter

o Hinterer Objektivdeckel LF-4

o Objektivbeutel CL-1020

» Bajonett-Gegenlichtblende HB-77
Richten Sie die Markierung fir die Ausrichtung der Gegenlichtblende
(§) an der Markierung fiir das Ansetzen der Gegenlichtblende (@)
aus, wie in Abbildung (D gezeigt. Drehen Sie anschlieBend die Gegen-
lichtblende (@), bis die ®@-Markierung an der Markierung fiir die Arre-
tierung der Gegenlichtblende steht (—O).

O / P
@ > ®

CN \a

Halten Sie die Gegenlichtblende beim Anbringen oder Abnehmen in
der Ndhe des Symbols an der Basis und umfassen Sie sie nicht zu fest.
Mit falsch angebrachter Gegenlichtblende kénnen Vignettierungen
auftreten. Die Gegenlichtblende kann bei Nichtgebrauch umgekehrt
auf dem Objektiv montiert werden. Die umgedrehte Gegenlicht-
blende wird angebracht bzw. abgenommen, indem sie in der Ndhe
der Markierung fiir die Arretierung (—O) gehalten und gedreht wird.
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Il Technische Daten

Typ

AF-P DX NIKKOR, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU
und F-Bajonettanschluss

Brennweitenbereich 70-300 mm

Lichtstarke 1:4,5-6,3

Objektivaufbau 14 Linsen in 10 Gruppen (einschlieBlich 1 Linse aus
ED-Glas)

Bildwinkel 22° 50" bis 5°20°

Brennweitenskala

Eingeteilt in Millimeter (70, 100, 135, 200, 300)

Entfernungsinformation

Ubermittlung an die Kamera

Zoom

Manueller Zoom mit eigenem Zoomring

Fokussierung

Autofokus mit Schrittmotor, separater Fokussierring fur
manuelle Fokussierung

Bildstabilisator (nur AF-P
DX NIKKOR 70-300 mm
1:4,5-6,3G ED VR)

Bewegliche Linsengruppe mit Schwingspulenmotoren
(Voice-Coil-Motoren)

Naheinstellgrenze

1,1 m von der Sensorebene ({1 96) bei allen Zoompositio-
nen

Blendenlamellen

7 (gerundete Blendendéffnung)

Blende

Vollautomatisch

Blendenbereich

« Brennweite 70 mm: 4,5 bis 22

« Brennweite 300 mm: 6,3 bis 32

Die angezeigte kleinste Blendenoffnung kann abhéngig
von der an der Kamera gewahlten Belichtungsschritt-
weite variieren.

Belichtungsmessung

Offenblende

Filtergewinde

58 mm (P =0,75 mm)

Abmessungen ca. 72 mm maximaler Durchmesser x 125 mm (Ldnge ab
Bajonettauflage)
Gewicht  AF-P DX NIKKOR 70-300 mm 1:4,5-6,3GED VR: ca. 415 g

« AF-P DX NIKKOR 70-300 mm 1:4,5-6,3G ED: ca. 400 g
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Objektiv AF-S DX NIKKOR 18-140 mm

Lesen Sie bitte diesen Abschnitt, wenn Sie die Kamera zusammen mit

einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18-140 mm 1:3,5-5,6G ED VR gekauft
haben (dieses Kit ist in einigen Landern und Regionen erhltlich). Fol-

gende Abbildung zeigt die Bezeichnung der Objektivteile.

1 2 3 4 5 6 78 9

nObjektineckel Markierung fiir die Ausrichtung des
Markierung fiir das Ansetzen der Objektivs..

H Gegenlichtblende nDichtungsmanschette

nZoomring ................................................. 49 ECPU—Kontakte ....................................... 307

nBrennweitenskala mA-M—Umschalter ............................... 31,95

H Markierung fiir Brennweitenskala m Bildstabilisator-EIN/AUS-Schalter ... 382

HFokussierring ........................................... 95 mHinterer Objektivdeckel

Dieses Objektiv kann ausschlief3lich an Nikon Digital-Spiegel-
reflexkameras fuir das DX-Format benutzt werden.

I Scharfeinstellung
Der Fokusmodus wird bestimmt durch die Einstellungen an der Kamera
und durch die Position des A-M-Umschalters am Objektiv (21 82, 95).

Fokussieren des Objektivs AF-S DX NIKKOR 18—140 mm 1:3,5-5,6G ED VR

Wenn der Einzelautofokus (AF-S) an der Kamera gewahlt ist und der A-M-Umschal-
ter des Objektivs auf A steht, kann die Scharfe nach Abschluss der automatischen
Fokussierung manuell verstellt werden, indem man den Ausldser bis zum ersten
Druckpunkt gedriickt hélt und am Fokussierring dreht. Um mit dem Autofokus
neu scharfzustellen, driicken Sie erneut den Ausldser bis zum ersten Druckpunkt.
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11 Verwenden des integrierten Blitzgerdts

Halten Sie beim Einsatz des integrierten Blitzgerats einen Mindestab-
stand von 0,6 m zum Motiv und nehmen Sie die Gegenlichtblende ab,
um eine Verschattung zu vermeiden (dieser Schattenwurf entsteht, weil
die Gegenlichtblende oder die Objektivfassung das Licht des integrier-
ten Blitzgerdts behindert).

_"'\\_.C.'
f-’j‘r‘fui

Schattenwurf Verschattung
Ist das Objektiv an den folgenden Kameras angebracht, leuchtet das
integrierte Blitzgerat eventuell nicht das komplette Motiv aus, wenn der
Aufnahmeabstand kurzer ist als nachfolgend angegeben:

Mindestentfernung
Kamera Zoomposition ohne Verschattung
D7200/D7100/D7000/D300-Serie/ 18mm I1<eo|nr2
D200/D100 -
/ 24-140 mm Verschattung
18 mm 25m
D90/D80/D50 24mm |1<0 m
eine
35-140mm Verschattung
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/ 24 mm 1,0m
D5000/D3400/D3300/D3200/D3100/ 35-140 Keine
D3000/D70-Serie/D60/D40-Serie -ladmm Verschattung
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I Bildstabilisator (VR)

Zum Einschalten des Bildstabilisators wird der zugeho-

rige Schalter auf ON geschoben. Der Bildstabilisator
beginnt zu arbeiten, sobald der Ausldser bis zum ersten
Druckpunkt gedriickt wird. Die Bildstabilisierung redu-
ziert die aus unruhiger Kamerahaltung resultierende Ver-
wacklungsunscharfe und erméglicht dadurch um bis zu 4,0
Lichtwertstufen langere Belichtungszeiten als normal, wodurch sich der
Bereich der ohne Stativ nutzbaren Belichtungszeiten vergroBert (ermit-
telt bei 140 mm Brennweite mit einer Kamera D300s gemaf3 CIPA-Richt-
linien [Camera and Imaging Products Association]; die Wirkung differiert
abhangig vom Benutzer und den Aufnahmebedingungen).

1% Bildstabilisator

« Driicken Sie bei Verwendung des Bildstabilisators den Ausldser bis zum ersten
Druckpunkt und warten Sie, bis sich das Bild im Sucher stabilisiert, bevor sie
den Ausléser vollstandig driicken.

« Nachdem bei aktivem Bildstabilisator ausgeldst wurde, ist das Bild im Sucher
moglicherweise unruhig. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.

« Wird die Kamera geschwenkt, gleicht der Bildstabilisator nur solche Bewegun-
gen aus, die nicht zur Schwenkbewegung gehdren (wenn die Kamera bei-
spielsweise horizontal geschwenkt wird, wirkt der Bildstabilisator nur auf
vertikale Verwacklungen), sodass ein sauberes Mitziehen der Kamera in einem
weiten Bogen deutlich leichter fallt.

« Schalten Sie die Kamera nicht aus und entfernen Sie nicht das Objektiv, wah-
rend der Bildstabilisator aktiv ist. Wenn die Stromversorgung des Objektivs
unterbrochen wird, solange der Bildstabilisator aktiv ist, kdnnte das Objektiv
klappern, wenn es geschiittelt wird. Dies stellt keine Fehlfunktion dar und kann
dadurch beseitigt werden, dass das Objektiv wieder angesetzt und die Kamera
eingeschaltet wird.

« Verfiigt die Kamera tiber ein eingebautes Blitzgerat, wird der Bildstabilisator
deaktiviert, wahrend das integrierte Blitzgerat aufladt.

» Wahlen Sie OFF, wenn die Kamera auf einem Stativ montiert ist. Falls aber die
Kamera auf einem unverriegelten Stativkopf oder Einbeinstativ montiert ist,
empfiehlt sich die Einstellung ON.
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I Mitgeliefertes Zubehor

« Vorderer Objektivdeckel LC-67 mit Rastmechanik (67 mm)

o Hinterer Objektivdeckel

1N Geeignetes Zubehor
e 67-mm-Schraubfilter

o Hinterer Objektivdeckel LF-4
« Objektivbeutel CL-1018
« Bajonett-Gegenlichtblende HB-32

Richten Sie die Markierung fiir das Ansetzen der Gegenlichtblende
(@) an der Markierung fiir die Ausrichtung der Gegenlichtblende (§)
aus, wie in Abbildung D gezeigt. Drehen Sie anschlieBend die Gegen-
lichtblende (@), bis die ®@-Markierung an der Markierung fiir die Arre-
tierung der Gegenlichtblende steht (—O).

emm
S
=-

Yt

— 7
® ®
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Q

Halten Sie die Gegenlichtblende beim Anbringen oder Abnehmen in
der Nahe des Symbols an der Basis und umfassen Sie sie nicht zu fest.
Mit falsch angebrachter Gegenlichtblende kdnnen Vignettierungen
auftreten.

Die Gegenlichtblende kann bei Nichtgebrauch umgekehrt auf dem
Objektiv montiert werden.
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Il Technische Daten

Typ

AF-S DX NIKKOR, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU
und F-Bajonettanschluss

Brennweitenbereich 18-140 mm

Lichtstarke 1:3,5-5,6

Objektivaufbau 17 Linsen in 12 Gruppen (einschlieBlich 1 Linse aus
ED-Glas und 1 asphérische Linse)

Bildwinkel 76° bis 11°30°

Brennweitenskala

Eingeteilt in Millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)

Entfernungsinformation

Ubermittlung an die Kamera

Zoom

Manueller Zoom mit eigenem Zoomring

Fokussierung

Nikon Innenfokussierung (IF), Autofokus gesteuert
durch Silent-Wave-Motor, separater Fokussierring fiir
manuelle Fokussierung

Bildstabilisator

Bewegliche Linsengruppe mit Schwingspulenmotoren
(Voice-Coil-Motoren)

Naheinstellgrenze

0,45 m von der Sensorebene ({1 96) bei allen Zoom-
positionen

Blendenlamellen

7 (gerundete Blendendéffnung)

Blende

Vollautomatisch

Blendenbereich

« Brennweite 18 mm: 3,5 bis 22

« Brennweite 140 mm: 5,6 bis 38

Die angezeigte kleinste Blenden&ffnung kann abhan-
gig von der an der Kamera gewdhlten Belichtungs-
schrittweite variieren.

Belichtungsmessung

Offenblende

Filtergewinde

67 mm (P=0,75 mm)

Abmessungen ca. 78 mm groBter Durchmesser X 97 mm (Lénge ab
Bajonettauflage)
Gewicht ca.490g

Nikon behdlt sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild und die technischen Daten der in diesem Handbuch
beschriebenen Hardware und Software ohne vorherige Ankiindigung zu dndern. Nikon iibernimmt keine
Haftung fiir Schéden, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch entstehen kénnten.
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V] Objektivpflege

« Halten Sie die CPU-Kontakte sauber.

« Sollte die Dichtungsmanschette beschadigt sein, benutzen Sie das Objektiv
nicht weiter, sondern lassen Sie es bei einem Nikon-Kundendienst reparieren.

« VVerwenden Sie einen Blasebalg, um Staub und Fusseln von den Linsen-
oberflachen zu entfernen. Um Schmierflecke und Fingerabdriicke zu entfer-
nen, bringen Sie eine kleine Menge Ethanol oder Objektivreiniger auf ein
weiches, sauberes Baumwolltuch oder ein Objektivreinigungstuch auf und rei-
nigen Sie die Linse mit Kreisbewegungen von der Mitte nach auBen. Achten Sie
dabei darauf, dass keine Schmierflecken verbleiben, und beriihren Sie das Glas
nicht mit den Fingern.

» Verwenden Sie niemals organische Lésungsmittel wie Farbverdiinner oder
Waschbenzin zur Reinigung des Objektivs.

e Zum Schutz der Frontlinse kann die Gegenlichtblende oder ein Klarglasfilter
(NC) verwendet werden.

« Bringen Sie den vorderen und den hinteren Objektivdeckel auf dem Objektiv
an, bevor Sie es in einer Tasche verstauen.

» Tragen oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht an der angesetzten
Gegenlichtblende.

« Wenn das Objektiv fiir langere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es an
einem kuihlen, trockenen Ort auf, um Schimmelbildung und Korrosion zu
verhindern. Lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder zusammen mit
Naphthalin- oder Kampfer-Mottenkugeln.

« Halten Sie das Objektiv von Nasse fern. Die Korrosion innenliegender Teile
kann zu irreparablen Schaden fiuhren.

« Das Lagern des Objektivs an sehr heien Orten kann Teile aus verstarktem
Kunststoff beschadigen oder verformen.
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Ein Hinweis zu Weitwinkel- und Superweitwinkel-Objektiven
Der Autofokus liefert in Situationen wie den folgenden méglicherweise nicht die
erwarteten Ergebnisse.

1 Objekte im Hintergrund nehmen mehr Raum im Fokusmessfeld ein als das Hauptobjekt:
Wenn das Fokusmessfeld sowohl Vorder-
grund- als auch Hintergrundobjekte
enthalt, fokussiert die Kamera méglicher-
weise auf den Hintergrund und das Haupt-
objekt kann unscharf sein (insbesondere
bei Weitwinkel- und Superweitwinkel-
Brennweiten). Beispiel: eine weit entfernte Person

in groBem Abstand zum
Hintergrund

2 Das Motiv enthdlt viele feine Details:
Die Kamera hat eventuell Probleme mit
dem Fokussieren auf Objekte, die viele

=S B E
feine Details enthalten. (: j
B Ao

Beispiel: eine Blumenwiese

Stellen Sie in solchen Fallen manuell scharf oder nutzen Sie den Fokusspeicher,
indem Sie auf ein anderes Objekt in derselben Entfernung scharfstellen und
dann den Bildausschnitt wie gewiinscht wéhlen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Kapitel »Gute Ergebnisse mit dem Autofokus erzielen« (11 86).
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Kapazitat von Speicherkarten

Die folgende Tabelle zeigt die ungefahre Anzahl der Bilder, die auf einer
16 GB groBBen SDHC-Speicherkarte SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I
mit verschiedenen Einstellungen fiir Bildqualitat und BildgréRe gespei-
chert werden kénnen.

Bildqualitit BildgroBe | DateigréBe’ A';‘if:e'r"f’ P:;:::::::r’s ,

NEF (RAW),

komprimiert, 14 Bit - 263 M8 428 "
NEF (RAW),

komprimiert, 12 Bit - 213 M8 N v

L 13,4MB 929 100

JPEG Fine M 8,0MB 1500 100

S 41MB 2900 100

L 6,8 MB 1800 100

JPEG Normal M 4,1MB 3000 100

S 2,1 MB 5600 100

L 2,6 MB 3500 100

JPEG Basic M 1,9MB 5700 100

S 1,2MB 10.300 100

Alle Angaben sind Néherungswerte. Die tatséchlichen Werte hédngen vom Speicherkartentyp, den
Kameraeinstellungen und vom aufgenommenen Motiv ab.

2 Maximale Anzahl von Aufnahmen, die im Pufferspeicher bei IS0 100 gespeichert werden konnen. Sinkt,
wenn die Rauschunterdriickung bei Langzeitbelichtung (27 230), die Auto-Verzeichnungskorrektur
(E1232) oder »Datum einbelichten« (1 243) aktiviert ist.

Technische Hinweise 387



Akkukapazitat

Die Anzahl der Aufnahmen oder die Lange der Filmsequenzen, die mit
vollstandig aufgeladenen Akkus aufgenommen werden kénnen,
hangen vom Akkuzustand, der Temperatur, dem Intervall zwischen den
Aufnahmen und der Anzeigedauer der Mens ab.
Beispielwerte fir Akkus vom Typ EN-EL14a (1230 mAh):
« Fotos, Aufnahmebetriebsart Einzelbild (CIPA-Standard "):

ca. 970 Aufnahmen
« Filme: ca. 70 Minuten bei 1080/60p?

1 Gemessen bei23 °C (2 °C) mit einem Objektiv AF-P DX NIKKOR 18—55 mm 1:3,5-5,6G VR
unter den folgenden Testbedingungen: Die Entfernungseinstellung des Objektivs wird
einmal von Unendlich bis zur Naheinstellgrenze und zuriick verstellt, ein Foto wird bei
Standardeinstellungen aufgenommen und dieser Vorgang alle 30 Sekunden wiederholt;
nach der Aufnahme wird der Monitor eingeschaltet; der Tester wartet, bis der Monitor sich
wieder abschaltet; das integrierte Blitzgerdt ziindet bei jeder zweiten Aufnahme mit vol-
ler Leistung. Live-View wird nicht verwendet.

2 Gemessen bei 23 °C (£2 °C) mit der Kamera auf Standardeinstellungen und einem Objek-
tiv AF-P DX NIKKOR 18—55 mm 1:3,5-5,6G VR unter den Bedingungen, die von der
Camera and Imaging Products Association (CIPA) festgelegt wurden. Die einzelnen Filme
kdnnen bis zu 20 Minuten lang oder 4 GB grof3 sein; die Aufnahme endet mdglicherweise,
bevor diese Grenzwerte erreicht werden, wenn die Temperatur der Kamera ansteigt.
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Folgende Kamerafunktionen und -komponenten verbrauchen relativ
viel Strom:

« Eingeschalteter Monitor

o Gedrickthalten des Auslésers am ersten Druckpunkt

« Wiederholter Autofokus-Betrieb

¢ Aufnahme von Fotos im NEF-(RAW-)Format

« Lange Belichtungszeiten

« Verwenden der Funktionen Wi-Fi (WLAN) und Bluetooth

« Verwenden der Kamera mit angeschlossenem optionalem Zubehor
« Verwendung des Bildstabilisators (nur mit VR-Objektiven)

« Wiederholtes Ein- und Auszoomen mit einem AF-P-Objektiv.

Um die Leistungsfahigkeit des Nikon-Akkus EN-EL14a moglichst lange

zu erhalten, sollten Sie folgende Punkte beachten:

« Achten Sie auf saubere Kontakte. Verunreinigte Kontakte kdnnen die
Akkuleistung verringern.

o Laden Sie den Akku moglichst erst dann auf, wenn Sie beabsichtigen,
ihn in ndchster Zeit zu verwenden. Ein Akku verliert auch ohne Benut-
zung mit der Zeit einen Teil seiner Ladung.
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